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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Der Werre-Wasserverband hat am 28.12.2001 die Erstellung eines Konzeptes zur
naturnahen Entwicklung der Else in Auftrag gegeben. Beteiligt sind die unterhal-
tungspflichtigen Kommunen, namlich die Gemeinde Kirchlengern, die Stadt Bln-
de, die Stadt Spenge, die Gemeinde Rédinghausen sowie die Stadt Melle. Ziel ist
der Entwurf eines gemeinde-, kreis- und landerubergreifenden Malinahmenkata-
loges zum Erreichen eines weitgehend naturnahen und strukturreichen FlielRge-
wassers unter Bertcksichtigung der bestehenden Nutzungserfordernisse.

Die im Dezember 2000 in Kraft getretene EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
verpflichtet die Mitgliedsstaaten, 16 Jahre nach ihrem Inkrafttreten ,einen zumin-
dest guten Zustand ihrer Gewasser zu erreichen®. Es soll eine Beschreibung des
Zustands von Gewassern sowohl hinsichtlich der Gite als auch — soweit fur den
Umweltschutz von Belang — auf die Menge festgelegt werden. Damit soll sicher-
gestellt werden, da® auf Gemeinschaftsebene die Voraussetzungen fur die Be-
siedlung durch naturraumtypische Tier- und Pflanzenarten geschaffen werden und
das sich damit die Oberflachengewasser wie auch das Grundwasser in der ge-
samten Gemeinschaft in einem guten Zustand befinden.

Bereits im Jahr 1999 lie® Werre- Wasserverband im Rahmen eines ganzheitlichen
Hochwasserschutzkonzeptes Teilleistungen fur ein FlieRgewasserkonzept im Be-
reich der Flisse Werre, Else und Bega erarbeiten. Diese beinhalteten in erster Li-
nie die Formulierung des Leitbildes, die Erhebung des Ist- Zustandes sowie die
Auflistung der Defizite am Gewasser. In das vorliegende Konzept wurden grolde
Teile der dort gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich des Ist- Zustandes eingear-
beitet und zum Teil Uberarbeitet. Das Konzept widmet sich zusatzlich einer histori-
schen Betrachtung der Gewasserentwicklung sowie in erster Linie der
abschnittsbezogenen Formulierung von Entwicklungszielen und Entwicklungs-
malinahmen, die fir eine erfolgreiche naturnahe Gewasserentwicklung, auch im
Sinne der EU- Wasserrahmenrichtlinie, unerlasslich sind.

Die Erstellung des Konzeptes folgt inhaltlich und hinsichtlich seiner Gliederung
den Vorgaben des Merkblattes zu den Anforderungen an Konzepte zur naturna-
hen Entwicklung von FlieRgewassern im Regierungsbezirk Detmold vom 5.9.2000.
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2. ORTLICHE GEGEBENHEITEN

21 Verwaltungspolitische Zuordnung

Die Else bzw. ihr ehemaliger Verlauf stellt im westlichen Teil des Untersuchungs-
gebietes die Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen (Kreis
Osnabrick) dar. Ostlich der Ortschaft Bruchmihlen tritt sie im Bereich der War-
menau- Mundung vollstandig in den Verwaltungsbereich des Kreises Herford und
damit des Regierungsbezirks Detmold ein. Der Hauptbereich des Untersuchungs-
gebietes liegt innerhalb der Grenzen der Stadt Binde und der Gemeinde
Kirchlengern. Weitere Anlieger sind im auflerten Westen die Gemeinde ROdin-
ghausen, die Stadt Spenge sowie im Mundungsbereich der Else die Stadt Lohne.

Gemeinde / Stadt GKZzZ Station Uferseite (in FR)
von bis

Léhne 466.9 0+000 04820 links
Kirchlengern 466.9 0+000 0+820 rechts
Kirchlengern 466.9 0+820

466.79 0+850 beidseits
Kirchlengern 466.79 0+850 1+520 links
Bunde 466.79 0+850 1+520 rechts
Binde 466.79 1+520

466.71 1+815 Dbeidseits
Binde 466.71 1+815 24350 links
Spenge 466.71 1+815 2+350 rechts
Binde 466.71 2+350 3+100 beidseits
Bunde 466.71 3+100

466.59 0+220 links
Melle 466.71 3+100

466.59 0+220 rechts
Melle 466.59 0+220 1+800 beidseits
Melle 466.59 1+800 1+850 rechts
Bunde 466.59 1+800 1+850 links
Bunde 466.59 1+850 2+350 Dbeidseits
Roédinghausen 466.59 2+350 3+260 beidseits
Rodinghausen 466.59 3+260 4+000 links
Melle 466.59 3+260 4+000 rechts
Rodinghausen 466.59 4+000 4+100 beidseits
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2.2 Lage im Naturraum

2.2.1 DAs RAVENSBERGER HUGELLAND

Die Else stellt neben der Werre eines der Hauptgewasser im Ravensberger Hu-
gelland dar. Das Ravensberger Hugelland, welches seinen Namen der ehemali-
gen Grafschaft Ravensberg verdankt, ist ein relativ klar abgegrenzter Naturraum.

Er wird im Norden durch das in Ost-West-Richtung verlaufende Wiehengebirge
gegen die Norddeutsche Tiefebene und im Stden durch den Teutoburger Wald
gegen die Westfalische Bucht abgegrenzt. In Ost-West-Richtung verlauft auf der
Hoéhe von Melle und Lohne die Else-Werre-Niederung, die das Ravensberger Hu-
gelland in die nordlich gelegene Quernheimer Bucht und die sldlich gelegene
(geologische) Herforder Liasmulde teilt.

Die weichselzeitliche LoRlehmdecke (s. Kap. 2.3) des Hugellandes wird von zahl-
reichen kleineren und grélReren Bachen durchzogen, die ein recht dichtes Netz
von Kerb- und Muldenbachtalungen eingeschnitten haben, welche das heutige
Landschaftsbild stark pragen.

Abbildung 1: Das Ravensberger Hugelland (verandert nach SCHUTTLER 1986)
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Die fruchtbaren LoRRboden haben zu einer fruhzeitigen Besiedlung des Gebietes
gefuhrt. Die altesten Kerne der Siedlungslandschaft reichen in die altsachsische
Zeit zuruck. Schon fur die vorromische Eisenzeit sind Siedlungsspuren archaolo-
gisch nachgewiesen worden (GUNTHER 1981, zitiert nach SCHUTTLER 1986). Vor-
nehmlich im 18. Jahrhundert erfolgte dann die grofl3flachige Rodung der
waldtragenden Niederungen und die Umwandlung in Grun- und Ackerland (RIE-
PENHAUSEN 1938/1986). So sind heute nur noch die umliegenden Berglander
durchgehend bewaldet.

Die Else verlauft im Bereich der breiten Else-Werre-Niederung. Die gewasserfuh-
renden Sieksysteme, die eine geomorphologische Besonderheit des Ravensber-
ger Hugellandes darstellen, laufen ihr von Norden und Suaden her zu.

,2Jrsprungliche” Walder existieren heute ausschlief3lich in den wenigen Bereichen
des Ravensberger Landes, wo steile Kerbtaler mit V- formigem Profil oder extrem
nasse Mulden landwirtschaftliche Kultivierung unmoglich machten. Aufgrund der
Waldarmut wurden aber auch die verbliebenen Restwalder intensiv genutzt und
stark uberformt (s. Kap. 6.1).

2.2.2 DAs GEWASSERSYSTEM DER ELSE

Der Osning oder Teutoburger Wald entsendet seine Griifie in das Tal. Die Hase entldsst aus ihrer Horigkeit die
Else der aufgehenden Sonne entgegen. Die Bifurkation (Gabelung) der Hase vollzieht sich zwischen Gesmold und
Grofi-Drantum, 78 Meter iiber dem Spiegel der Nordsee. Biinde liegt nach der Marke der Eisenbahnstation auf
dem 52,13 Breitengrade, am 26,11 Lingengrade und 66,336 Meter iiber dem Meeresspiegel. Mit nur ganz gerin-
gem Gefille nihert sich das Fliisschen unserer Stadt Der friedliche CharaRter dndert sich jedoch, wenn von den
Hohen grofie Wassermengen zustromen. Das Tal wird dann zum wogenden See. Vorbei an der Elsemiifile und

Brausemiihle dringen sich die Wassermassen, um mit den Wassern der Werre den Weg zur Weser fortzusetzen.

(aus: Die Geschichte der Stadt Binde in Westfalen, 1928)

Die Else stellt neben der Werre eines der bedeutendsten FlieRgewasser im
Ravensberger Land dar. Sie entspringt in den Meller Bergen bei Placke aus einer
Bifurkation. Diese in Europa seltene FlieRgewassersituation entsteht hier durch
einen Uberlauf aus dem Einzugsgebiet der Hase (Ems- Gebiet) in das der Werre
(Weser- Gebiet). Uber eine flache Talwasserscheide bei Gesmold (Kreis Osnab-
ruck) wechselt im Jahresdurchschnitt 1/3 des Wassers aus der Hase in die Else
(STAWA MINDEN 1986; SCHUTTLER 1986) und flief3t zunachst in nérdlicher Rich-
tung, bis der Verlauf bei Gesmold nach Osten abschwenkt. In west-6stlicher Rich-
tung durchquert die Else dann das Ravensberger Hugelland, passiert die
Ortschaften Melle, Bruchmuhlen, Blinde und Kirchlengern und mindet bei Léhne
in die Werre.
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Die gesamte Else erstreckt sich Uber eine Lange von 35,165 km und besitzt ein
oberirdisches Einzugsgebiet Agp von 412 km?2. Das Einzugsgebiet liegt mit 222
km? in Nordrhein-Westfalen und mit 190 km? in Niedersachsen. Der grof3ere Anteil
der nordrhein-westfalischen Flache gehoért zum Kreis Herford, wahrend die Fla-
chenanteile (bezogen auf das Einzugsgebiet, vgl. Kap. 2.1) der Kreise Gutersloh
und Minden-Libbecke sowie der Stadt Bielefeld von untergeordneter Bedeutung

sind.

Das Untersuchungsgebiet fur das vorliegende Entwicklungskonzept bezieht sich
vor allem auf den Abschnitt im Verwaltungsbereich von Nordrhein-Westfalen von
der Mindung in die Werre bis hin zum Ortszentrum der Gemeinde Bruchmdihlen,
welche bereits auf der niedersachsischen Seite liegt. Die Lange des Untersu-
chungsabschnittes betragt ca. 19 km. Hinzu kommt der Verlauf der Neuen EI-

se mit einer Lange von 2,65 km.
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Abbildung 2: Einzugsgebiet der Else und Darstellung des untersuchten Gewasserabschnitts
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Die Neue Else stellt dabei ein kinstliches Gewasser dar, welches schon frih als
Else- Umflut und zum Betrieb der Nienburger Muhle geschaffen wurde. Sie zweigt
unmittelbar oberhalb des Anstaus durch das Nienburger Wehr bei Station 0+600
(GKZ 466.71) von der Else ab und mundet bei Station 0+000 (GKZ 466.73) wie-
der ein.

Eine Ubersicht tber die beteiligten Teil-Einzugsgebiete mit deren Lage und GréRe
vermittelt die folgende Tabelle:

Tab. 1.: Ubersicht tber die Teil-Einzugsgebiete im Untersuchungsgebiet

Gemeinde Fluss- TK 25| Teil-Ein- Station Station Rechts- | Hochwert
Geb.Nr. zugsgebiet | (nach FG-Nr.) | (ab Miindung) wert
(FG-Nr.) (km?)
Léhne Miindung in die Werre bei FluB-km 12+940 0+000 34 78 000 | 57 84 930
Kirchlengern 466.9 3817 5,36 3+600 3+600 34 75030 | 57 84 865
Biinde 466.79 3717 26,70 4+800 8+400 34 71665 | 57 85 565
Biinde 466.75 3817 6,02 1+280 9+680 34 71 045 | 57 84 515
Biinde 466.73 3817 2,46 2+010 11+690 | 34 69 295 | 57 84 325
Biinde / Lan- 466.71 3817 3,44 3+201 144900 | 34 66 345 | 57 83 985
desgr. Nds.
Bruchmihlen | 466.59 3816 | ca. 10,00 4+100 19+000 | 34 62 840 | 57 85 325

Hinzu kommen die beiden Teileinzugsgebiete der Neuen Else mit den Bezeich-
nungen 466.749 (3,14 km?) und 466.741 (0,52 km?).

Innerhalb des Untersuchungsgebietes munden folgende relevante Nebengewas-
ser in die Else und Neue Else (von West nach Ost): Bruchbach, Sunderbach,
Warmenau, Darmuhlenbach, Werfener Bach, Sunderbach, Gewinghauser Bach,
Spradower Muhlenbach (Ostbach), Eselsbach, Markbach und Brandbach.

Das Else-Umland wie das gesamte Ravensberger Hugelland ist ein landlich ge-
pragter, jedoch stark zersiedelter Raum. Nach dem Stand von ca. 1986 (Quelle:
Bewirtschaftungsplan ,Else“) waren ca. 10% des nordrhein-westfalischen Fla-
chenanteils des Einzugsgebietes der Else mit Wald bedeckt, ca. 70% wurden
landwirtschaftlich genutzt und 17% von gemeindlichen Siedlungsflachen bean-
sprucht. Der verbleibende Flachenanteil von 3% war als Freiflache (unbebaute
Flachen, die der Nutzung durch die Allgemeinheit dienen) einzustufen. Heute ist
der Anteil der Siedlungsflachen aufgrund der regen Siedlungstatigkeiten der ver-
gangenen Jahre jedoch deutlich hoher einzustufen.

Das Gefalle des untersuchten Gewasserabschnittes liegt bei ca. 1 %0 und darun-
ter. Durch die vorhandenen Stauwehre am EMR Kirchlengern, der Brausemuhle
Kirchlengern, der Elsemuhle in Binde sowie das Nienburger Wehr westlich von
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Binde ist die Else jedoch bis auf kurze Streckenanteile mit frei flieRender Welle
als nahezu durchgehendes Staugewasser zu bezeichnen. Auch die Neue Else
wird im Oberlauf hydraulisch durch einen Rlckstau gepragt, der durch das Wehr
an der Nienburger Muhle verursacht wird.

Nahere Angaben zu den hydrologischen und hydraulischen Verhaltnissen sowie
zu den Abflussverhaltnissen sind den Kapiteln 3.3 und 6.6 zu entnehmen.

2.3 Geologie und Boéden

Der Untergrund des Kernlandes des Ravensberger Hugellandes besteht haupt-
sachlich aus weichen Tonsteinen des Lias und Keuper, wobei der grofte Anteil
auf die Liasschichten entfallt. Nur entlang der im Zuge der saxonischen Gebirgs-
bildung entstandenen Piesberg-Pyrmonter Achse, welche weitestgehend mit der
Else-Werre-Niederung identisch ist, treten Keupertonsteine zutage. Die Lias-
schichten werden aus braun verwitternden Tonsteinen gebildet, die durch schiefri-
ge Mergel, bitumindse Schiefer und seltener durch Sandsteine und Kalk erganzt
werden.

Im Bereich der Else-Werre-Niederung sehen die Verhaltnisse anders aus. Hier
treten die Ablagerungen der Weichsel-Kaltzeit zutage, die von den Flussen als
breite Niederterrassen aufgeschuttet wurden (SCHUTTLER 1986) und aus unge-
schichtetem, sandigem bis tonigem Lehm sowie Schluff und Kies bestehen.
Die Kiesanteile im Sohlbereich der Else treten mitunter im Bereich von Insel- und
Uferbanken augenfallig in Erscheinung (s.a. Kap. 3.2).

Abbildung 3:

Hervortretende Kiesbank im NSG
Elseaue nach Absenkung des Stau-
wehres an der Brausemuhle (16.07.02)

Die Niederterrasse ist haufig Uberlagert von holozanen Flussablagerungen (Au-
enlehm) aus tonigem bis sandigem Schluff.

Die Boden im Umfeld der Else sind von ihrer Entstehung her in erster Linie schluf-
fig-lehmige, z.t. kalkhaltige Bachablagerungen und Rinnenfullungen des Ho-
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lozans, seltener handelt es sich um LOR mit Machtigkeiten zwischen 40 und 200
cm, aus denen sich in der Regel Gley- bzw. Pseudogleyboden entwickelt haben.
Nur vereinzelt findet sich Anmoorgley. Diese liegen Uber Tonstein, Schluffstein,
Geschiebesand oder Geschiebelehm, SandI63 oder lehmig-sandigen Talftllun-
gen.

Ostlich der Ortslage von Kirchlengern handelt es sich im Bereich der Elseaue um
vorwiegend Braune Auenbodden, ebenfalls aus sandigen bis schluffig—lehmigen
FluRablagerungen des Holozans Uber Sand und Kies der Niederterrasse (Plei-
stozan). Dieser Bodentyp ist auch im Werretal verbreitet. Die Bdden haben eine
hohe Sorptionsfahigkeit bei mittlerer bis hoher Wasserkapazitat und einer hohen
Wasserdurchlassigkeit im Gegensatz zu den Gleybdden. Das Grundwasser ist
stark schwankend, die Boden sind zeitweise Uberflutet.

Die Bodenwertzahlen liegen zwischen 40 und 60 und sind damit als mittel bis
hoch einzustufen.

Wo der Sandanteil hoher liegt, neigen die Boden zur Podsolierung. Daher finden
sich insbesondere stddstlich der Neuen Else in schmalen Streifen Gley- Podsol-
boden aus Flug- oder Terrassensand. Ferner liegt im Bereich der Stadt Melle
oberhalb der Einmindung der Warmenau ein Abschnitt, wo neben Gley auch Po-
dsol- Gleyboéden vorzufinden sind.

Die rezente Aue wird beiderseits begrenzt von sandigen Schmelzwasser-
Ablagerungen des Pleistozans, die nach Norden und Suden in die teilweise von
LoRlehm Uberlagerte, sandig-tonig ausgebildete Grundmorane Ubergehen. Der
Ubergang im Norden und Siidosten des Untersuchungsgebietes in die umgeben-
de pleistozane Landschaft ist durch einen sanft ansteigenden Hang gekennzeich-
net.

Im Bereich der Stadt Bunde ist die vereiste Aue an die tonige Grundmorane her-
angeruckt und hat einen Steilhang (Prallufer) herausgearbeitet. Im westlichen Be-
reich (ca. Bunde bis Markbach) wird die Else-Niederung vorwiegend von
jungpleistozanen Talsanden (FluRablagerungen) erfullt, im Osten (ca. Markbach
bis Kirchlengern) zum Uberwiegenden Teil von holozanen (alluvialen) lehmigen
FluRablagerungen (Auenlehm) (Bodenkarte auf Grundlage der Bodenschatzung
1972 bzw. 1973; Geologische Karte von NRW 1986, zitiert nach GERKEN & KRA-
MER 1992).

Die Aue wurde noch in historischer Zeit alljahrlich, oft mehrfach, von Hochwassern
uberschwemmt und dabei mit bis zu 2 m machtigem Auenlehm Uberlagert. Dieser
tonige, teils sandige Auenlehm enthalt viel abgeschlammten LoRlehm, den die
Nebenbéche herantransportieren. Auflandungen von Auenlehm durch Uber-
schwemmungen sind noch heute in einigen Bereich des Elseumlandes ausrei-
chend dokumentiert. Aus dem Jahre 1995 liegen fur den Bereich des NSG
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Elseaue Nachweise Uber Gelandeaufh6hungen von bis zu 0,9 m innerhalb der
letzten 60 Jahre vor.

24 Klima

Das Ravensberger Hugelland weist durch seine Lage zwischen den begrenzen-
den Hohenzligen des Teutoburger Waldes und des Wiehengebirges eine beson-
dere klimageographische Pragung auf (FROHLICH 1971).

Der Teutoburger Wald staut an seiner Westseite die feucht- maritime Meeresluft,
welche aufsteigt und als Steigungsregen abregnet. Kirchdornberg im Sudwesten
des Ravensberger Hugellandes hat daher mit Werten uber 850 mm den hochsten
Jahresniederschlag, wahrend die Niederschlagsmenge gemal’ der Hauptwindrich-
tung nach Nordosten hin kontinuierlich abnimmt. Bei Bad Oeynhausen erreicht die
Niederschlagsmenge gerade noch 700 mm. Diese Leewirkung bei vorherrschen-
den West- Sudwest- Winden bewirkt im Ravensberger Hugelland also ein deutli-
ches Gefalle von uber 150 mm Jahresniederschlag. Dies macht sich durch eine
von Westen nach Osten abnehmende Gewassernetzdichte bemerkbar (LUA
1999). Durch den Stau des Wiehengebirges kommt es auf der Luv- Seite zu in-
tensiverer Wolkenbildung, die in den Hohenlagen des Gebirgskammes, vor allem
im Winter, zu aufliegendem Wolkennebel fuhrt. Hier nehmen die Niederschlage
auch wieder zu und erreichen 750 — 800 mm.

Fir die Else- Werre- Niederung geht man von einer durchschnittlichen Jahresnie-
derschlagsmenge von ca. 710- 720 mm aus. Das Maximum der Niederschlage
wird durch konvektive sommerliche Starkregen hervorgerufen, die haufig mit Ge-
wittern im Zusammenhang stehen (durchschnittlich 20 — 25 Gewittertage im Jah-
resmittel).

GroRRraumig muss das Gebiet mit seinen feuchten, maRig warmen Sommern und
milden Wintern als vorwiegend maritim beeinflusst gelten. Aul3erhalb des Berg-
landes zeichnen sich bereits Ubergdnge zu mehr kontinentalen Klimaeinflissen
ab, die jedoch auf kurzfristige Zeitraume beschrankt bleiben.

Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 9° C.

2.5 Heutige potentiell natiirliche Vegetation

Unter der heutigen potentiell naturlichen Vegetation (hpnV) versteht man nach
Tuxen die Vegetation bzw. das Artengefuge, welches sich einstellen wirde, wenn
der Einfluss des Menschen unter den aktuellen Umweltbedingungen aufhoren
wurde und keine den Standort verandernde Sukzession stattfande. Sie wird somit
zum Ausdruck des heute gegebenen Standortpotentials.
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Fir die unmittelbaren Bachufer der kleineren Flie3igewasser ist der Winkelseg-
gen-Erlen-Eschenwald (Carici remotae- Fraxinetum) charakteristisch, welcher
sich haufig als schmales Band entlang der Bachlaufe des Hugellandes entlang
zieht und je nach den geomorphologischen Gegebenheiten mehr oder weniger
eng mit den naturlicherweise angrenzenden Waldgesellschaften wie dem Eichen-
Hainbuchenwald oder Buchenwald- Kontaktgesellschaften verzahnt ist. Im Uferbe-
reich der grofleren Gewasser wie der Else kann auch der Weidenwald bzw. das
Korbweidengebusch (Salicetum triandro-viminalis) die potentielle naturliche Ve-
getation bilden kann.

Auf den hoher gelegenen LoRlehmriedeln im Umland der Else stockt naturlicher-
weise ein artenarmer Buchenmischwald. Dies sind im Untersuchungsgebiet die
trockensten, aber auch die ackerbaulich wertvollsten Standorte, welche der Rot-
buche (Fagus sylvatica) optimale Entwicklungsmadglichkeiten bieten. Sie entfaltet
unter den grol3klimatischen Gegebenheiten die groite Konkurrenzkraft (DIEKJOBST
1980). Dazu kommen in der Baum- und Strauchschicht unterschiedliche Anteile
der Stieleiche (Quercus robur) sowie seltener Esche (Fraxinus excelsior), Berg-
ahorn (Acer pseudoplatanus) und Vogelkirsche (Prunus avium).

BURRICHTER & WITTIG (1977) beschreiben flir die LoRbdden des Ravensberger
Hugellandes einen mesotraphenten Flattergras-Buchenwald (Milio-Fagetum),
der auch in den Karten von TRAUTMANN auftaucht. Als Bodentypen hierflr werden
mesotrophe, z.T. pseudovergleyte Parabraunerden und Braunerden genannt. Das
Strauchinventar ist hier deckungs- und artenarm. Auch die Krautschicht ist relativ
sparlich ausgebildet. Dabei kommt es auch zu Verzahnungen mit dem anspruchs-
volleren Waldmeister-Buchenwald (Melico- bzw. Galio odorati-Fagetum).

In den feuchteren Lagen der Elseaue, in denen die staunassen Sohlen die Kon-
kurrenzkraft der Buche schwachen, geht der Buchenmischwald Uber in den arten-
reichen feuchten Stieleichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum). Neben
den bezeichnenden Baumarten haben hier insbesondere Feuchtezeiger wie Cir-
caea lutetiana, Deschampsia cespitosa, Impatiens noli-tangere, Ranunculus fica-
ria, Primula elatior oder Stachys sylvatica gegenuber Buchenwaldern einen
Schwerpunkt.
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3. GEWASSERTYPOLOGISCHE GRUNDLAGEN

3.1 FlieBgewdsserlandschaft

Die oben genannten naturraumlichen Grundlagen im Untersuchungsgebiet kon-
nen in Bezug auf die FlieRgewassertypologie zusammengefasst werden. Grol3-
raumig ist dies vom Landesumweltamt NRW flr die gesamte Landesflache
geschehen (LUA 1999). Hiernach kann das Gebiet von Nordrhein-Westfalen in 10
verschiedene Flieigewasserlandschaften aufgeteilt werden, die sich aufgrund ih-
rer naturraumlichen Gegebenheiten deutlich voneinander unterscheiden. Vier die-
ser Gewasserlandschaften liegen im Tiefland, sechs im Mittelgebirge.

FlieBgewiisserlandschaften des

nordrhein-westfilischen Tieflandes

E Sandgebiete
I: LiBgebicte
B Nicderungsgebiete

m Verwitterungsgebiete und FluBterrassen

FlieBgewisserlandschaften des

nordrhein-westfilischen Mittelgebirges

Silikatisches Grundgebirge

I voriand des Silikatischen Grundgebirges
- Vulkangebicte

[EE]  Schwach-karbonatisches Deckgebirg:

Abbildung 4: FlieRgewasserlandschaften in Nordrhein- Westfalen (aus LUA 1999)
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Demnach gehort das Gewassersystem der Else sowie das gesamte Ravensber-
ger Hugelland als Teil des Weserberglandes zur Flieligewasserlandschaft des
»Schwach-karbonatischen Deckgebirges®. Dieses ist durch eine Vielzahl von
mesozoischen Sedimentgesteinen gepragt. Die Ausbildung der vielgestaltigen Ge-
landeformen beruht auf der intensiven Beanspruchung der Gesteine wahrend der
saxonischen Gebirgsbildung. Der Kalk- und Basengehalt der dominierenden Mer-
gel- und Tonsteine ist malig. Die Lage der Bergkamme fuhrt zu einer unausgegli-
chenen Niederschlagsverteilung mit hohen Niederschlagen entlang des
Teutoburger Waldes und Eggegebirges und geringeren Niederschlagen in den
Ostlich angrenzenden Berg und Hugellandern.

Vor allem der Bereich des Ravensberger Hugellandes ist stark glazial beeinflusst.
LOR bedeckt flachenhaft das Festgestein und bestimmt je nach Machtigkeit der
Auflage und der Steilheit des Reliefs die Gewassermorphologie (s. Kap. 2.3).

3.2 Flusstypologie der Else

Seit dem Jahr 2001 liegt fur Nordrhein-Westfalen neben den Typologien fur die
kleinen und mittelgroRen FlieRgewasser auch eine landesweit gultige Flusstypolo-
gie fur die mittelgroRen bis groRen Flieligewasser vor (LUA 2001d). Die Flussty-
pen Nordrhein-Westfalens sind in Abb. 5 dargestellt. Der Geltungsbereich dieser
Typologie umfasst FlieRgewasser mit einem Mittelwasserabfluss (MQ) groRer als
1m?/sec und einem Einzugsgebiet von mehr als 100 km?. Im naturnahen Gewas-
serzustand besitzen die kleinen Flusse eine Wasserspiegelbreite von mindestens
10 — 15 m, was einen nahtlosen Ubergang zu der bereits bestehenden Bachtypo-
logie Nordrhein-Westfalens zur Flusstypologie gewahrleistet. Damit ist flachende-
ckend eine Grundlage fur die Bewertung aller FlieRgewassertypen in NRW, z.B.
gemall den Vorgaben der EU- Wasserrahmenrichtlinie oder fur die Gewas-
serstrukturgutekartierung, geschaffen worden (LUA 2001d).

Die verwendeten Gliederungskriterien fur die vorliegende Typologie sind das
Sohlsubstrat, nach dem in NRW sieben verschiedene Flusstypen ausgewiesen
werden konnten sowie die Hydrologie, welche zwischen permanent und temporar
wasserfuhrenden Gewassertypen unterscheidet, wobei die Auspragung ,tempo-
rar“ nur fur den ,schottergepragten Karstfluss des Deckgebirges” gilt.

Die Flusstypen werden weiterhin differenziert nach ihren unterschiedlichen Aus-
pragungen von Lauftyp und Windungsgrad, so dass 13 morphologisch be-
griindete Flussabschnittstypen ausgewiesen wurden. Die Flussabschnittstypen
sind in erster Linie Ausdruck der vorherrschenden Gefélle- und Talbodenverhalt-
nisse.
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Flusstypen in NRW

Flusstypen des Tieflandes

mm  Organisch gepragter Fluss des Tieflandes
Lehmgepragter Fluss des Tieflandes
Sandgepragter Fluss des Tieflandes

m®  Kiesgepragter Fluss des Tieflandes

[] irreversible Uberpragung von Relief und Auesubstraten;
daher Ausweisung des ggf. vom Leitbild abweichenden
FlieBgewdssertyps auf der Grundlage von FlieRgewasserland-
schaften und Substratfiachen des FG-Typenatlas NRW

|
| Tiefland

Mittelgebirge

Flusstypen des Mittelgebirges

Schottergepragter Fluss des Grundgebirges :
mm Kiesgepragter Fluss des Deckgebirges
Schottergepragter Karstfluss des Deckgebirges '

1
einschlieBlich schottergepragter Laufabschnitte im Tiefland

Abfluss MQ [m¥s] 21

50 75 100 km

Abbildung 5: Flusstypen in Nordrhein-Westfalen (Quelle: LUA 2001 d)
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Der geologische Untergrund der Else und ihres Umlandes besteht vornehmlich
aus tonig- sandigen bis kiesigen Flussablagerungen der pleistozanen Niederter-
rasse, teilweise uberlagert von holozanen, lehmigen Flussablagerungen (Auen-
lehm, s. Kap. 2.3). Die Verlagerungstendenz des Gewassers ist aufgrund der
vergleichsweise leicht erodierbaren Substrate als hoch einzustufen, so dal, wie
es auch aus der historischen Betrachtung der Laufentwicklung (Kap. 4.1) her-
vorgeht, ein zumeist maandrierender Verlauf im Bereich der durchgehend gefalle-
armen Else- Niederung als naturliche Laufform festzustellen ist. Das Gefélle der
Else liegt auf der gesamten Strecke des Untersuchungsgebietes bei ca. 1 %00
und darunter.

Die Else ist somit typologisch als maandrierender, kiesgepragter Fluss des
Deckgebirges einzustufen (s. Abb. 5)

In der folgenden Abbildung werden die morphologischen Charakteristika des ma-
andrierenden, kiesgepragten Flusses des Deckgebirges wiedergegeben.

Eine differenzierte Leitbildbeschreibung hinsichtlich der morphologischen, bio-
zonotischen sowie der hydrologischen und physiko-chemischen Merkmale erfolgt
in Kapitel 5.
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Abbildung 6: Morphologische Charakterisierung fir den maandrierenden, kiesgepragten Fluss des

Deckgebirges (aus LUA 2001 d)
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3.3 Hydrologische und hydraulische Grundlagen

3.3.1 OBERIRDISCHER ABFLUSS
In den nachfolgenden Tabellen werden die Bemessungswassermengen fur Sommer- und Winterhochwasserereignisse aufgelistet.
Nr. Bezeichnung AEo Fak- HQ2 HQ5 HQ10 hq10 HQ20 hg20 HQ50 hqg50 HQ100 hq100

km2 tor m3/s l/is’lkm2 ma3/s I/Islkm2 m3/s I/Is’lkm2 méd/s I/Islkm? m?3/s I/Is’lkm2 m3/s l/slkm2

E5350 Else vor Einmiundung

Kiperbach/Bruchmihlen 1712 0,82 18,11 106 27,24 159 32,18 188 37,79 221 4485 262 50,79 297
E5900 Else Siedlung Heimlake 1995 0,82 20,84 104 31,23 157 37,03 186 42,07 211 48,96 245 55,64 279
E5950 Else vor Einmindung

Warmenau 2051 0,81 20,41 100 30,91 151 37,45 183 42,25 206 48,93 239 55,81 272
E7100 Else nach Einmindung

Warmenau 288,8 0,79 28,92 100 43,67 151 56,46 195 65,73 228 75,99 263 88,40 306
E7500 Else in Blinde 3342 0,79 31,22 93 42,27 126 52,56 157 60,42 181 68,16 204 77,84 233
E7935 Else nach Einmindung

Gewinghauser Bach 363,2 0,78 31,74 87 42,77 118 53,06 146 60,95 168 68,57 189 77,66 214
E7940 Else nach Einmindung

Ostbach 3492 0,79 31,80 91 42,82 123 53,20 152 61,15 175 68,78 197 78,45 225
E7950 Else vor Einmindung

Brandbach 373,1 0,78 31,84 85 42,56 114 52,95 142 60,72 163 68,43 183 77,30 207
E9000 Else nach Einmindung

Brandbach 4129 0,78 34,39 83 46,37 112 57,29 139 65,64 159 74,08 179 83,26 202
E9100 Else bis Werre 4156 0,78 34,39 83 46,34 112 57,31 138 65,69 158 74,09 178 83,28 200

Tabelle 1: Bemessungsabfliisse Else (Sommer)
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Nr. Bezeichnung AEo Fak- HQ2 hq2 HQ5 hqg5 HQ10 hg10 HQ20 hq20 HQ50 hq50 HQ100 hq100
km? tor m3/s l/slkm2 m3/s I/Islkm2 m3/s l/Islkm2 méd/s l/Islkm? mé3/s l/Islkm2 m3/s l/s/lkm2
E5350 Else vor Einmindung
Kiperbach/ Bruchmihlen 1712 erg6 37,29 218 41,38 242 47,97 280 57,05 333 64,30 376 71,49 418
E5900 Else Siedlung Heimlake 1995 er86 42,19 212 46,43 233 53,32 267 63,50 318 71,70 359 79,35 398
E5950 Else vor Einmundung

Warmenau 2051 er86 42,94 209 47,15 230 54,24 265 64,60 315 72,97 356 80,69 394
E7100 Else nach Einmindung

Warmenau 288,8 er86 65,55 227 71,59 248 82,58 286 99,11 343 113,14 392 123,96 429
E7500 Else in Binde 334,2 er86 67,76 203 73,25 219 83,59 250 97,92 293 109,54 328 120,55 361
E7935 Else nach Einmundung

Gewinghauser Bach 363,2 er86 71,55 197 77,15 212 87,63 241 102,13 281 113,98 314 125,26 345
E7940 Else nach Einmindung

Ostbach 3492 er86 69,74 200 75,28 216 85,71 245 100,13 287 111,89 320 123,05 352
E7950 Else vor Einmindung

Brandbach 373,1 er86 72,43 194 78,01 209 88,52 237 102,37 274 114,84 308 125,58 337
E9000 Else nach Einmindung

Brandbach 4129 er86 78,50 190 84,55 205 96,43 234 111,43 270 125,56 304 137,64 333
E9100 Else bis Werre 4156 er86 78,76 190 84,82 204 96,73 233 111,78 269 125,90 303 138,06 332

Tabelle 2: Bemessungsabflisse Else (Winter)
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Die Grenzen des natiirlichen (HQ1q0) und gesetzlichen Uberschwemmungsgebietes
sind dem Plan Nr. 3 zu entnehmen.

Weitere Angaben zu den Abflussverhaltnissen und zu den vorherrschenden Prob-
lemen bezuglich des Hochwasserschutzes an der Else finden sich in Kap. 6.6.

3.3.2 GRUNDWASSER

Die Angaben zu den Grundwasserverhaltnissen wurden den Bodenkarten 1:50.000
des Geologischen Landesamtes NRW entnommen.

Hiernach liegen die Grundwasserstande im Bereich der vorherrschenden Gleybo-
den im unmittelbaren Umfeld von Else und Neue Else in der Regel zwischen 4 — 8
dm unter Flur. Die Bearbeitbarkeit ist hier durch teilweise hohe Grundwasserstan-
de erschwert. Das Grunland ist in der Regel nicht trittfest.

Im weiteren Umland sind entlang der Else Pseudogley- bzw. Parabraunerde-
Pseudogleybdden verbreitet, die im tonigen Untergrund eine geringe Wasserdurch-
lassigkeit aufweisen. Westlich von Blnde, im Bereich Borrenkamp und Ahle, sind
daher bei mittlerer Staunasse bis in den Oberboden regelmallig Grundwasserstan-
de von 0 — 4 dm unter Flur zu erwarten.

Kleinflachig treten im Untersuchungsgebiet die im Kapitel 2.3 erwahnten Gley-
Podsolboden auf, die trotz ihrer hohen Wasserdurchlassigkeit aufgrund des Ort-
steins im Unterboden im Grundwasser ebenfalls Schwankungsbereiche zwischen 0
und 4 dm unter Flur zeigen. Diese Flachen befinden sich insbesondere stdostlich
der Neuen Else, so z.B. unmittelbar sudlich der Nienburger Mihle, wo der Werfe-
ner Bach, in die Neue Else einmundet.

Weitere Daten Uber die Grundwasserverhaltnisse im Untersuchungsgebiet liegen
zur Zeit nicht vor.
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4. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER ELSE

4.1 Ursprunglicher Zustand von Gewasser und Aue

Als Grundlage fur die Rekonstruktion des historischen Verlaufes der Else, wie er
aus den Planunterlagen (Plan Nr. 3) ersichtlich ist, ist die ,,PreuBische Uraufnah-
me“ von 1837 im Maldstab 1:25 000. Die vorliegende digitale Uraufnahme wurde
zu diesem Zweck georeferenziert, so dal} der historische Gewasserverlauf mit
recht hoher Genauigkeit auf die aktuelle DGK 5 Ubertragen werden konnte.

Des Weiteren wurde die so genannte Preullische Neuaufnahme sowie eine histori-
sche Karte aus dem Bereich der Stadt Melle aus dem Jahr 1895 zur Dokumentati-
on der historischen Entwicklung des Gewassers hinzugezogen. Schon fur den
Zeitraum innerhalb des 19. Jahrhunderts konnten so einige kinstliche Veranderun-
gen des Elseverlaufes nachgewiesen werden.

Da diese Karten die einzigen zur Verfligung stehenden verlasslichen Grundlagen
sind, kann kein Bild aus noch friheren Zeiten gezeichnet werden. Auch darf das
historische Bild nicht verwechselt werden mit dem naturlichen Gewasserzustand
(ohne anthropogenen Einfluss), da das gesamte Ravensberger Land schon sehr
frih vom Menschen uberformt wurde. Die Darstellung des historischen Zustandes
stellt also eine Momentaufnahme in einer kontinuierlichen Entwicklung des Gewas-
sers und seines Umlandes dar, welche nicht immer mit dem heutigen potentiell na-
turlichen Gewasserzustand konform sein muss. Sie kann aber Hinweise auf friher
eher unbeeinflusste Gewasserstrecken geben und so bei der Formulierung von
Leitbildern und Entwicklungszielen nutzlich sein.

Abbildung 7:  Ausschnitt aus der ,Preuflischen Uraufnahme® (1837) im Bereich Blinde-Ahle. Der
heutige Verlauf ist grin dargestellt
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Es ist offensichtlich, da® der Gewasserverlauf auch zum Zeitpunkt dieses histori-
schen Kartenmaterials streckenweise bereits kunstlich verandert war. SchlieRlich
existierten bereits historisch dokumentiert die noch heute vorhandenen Miihlen-
bauwerke wie Elsemiihle, Brausemiihle oder Nienburger Miihle. Damit war die
Else bereits vor uber 170 Jahren zu einem Staugewasser degradiert. Zudem be-
dingt die im Kapitel 3.2 beschriebene Flusstypologie, dass mit der vorhandenen
hohen Verlagerungstendenz des Gewassers in friheren Zeiten streckenweise noch
andere, undokumentierte Verlaufe vorhanden gewesen sein mussen, was sich stel-
lenweise noch heute aus der Gelandemorphologie ablesen lasst. In diesem Zu-
sammenhang kann auch die Karte des natlrlichen Uberschwemmungsgebietes der
Else Hinweise auf madgliche historische Verlaufe geben.

A) Historischer Verlauf der Else

Die Laufentwicklung der Else entsprach zum Zeitpunkt der Preuflischen Urauf-
nahme im Jahr 1837 weitgehend dem in Kap. 5 formulierten Leitbild. Die im Plan
wiedergegebene Laufform zeigt iber den gesamten Untersuchungsabschnitt
deutliche Schwiinge und Maander. An keiner Stelle lassen sich auffallige Begra-
digungen erkennen.

Trotz der weitgehend naturnahen Laufform kann jedoch nicht davon ausgegangen
werden, dass es sich hier um den ursprunglichen Verlauf gehandelt hat. Ein sol-
ches ,Urbett* hat es bei der Else sicherlich nie gegeben, da bei der dem Gewasser
eigenen Verlagerungsdynamik sukzessive oder auch sprunghaft nach einschnei-
denden Hochwasserereignissen in bestimmten Abschnitten immer wieder Lauf-
verlagerungen stattgefunden haben mussen. Im Plan Nr. 3 wurden daher auch
mogliche Verlaufe im Bereich von historisch vorhandenen Talsenken gekenn-
zeichnet, die in Form und Topographie ehemalige Flussschleifen gewesen sein
konnten. Zudem sind Veranderungen durch den Menschen aus der Zeit vor den
historischen Kartenaufnahmen schwerlich nachzuvollziehen.

Beispielhaft lasst sich dies an dem Abschnitt im Grenzbereich der Stadt Melle zur
Gemeinde Rodinghausen zwischen Station 0+100 und 3+300 (GKZ 466.59) zei-
gen. Hier verlauft die Else im Jahr 1837 stark geschwungen im Bereich der heuti-
gen Linie, reicht allerdings nach Norden hin deutlich Uber den heutigen Verlauf
hinaus. In dem oben genannten Abschnitt verlauft die so genannte ,,Alte Else*,
heute und bereits damals ein verhaltnismaRig kleines Gewasser. Der geschwunge-
ne Lauf der Alten Else bildet jedoch die Grenzlinie zwischen dem ehemaligen Ko-
nigreich Hannover und dem Konigreich Preuf3en, die heute in begradigter Form die
Landesgrenze zwischen Niedersachsen und NRW darstellt. Hier stellt sich die Fra-
ge, warum eine so wichtige Grenze in jenen Zeiten im Bereich eines kleinen und
unbedeutenden Grabens gezogen worden sein sollte. Daher ist davon auszuge-
hen, dal} zumindest zum Zeitpunkt der Grenzfestlegung zu einem unbestimmten
Zeitpunkt die heutige ,,Alte Else”“ den Hauptverlauf des Gewassers darstelite.
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In der Darstellung des historischen Verlaufes wurde die ,Alte Else“ daher gesondert
dargestellt.

Einen auffallend abweichenden Verlauf hatte die Else im Bereich zwischen
Oberahle und dem Nienburger Wehr. Hier waren weit ausladende Maanderbo-
gen und Laufschwiinge vorhanden, die zum Teil weit ab vom heutigen Gewasser
verliefen. Die im gesamten Untersuchungsgebiet deutlichste Abweichung liegt im
Bereich unmittelbar unterhalb von Unterahle, wo der duRere Maanderbogen Uber
330 m nordlich der heutigen Else verlief. Heute befindet sich hier ein Sportplatz, so
dal} sich die urspringlichen Verhaltnisse nicht mehr ansatzweise erahnen lassen.

Lediglich im Bereich der
westlichen Schulter der ehe-
maligen Maanderschleife ist
heute noch deutlich eine
Senke zu erkennen, welche
abweichend vom sonstigen
Umland als Grunland genutzt
wird. Hier finden sich bis heu-
te aufgrund der feuchteren
Bodenverhaltnisse Roh-
richtstrukturen

Weiter in Richtung Osten lief
die historische Else weitge-
Abbildung 8: GKZ 466.71, Station 1+390: tiefer liegendes hend im heutigen Bereich,
Grinland im Bereich eines ehemaligen M&anders. jedoch auch weiterhin maRig
bis stark geschwungen mit
Schwingungsfrequenzen etwa zwischen 150 und 250 Metern.

Im Bereich der Stadt Bunde reichen die umliegenden Hohenricken naher an die
Else heran, so dal® hier ein eher gestreckter Verlauf erkennbar ist. Bunde war zu
jener Zeit als kleine Ortschaft mit einer Ansammlung von Gebauden um die Kirche
herum zu bezeichnen. Das ubrige, heute dicht bebaute Stadtgebiet war landwirt-
schaftliche Nutzflache, in der feuchten Elseniederung vornehmlich Griinland.

Ostlich der Elsemiihle, insbesondere im Bereich des NSG ,Elseaue, deckt sich
der historische Verlauf weitgehend mit dem heutigen Bachbett, was dessen
heutigen Schutzwert entscheidend mitbestimmt (s. Kap. 7.2). Aufgrund der vorherr-
schenden Profiltiefe konnte hier bereits grof3enteils eine Ackernutzung bis an den
Uferbereich heran stattfinden.

Deutliche Abweichungen sind erst wieder im Bereich der westlichen Ortslage von
Kirchlengern zu erkennen, wo bis zum Bau der Eisenbahnlinie ein ausgepragter
Maanderbogen vorhanden war. Der abgeschnittene sudliche Altarm ist heute
noch in Form eines Teiches vorhanden, der nordliche Teil ist verbaut.
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Wahrend weiter ostlich in Kirchlengern der Verlauf mit Ausnahme eines Bogens im
Bereich des heutigen Teiches am EMR weitgehend der heutigen Else entsprach,
finden sich Abweichungen wieder unterhalb von Station 1+400. Hier folgte die Else
einem Taltief, welches sich slidlich des heutigen Gewassers befindet. Reste
dieser Senke sind noch heute im Bereich des bestehenden Polders zu erkennen.

Insgesamt hatte die historische Else zwischen Bruchmuhlen und der Mindung in
die Werre eine Lange von 25,5 km, was einer Laufverkiirzung von ca. 6,5 km
entspricht.

B) Historischer Verlauf der Neuen Else

Aufgrund des schon ursprunglich kinstlichen Charakters der Neuen Else ergeben
sich aus der historischen Betrachtung keine Erkenntnisse hinsichtlich moglicher
Leitbildformulierungen. Der historische Verlauf von 1837 ist weitgehend identisch
mit dem heutigen Gewasser. Lediglich im Bereich der heutigen Autobahn A 30 war
zu historischen Zeiten eine deutlich geschwungene bzw. geschlangelte Laufent-
wicklung zu verzeichnen.

4.2 Wasserbauliche MaBnahmen der Vergangenheit

Die massive Laufverkurzung der Else um uber 6,5 km ist die Folge einer Vielzahl
von wasserbaulichen Veranderungen.

Ein frGhes einschneidendes Ereignis war im Bereich der Gemeine Kirchlengern der
Bau der Eisenbahnlinie Lohne- Osnabriick in den Jahren 1853 bis 1855.
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2 Kirchlengern fir den Neubau
der Bahn abgeschnitten und
die Else parallel zur Bahn in
ihr heutiges Bett verlegt.

o Abbildung 9: Historische Karte (um
1900), gelb markiert der historische
Verlauf um 1837.

Die massivsten Veranderun-
gen erfolgten jedoch erst im 20. Jahrhundert mit der Regulierung der Else im
Stadtgebiet von Biinde (1926-1928). Insbesondere die Winterhochwasser fuhrten
immer wieder zu schweren Schaden in den anliegenden Ortschaften, aber auch die
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Sommerhochwéasser haben nicht selten die Ernten vernichtet. Die fortschreitende
Intensivierung der Landwirtschaft des Elsetals legte daher bereits 1878 den Ge-
danken einer Regulierung nahe.

Abbildung 10: Regulierungsarbeiten an der Else im Ortsdurchgang Biinde zwischen
1926 und 1928 (Foto: Stadtarchiv Blinde)

Nachdem schon vorher im Bereich des Kreises Melle mit einer Regulierung der El-
se begonnen worden war, wurde 1926 die Durchfiihrung des Binder Teilprojektes
fur den Stadtbereich beschlossen. Eine grofle Lésung, welche die Regulierung von
der Kreisgrenze im Westen bis in das Stadtgebiet von Blnde vorsah, scheiterte
zunachst aus Kostengrinden und an dem Widerstand der Anlieger in den weiter
oberhalb liegenden Gemeinden. Als Notstandsarbeit wurde das Projekt noch im
gleichen Jahr in mehreren Bauabschnitten begonnen, bis im Jahr 1928 die Arbei-
ten fertig gestellt waren. Neben der Begradigung des Flusses wurden Damme zum
Schutz vor weiteren Hochwasserereignissen angelegt. So bestand der letzte Bau-
abschnitt in der Anlage des Deiches zwischen Bolldamm- und Eschenbricke mit
einem Promenadenweg, dem heutigen Elsedamm. Zudem wurde eine Flussbade-
anstalt oberhalb von Biinde neu errichtet, da die alte Einrichtung infolge der Regu-
lierung nicht weiter genutzt werden konnte.

In den Gemeinden westlich von Biinde (Hunnebrock, Werfen und Ahle) erfolgte die
Begradigung erst in den Jahren 1934-1936. AnschlieRend erfolgte die Neuordnung
der beanspruchten Flurstlcke.

Erst gegen Ende der 60er Jahre wurde der 1,2 km lange Flussabschnitt westlich
von Kirchlengern ausgebaut. Aufgrund des Widerstandes des Naturschutzes wurde
von der Regulierung des Bereiches zwischen Blunde und Kirchlengern abgesehen.

Im Jahr 1992 erfolgte 6stlich von Kirchlengern im Zuge der Errichtung eines Hoch-
wasserruckhaltebeckens im Bereich einer Polderverwallung der naturnahe Riick-
bau des begradigten Elseverlaufes. Hier finden sich heute wieder naturnahe
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Strukturen (s. Kap. 6.2.2.1), wenngleich die Polderverwallung eine naturliche Ver-
lagerungsdynamik des Gewasserlaufes auch heute nicht mehr zulasst.

4.3 Bisherige UnterhaltungsmafRnahmen

Im Bereich der Stadt Melle werden durch den Unterhaltungsverband Nr. 29 ,Else,
regelmafige Unterhaltungsarbeiten wie Maharbeiten im Uferbereich, Gehdlzentfer-
nung und Entfernung von Treibholz, Mull etc. durchgefuhrt.

In der Stadt Blnde unterliegen die Deiche und Vorlander einer regelmaliigen
Mahd, um einen schadlosen Abfluss im Stadtdurchgang zu gewahrleisten. Des
Weiteren werden in bestimmten Abschnitten Gehdlzbestande auf den Stock ge-
setzt.

Zudem wurden in der jungeren Vergangenheit stellenweise Pappeln und Weiden-
gebusche im Uferbereich entfernt. Im Bereich des NSG Elseaue bei Station 2+300
wurde vor kurzem eine Profilaufweitung vorgenommen. Hierbei wurde im Gleitufer-
bereich Erdreich entfernt und auf der gegenuberliegenden Seite angefullt, um ne-
ben einer Sicherung des Prallhangs im Bereich unmittelbar angrenzender
Bebauung eine strukturelle Aufwertung des Ufers herbeizufuhren. Weitere Arbeiten
wie die Sicherung von Uferabschnitten, Entfernung von Treibsel etc. finden nach
Bedarf statt.



Werre- Wasserverband 25
KONZEPT ZUR NATURNAHEN ENTWICKLUNG DER ELSE

5. LEITBILD / LEITBILDRAUME

5.1 Allgemeines

Leitbilder stellen einen Malstab fir die Bewertung von Bachen unter Bertcksichti-
gung der potentiellen natlrlichen Entwicklungsfahigkeit (ohne Eingriffe) dar. Sie
dienen der Orientierung bei der Planung von 6kologischen Verbesserungen (natur-
naher Ausbau oder Unterhaltung) am Gewasser.

Somit dient das Leitbild auch als Eichmalistab fur die Bewertung der Naturnahe
des Gewassers. Die Naturnahe des Gewassers wird als Gewasserstrukturgite-
klasse angegeben. Die Basis der Bewertung ist der naturliche Zustand des Gewas-
sers. Als Bezugsgrofle kdnnen naturnah verbliebene Referenzgewasser oder -
gewasserabschnitte im gleichen Naturraum dienen (hier Ravensberger Hugelland).
Daher sollte vor der Entwicklung eines Leitbildes fir das jeweilige Gewasser nach
Referenzabschnitten am Gewasser oder in mdglichst unmittelbarer Umgebung ge-
sucht werden.

Zur Erstellung eines gewasserbezogenen Leitbildes kann ein dokumentierter oder
abgeleiteter historischer Zustand des Gewassers herangezogen werden, der aller-
dings nicht immer der urspringlich natirlichen Situation entspricht, sondern auch
kulturhistorisch und anthropogen bedingt sein kann.

Das Leitbild beschreibt den heutigen potentiell natdrlichen, anthropogen un-
beeinflussten Zustand eines Gewéssers und seiner Aue anhand des Kennt-
nisstandes (iber die natiirlichen Funktionen des Okosystems. Es ist das aus
fachlicher Sicht maximal mégliche Sanierungsziel, wenn es keine soziobko-
nomischen Beschrdnkungen gébe. Kosten-Nutzen-Betrachtungen flieBen in
die Ableitung des Leitbildes nicht ein. Das Leitbild definiert die Glteklasse |
von Gewdésser und Aue und wiirde zuklinftig einer sehr guten 6kologischen
Qualitat gemén der Okologierichtlinie entsprechen (Definition verandert nach
LAWA-AGO 1995, zitiert nach DVWK 1997)

Demgegenuber wird das Entwicklungsziel folgendermallen definiert (verandert
nach LAWA-AGO 1995, zitiert nach DVWK 1995):

Das Entwicklungsziel definiert den méglichst naturnahen, aber unter gege-
benen sozio-6konomischen Bedingungen realisierbaren Zustand eines Ge-
wéssers und seiner Aue nach den jeweils bestmbglichen Umwelt-
Bewertungskriterien unter Einbeziehung des gesamten Einzugsgebietes. Es
ist das realistische Sanierungsziel unter Abwégung der gesellschaftspoliti-
schen Rahmenbedingungen der verantwortlichen Interessentrédger und Nut-
zer. Die Abwégung bezieht Kosten-Nutzen-Betrachtungen ein.

In Abhangigkeit von den morphologischen und pedologischen Gegebenheiten
mussen in der Regel fur ein Gewasser verschiedene Leitbilder, sog. Leitbildraume
entwickelt werden. Die Bewertung des Gewassers bezieht sich dabei in erster Linie
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gemal der Verfahrensbeschreibung fur die Gewasserstrukturgutekartierung (LUA
1998) auf die den Hauptparametern zugeordneten funktionalen Einheiten, fur die in
Abhangigkeit von den jeweiligen geologischen und geomorphologischen Gegeben-
heiten, gewasserspezifisch das jeweilige Leitbild erstellt werden muss.

Durch die LAWA ist fur die Gewasserstrukturgutekartierung der Bewertungsmalf3-
stab folgendermalien definiert worden:

.,Malistab der Bewertung ist der heutige potentielle natiirliche Gewéasserzu-
stand (hpnG). Das ist der Zustand, der sich nach Auflassung vorhandener
Nutzungen im und am Gewdé&sser und seiner Aue sowie nach Entnahme aller
Verbauungen einstellen wiirde®.

Hinsichtlich ihrer inhaltlichen Aquivalenz zu dem von TUXEN gepragten Begriff der
,heutigen potentiellen naturlich Vegetation® (hpnV) wird die Definition der hpnG
ausfuhrlich in ZUMBROICH ET AL. (1999) diskutiert, worauf hiermit ausdricklich ver-
wiesen wird.

5.2 Leitbild Else

Im Kapitel 3.1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Else zur Fliegewasser-
landschaft des ,schwach karbonatischen Deckgebirges gehort. Als Flusstyp ist sie
somit als ,maandrierender, kiesgepragter Fluss des Deckgebirges“ zu bezeichnen.

Das Leitbild fur diese in NRW gehauft im Weser-Einzugsgebiet vorkommenden
Gewasser ist mit dem Merkblatt des LUA Nr. 34 (LUA 2001 d) umfassend be-
schrieben worden:

Die Sohlen der Kiesgeprégten Fliisse des Deckgebirges weisen neben den na-
mensgebenden Kiesen einen sehr hohen Sandanteil auf. Schotter und Blocke tre-
ten dagegen fast vollstandig zurick. Die im Vergleich zum Grundgebirge
moderaten Gefalle- und Abflussverhaltnisse (vgl. Kap. 3.3) fuhren zu meist gewun-
denen bis maandrierenden Einzelbettgerinnen, deren Entwicklung durch engere
Talabschnitte (wie im Bereich der Stadt Blinde) beschrankt wird.

Die Verlagerungstendenz der Gerinne ist aufgrund der vergleichsweise leicht ero-
dierbaren Substrate ausgepragt, so dass die Auen ein gut ausgebildetes Feinrelief
mit hohem Stillgewasseranteil aufweisen.

Die detaillierten biozonotischen Merkmale der Kiesgepréagten Fliisse im Deckgebir-
ge“koénnen der o0.g. Verdffentlichung entnommen werden. Eine Ubersicht Giber das
Naturprofil mit der typischen Habitatstruktur und ausgewahlten charakteristischen
Arten des Makrozoobenthos kann schematisch der folgenden Abbildung entnom-
men werden:
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AV /e 2.

Insel-und Uferbénke
vegetationsarm

Flussregenpfeifer
Bembidion tibiale

IR

Auengewisser, pflanzenreich,
temporar oder permanent
stehend

Anodonta anatina

Hecht (Laichplatz und Kinder-
stube)

Schleie (Laichplatz und Kinder-
stube)

Kies und Sand mit feinem
organischen Material
langsam flieBend

Pisidium amnicum
Unio pictorum
Ephemera danica
Torleya major

Kies und Sand mit
organischem Material

schnell flieBend

be d

Makrophyten, flutende
Ufervegetation, Wurzelbarte
langsam u. schneli flieBend

Totholz, grobes organisches
Material
langsam u. schnell flieend

Ancylus fluviatilis

Caenis macrura
Rhithrogena semicolorata
Agapetus ochripes

Gammarus fossarum
Gammarus pulex

Paraleptophlebia submarginata

Calopteryx splendens

Leuctra fusca
Halesus radiatus
Lasiocephala basalis
Lype phaeopa

Leuctra geniculata Silo piceus Calopteryx virgo Elritze (Winterhabitat)
Sericostoma flavicorne Atherix ibis Lecnt
Bachneunauge Asche
Elritze Barbe
Steinbeiler Flussneunauge
Lachs
Zéhrte

Abbildung 11: Habitate und ausgewahlte charakteristische Arten des Kiesgepragten Flusses des
Deckgebirges. Schematische und Gberhéhte Darstellung (aus LUA 2001 d)

Im Merkblatt Nr. 29 des Landesumweltamtes (LUA 2001) ist ein Abschnitt der Else
als Referenzstrecke flir die Parameter Laufentwicklung, Sohl- und Uferstruktur
und Substratdiversitat aufgefihrt. Es handelt sich hierbei um den Abschnitt zwi-
schen Station 4+000 und 4+300 (GKZ 466.79) im westlichen NSG Elseaue.

Die Else maandriert hier
uber den stark reliefierten
Talboden des Sohlentales.
Aufgrund der ausgepragten
Laufentwicklung zeigt sich
in Verbindung mit den gut
verlagerbaren Kiesen und
Sanden sowie der einge-
stellten Unterhaltung eine
ausgepragte eigendynami-
sche Strukturierung von
Sohle und Ufer. Die zahl-
reichen Banke werden zu grofen Teilen von Weiden verschiedener Sukzessions-
stadien eingenommen.

Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick liber die Leitbildstrukturen der maRgebli-
chen Hauptparameter:
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Tabelle 3: Beschreibung des Leitbildes anhand der funktionalen Einheiten an der Else

funktionale Einheit

Niederung bis Auen-Muldental, Kiesgepréagter Fluss des
Deckgebirges, Gewasserbreite > 15 m

1 LAUFENTWICKLUNG

Krimmung

Stark geschwungener bis maandrierender Verlauf, mindestens 1
Langsbank und 2 besondere Laufstrukturen (Sturzbaume, Treib-
holzansammlungen, Inseln, Laufweitungen oder Verengungen)

Beweglichkeit

Uneingeschrankte laterale Beweglichkeit, keine Ufersicherung,
haufig Uferabbriche an den Prallufern, hdchstens stellenweise
Uberhohte Einschnittstiefe durch laterale Auflandungen von
Feinsediment im Auenbereich, talabwarts gerichtete Verlagerung
der Laufbdgen

2 LANGSPROFIL

Natirliche Langsprofilelemente

Sohlgefalle 0,4 — 1,3 0/00_ MaRige Stromungsdiversitat und Tiefen-
varianz naturlich, vorherrschend ruhig, abschnittsweise turbulent.

3 SOHLENSTRUKTUR

Sohlensubstrat und Substratdiver-
sitat;

Besondere Sohlstrukturen

Vorherrschend Mittel- und Feinkies bis Sand, daneben in geringen
Anteilen Feinsediment unterschiedlicher Kérnung, NW- MW- Bett
abschnittsweise wechselnd kies- und sanddominiert, Substratsor-
tierung in Langs- und Querbanken, Bankstrukturen im Kopfbereich
mit jeweils vorherrschendem GroéRtkorn, Gleituferrinnen mit
Lehmauflagen, Totholz- und Treibselansammlungen. Vorherr-
schend ausgedehnte Gleituferbanke (20 — 50 % der Gewasser-
breite). Wechsel von Schnellen und Stillen (Riffle- Pool-
Sequenzen je nach Gewassergrofle)

4 QUERPROFIL

Profilform

Unregelmafiges Naturprofil mit Prall- und Gleitufern (dynamische
Aue) in Krimmungsbereichen

Mittlere Profiltiefe

MaRig tief bis flach, stark wechselnde Bdschungshdhen; keine
Sohlenerosion, Auflandungen natiirlich

BREITENENTWICKLUNG

MaRige bis grofRe Breitenvarianz (1: 2 bis 1: 5)

5 UFERSTRUKTUR

Naturraumtypischer Bewuchs

Lickiges bis geschlossenes Weidengebtisch und / oder Erlen-
Eschensaum oder Erosionsufer in Krimmungsbereichen, an-
schlieRend bodenstandiger Wald.

Naturraumtypische Auspragung

Unregelmafiges Naturufer mit mehreren besonderen Uferstruktu-
ren (Sturz- und Prallbdume, Unterstdnde, Holzansammlungen,
Nistwande), in Prallhangen steile, vegetationsfreie Uferabbrliche,
Innenufer mit flachgeneigten und durch Rinnen gegliederten Gleit-
ufern

6 GEWASSERUMFELD

Vorland Artenreicher feuchter Eichen- Hainbuchenwald oder Erlen- Eichen-
Hainbuchenwald (stw. Erlen- Eschenwald) bzw. Buchenmischwald
in héheren Lagen, auentypische Offenlandbiotope gewundene
Rinnensysteme, Altwasser versch. Verlandungsstadien

Gewasserrandstreifen Bodenstandiger Wald oder mindestens 10 - 20m breiter, nicht ge-

nutzter Geholz- oder Sukzessionsstreifen.
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6. DARSTELLUNG UND BEWERTUNG DES IST- ZUSTANDES

6.1  Nutzungsverhaltnisse und 6kologischer Zustand des Gewassers und
des Umlandes

6.1.1 BIOTOPTYPEN UND NUTZUNGEN
6.1.1.1 Methode

Als Grundlage fur die vorliegende Karte der Biotoptypen und Nutzungen (Plan Nr.
4) diente die im Jahr 1999 erfolgte Datenerhebung durch das Buro GiP (Bielefeld).
Diese Daten wurden 2002 durch den Bearbeiter aktualisiert und in der Auflésung
sowie Unterteilung der Kartiereinheiten deutlich verfeinert.

Die Biotoptypenkarte stellt die zur Zeit vorherrschenden Nutzungsformen und
Strukturelemente im Untersuchungsgebiet dar und ist damit eine unerlassliche
Grundlage fur die Analyse und Bewertung der Landschaft sowie der Mdglichkeiten
einer zuklUnftigen naturnahen Entwicklung des Gewassers, zumal hierdurch auch
das Ausmaly moglicher Nutzungskonflikte sowie der sozio6konomischen Bedin-
gungen dokumentiert wird. Daher flieken auch Informationen aus den vorliegenden
Flachennutzungsplanen (z.B. geplante Strallenbauvorhaben 0.a.) in die Nut-
zungskartierung ein. Zudem werden die Lagepunkte kommunaler Einleitungen in
die Else und die Neue Else dargestellt (s.a. Kap. 6.1.2)

Neben den Biotoptypen und Nutzungen wurden auch im Rahmen der Gewas-
serstrukturgutekartierung erhobene, ausgewahlte Wert- und Schadstrukturpa-
rameter mit in die Karten aufgenommen. Als Schadstrukturen wurden dargestellt:
Wehre, Sohlabstiirze, Brucken, Sohlgleiten, Uferverbau, Hochwasser-
schutzbauwerke sowie Riickstaubereiche durch Wehre. Als Wertstrukturen
wurden Langsbanke/lnseln, Steilufer/Abbruchkanten sowie Flutmulden bzw.
Hochflutrinnen im Umfeld dargestellt. Damit ist der Darstellung neben der reinen
Flachennutzung im Umfeld auch in gewissem Malde das vorhandene Potential des
Gewassers zu einer eigendynamischen Regeneration zu entnehmen.

Die raumliche Bearbeitungskulisse der Biotoptypenerhebung wurde unter Abspra-
che mit dem Auftraggeber flr einen Grolfiteil des Untersuchungsgebietes in Anleh-
nung an das natirliche Uberschwemmungsgebiet abgegrenzt. Aufgrund der
Ausdehnung der Elseaue insbesondere westlich der Ortslage von Blnde im Be-
reich Borrenkamp / Werfen erstreckt sich die Untersuchungsbreite von ca. 170 m
(im Innenstadtbereich Blnde) bis Uber 1600 m. Zudem wurde Wert darauf gelegt,
auch potentielle, heute nicht oder nicht mehr zum genutzten Auenbereich gehéren-
de Uberschwemmungsflachen zu erfassen und hinsichtlich ihrer Eignung als zu-
satzlicher Retentionsraum zu Uberprifen.

Die Nomenklatur der Biotoptypen und der entsprechenden Codes erfolgte nach der
Kartieranleitung der LOBF (2000). In einigen Punkten wurde von der Nomenklatur
der Kartieranleitung abgewichen.
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6.1.1.2 Tabelle der vorgefundenen Biotoptypen

Die folgenden flachenhaften Biotoptypen wurden im Untersuchungsgebiet unter-
schieden:

Tabelle 4: Biotoptypen im Untersuchungsgebiet

Biotoptyp Code Flache (ha)

Buchenwald AAO 7,05
Buchenwald m. Edellaubhdlzern AA 2 2,92
Buchenmischwald mit gebietsfremden Laubhdlzern AA 3 1,15
Buchenmischwald mit Nadelhdlzern AA 4 2,75
Eichenwald ABO 3,02
Erlenwald ACO 1,80
Erlenmischwald. mit gebietsfremden Laubholzern AC 2 0,10
Weidenwald AEO 0,33
Pappelwald AF 0 0,88
Pappelmischwald AF 1 0,50
Fichtenwald AJO 2,08
Neupflanzungen und junge Verbuschungsflachen* ANeu* 5,63
Aufforstungen AU O 0,68
Sonstige Walder AX 1,30
Feldgehdlze BA 5,37
Gebisch BB 4,31
Geholzstreifen BD 3 17,30
Ufergeholz BEO 2,03
Réhrichtbestand CFO 2,60
Fettwiese EAOQ 264,64
Fettweide EB 16,27
Nass- und Feuchtgrinland ECO 0,54
Nass- und Feuchtwiese EC 1 3,82
Grinlandbrache EEO 34,94
Brachgefallenes Nass- und Feuchtgrinland EE 3 1,72
Teich FFO 6,78
Geplante Baugebiete* GeplBau* 3,01
Acker HAO 411,00
Ackerbrache HB 17,27
Garten und gering versiegelte Siedlungsbereiche* HJ 0* 79,61
Weihnachtsbaumkultur HJ 7 0,28
Obstgarten, Obstwiese HK O 1,76
Park, Griinanlagen HM 0 5,68
Gebéaude HN 1 34,68
Hofplatze und Flachen mit hohem Versiegelungsgrad* HT 0* 84,64
Sport- und Erholungsanlagen HU O 5,57
Anlagen fur Industrie, Versorgung und Gewerbe* IVG* 12,00
Feuchter Saum bzw. Ufer-Hochstaudenflur KAO 6,85
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* = selbst definierte Codes, entsprechen nicht der Liste der LOBF

Einzelbdume, Kopfbaume, Obstbdume wurden als punktartige Strukturelemente in
die Kartendarstellung aufgenommen und fallen daher flachenmaRig nicht in Ge-
wicht.

Insgesamt ergibt sich damit ein Untersuchungsgebiet mit einer GesamtgroRe von
tiber 1.050 ha.

FlieRgewasser (Hauptverlauf der Else, Nebengewasser) wurden in den Karten le-
diglich farblich dargestellt und gesondert im Rahmen der Strukturglteerfassung
bewertet.

6.1.1.3 Kurzbeschreibung der Biotoptypen und Nutzungen

Das Umfeld der Else wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Nutzung
gepragt. Die Auswirkungen auf die Qualitat der Strukturgite im Umfeld werden je-
doch maldgeblich durch die Art und Intensitat der Nutzung bestimmt.

Im Oberlauf der Else, insbesondere zwischen Binde und Unterahle, ist durch Ein-
deichungen im Zuge der Regulierung der Else die Verbindung zwischen Aue, Ufer
und Gewasser verloren gegangen. Wahrend somit oberhalb des Nienburger Weh-
res aufgrund von Hochwasserschutzbauwerken oder regulierten Abflussverhaltnis-
sen Ackernutzung im unmittelbaren Gewasserumfeld vorherrscht, wird der 6stliche
Teil dominiert von Griunlandbewirtschaftung unterschiedlicher Intensitat. Vor
allem westlich der Ortslage der Stadt Blinde im Bereich ,Borrenkamp® befindet sich
zwischen Else und Neue Else sowie daruber hinaus eine weit ausgedehnte Wie-
sen- und Weidenlandschaft. In diesem Bereich tritt die Else regelmaliig uber die
Ufer und Uberschwemmt aufgrund der topographischen Verhaltnisse weite Berei-
che des Umlandes. Auch die vorherrschenden Grundwasserverhaltnisse tragen
dazu bei, dass Ackerbau in diesem Bereich nicht betrieben wird. Trotzdem sind die
Standorte von hochwertigen Nass- und Feuchtwiesen im Untersuchungsgebiet
zunehmend entwassert worden, um sie als Intensivgrinland oder gar als Ackerfla-
che zu nutzen. Die fuhrte an der Else zu einem Verlust dieser gefahrdeten Bio-
tope, so dall sich heute nur an wenigen Stellen kleinflachige Reste dieser
Pflanzengesellschaften wiederfinden.

ch das Naturschutzgebiet ,Else-
nahe Gewasserstrukturen erhalten
itt gehauft Ackerflachen vorhanden
hungen des Naturschutzes Grin-
nlandflachen das Landschafts-

nden Bepflanzungs- und
e Flachen verbuschen im Zuge der
= urnahe Auenbiotope wie Blinken
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oder Flutrinnen, die zum Teil erst kinstlich angelegt wurden. Noch vorhandene
Ackerflachen sind in diesem Abschnitt mit dem Landschaftsplan zur Umwandlung
in Grunland vorgesehen.

Einen weiteren Schwerpunkt der Umfeldnutzung stellen die Ortslagen der Anlie-
gerortschaften dar. Sowohl im Bereich von Kirchlengern als auch in der Innen-
stadt von Blnde ruckt die Bebauung mit den umliegenden Garten bis dicht an das
Gewasser heran. Auch Industrie und Gewerbe nehmen in diesen Abschnitten weite
Flachen ein. Ebenso in Bruchmuhlen gehen zunehmend potentielle Auenflachen
durch die Ausweitung des vorhandenen Gewerbegebietes verloren. Teilweise rei-
chen die Verfullungen auf den Fabrikgelanden dicht an das rechte Ufer heran.

Im Bereich der Ufer sind es in der Regel nitrophile Staudenfluren, die in unbe-
schatteten  Abschnitten  den
Gewasserrand  pragen. lhre
Vorherrschaft  spiegelt den
Nahrstoff- und vor allem den Stickstoffgehalt der Gewasser- und Uferbereiche wie-
der. Auf Rohbdden im Bereich frischer Abbruchkanten etablieren sich in zuneh-
mendem Malie Neophyten wie das Indische Springkraut (Impatiens glandulifera),
welche auch im Auenbereich des NSG Elseaue bereits grol3e Flachen einnehmen.
Weiterhin findet sich entlang der Ufer FlieBgewasserrohricht in Form von Rohr-
glanzgrasbestanden. Im westlichen Teil des NSG Elseaue befindet sich am rechten
Ufer der Else ein ausgedehntes Schilfrohricht (Station 3+920 bis 4+200, GKZ
466.79). Als Besonderheit kann das im Bereich des Muhlenstaus an der Nienbur-
ger Muhle das Pfeilkrautrohricht genannt werden.

Abbildung 12: Kunstliche Blanke im NSG Elseaue

Typische Auwalder wie Ufer- Weidengeblsche und Uferwalder (Salicetea purpu-
reae) sind im Umfeld der Else ausgesprochen selten und meist nur vereinzelt oder
kleinflachig vorzufinden. Diese Gesellschaften bilden potentiell die Weichholzzone
in regelmafig Uberschwemmten Auen- und Uferbereichen (s. Kap. 2.5). Haufiger
sind Weidengeblsche noch im Bereich des NSG Elseaue zu finden, wo sie mit
Fragmenten des Bach-Erlen-Eschenwaldes verzahnt sind und dort das Ufer sau-
men.

An wenigen Stellen wie etwa im Bereich Steinlake in Kirchlengern finden sich bo-
denstandige Buchenwaldgesellschaften.

Die Auswirkungen der unterschiedlichen Nutzungen auf die Gewasserstrukturgite
werden ausfluhrlich in Kap. 6.2.2 beschrieben. Auch werden dort detailliert weitere
Besonderheiten von Schad- und Wertstrukturen im Bereich des Gewassers auf-
gegriffen.
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6.1.2 VERZEICHNIS UND STATIONIERUNG DER EINLEITER
Az Ortsteil Gebiet Ge- | Stelle | Sys | Menge | Bauwerk | Befris- Bemerkungen Anforde- U GKZ | Station | Rechts Hoch
was- tung rungen
ser
Ki 23 | Kirchlengern v Else |22 692,64 | RUB Apr-10 4669 1,08 | 3476870 | 5784802
Kirchlengern Schelmenbrink Else |48 125,0 Feb-16 | Einleitung aus 4669 1,860 | 3476432 | 5784400
RWK
Kirchlengern Kreuzbugel Kraft- |47 10,86 Feb-16 | Einleitung aus 4669 1,920 | 3476266 | 5784575
werks RWK
kanal
Ki 24 | Kirchlen- GewG Gantenkamp | Else 74 TS 966,0 | RRB Mrz-09 | Erweiterung eines | Forderung | nein 4669 1,95 | 3476330 | 5784370
gernSudlen- (Erweiterung) bestehenden Ge- RKB vor-
gern werbegebietes behalten
(vgl. HF/Ki 16)
- das RRB besteht
aus einem mit
Schwellen und
Drosseln versehe-
nen Grabensystem
Ki 16 Kirchlengern GewG - Elsestr., Else 49 TS | 881,75 | ohne Sep-07 Forderung | nein 4669 2,375 | 3475935 | 5784385
Sidlengern Gantenkamp, RKB vor-
Osterkampweg, In- behalten
dustriestr.
Ki 1 Kirchlengern - | Gebiet IV - Else-, Else |20 MS 995,5 | RUB Feb-11 |RUB IV "Brau- nein 4669 2,595 | 3475807 | 5784395
Siidlengern Korbenstr. / Oster- semiihle" - Neue
feld-, Beerenweg / AU sind angefor-
Kirchstr. / Pfingst-, dert.
Frihlingsweg
Ki7 Kirchlengern D1, Bahnhofstr. Else 19 MS 535,6 | KSR Mrz-04 |RUB D 1 "Rott- nein 4669 2,85 | 3475770 | 5784490
(K12) /Rottkamp/An der kamp/6stl. Brau-
Else/Lubbecker Str./ semuhlenwehr"
Auf der Worth
Sudlengern Ecke Lubbecker Str. | Else 46 34,88 Feb-16 | Einleitung aus 4669 2,980 | 3475525 | 5784687
/ Elsestr. RWK
Ki 8,8b | Kirchlengern [, 1,1 Else 18 1.980,5 Apr-10 4669 3,33 | 3475315 | 5784930
? Binde Ost, Else 107 46679 2,17 | 3473561 | 5784912

Barrenbruch
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Bl 34 | Bilinde - Ost Sidlenger Str./ an- | Else 106 |TS 695,7 | ohne Jun-99 | AU beim StUA, fri- nein 46679 2,348 | 3473411 | 5784979
grenzender sudl. her HF / B4 5
Bereich
Bl 33 | Biinde - Ost Sidlenger Str./ an- | Else 105 | TS 553,5 | ohne Jun-99 | AU beim StUA, fri- nein 46679 2,721 | 3473298 | 5785172
grenzender sudl. her HF / B4 5
Bereich
? Biinde- Esels- |1 Auslauf Klaranlage 46679 2,87 | 3473220 | 5785300
Spradow / bach / Biinde- Spradow
Sidbrock Else
Bl 32 |Biinde - Ost Sidlenger Str./ an- | Else 104 | TS 833,4 | ohne Jun-99 | AU beim StUA, fri- nein 46679 3,279 | 3472909 | 5785156
grenzender sudl. her HF / B4 5
Bereich
? Blinde Ost Else 103 46679 3,665 | 3472567 | 5785254
? Biinde Ost Else 102 46679 3,755 | 3472489 | 5785273
Bl 31 |Blinde - Ost Sidlenger Str./ an- | Else 101 |TS |1.967,4 | ohne Jun-99 | AU beim StUA, fri- nein 46679 4,199 | 3472176 | 5785441
grenzender sudl. her HF / B4 5
Bereich
? Blinde Stadt- Else 100 46679 4,39 | 3472071 | 5785506
kern
? Blinde Ost Else 1.33 46679 4,45 | 3471995 | 5785520
? Blinde Stadt- Else 1.34 46679 4,65 | 3471818 | 5785582
kern
? Biinde Stadt- Else 74 46679 4,69 | 3471782 | 5785556
kern
BlU 6 |Binde Nordring/ Else 1.36 | TS 285,3 | ohne Dez-99 | Neuantrag im Ver- nein 46675 0,079 | 3471599 | 5785497
Bismarckstr. fahren
Bu 7 |Bulnde - Ennig- | Ennigloh-Ost, RUB | Else 1.35. |MS |2.448,0 | RUB Jun-06 | RUB "Gerhard- 2x 46675 0,10 | 3471564 | 5785532
loh ] Hauptmann-Str."
Inbetriebnahme
06.08.1997
? Biinde Stadt- Else 1.37 46675 0,165 | 3471497 | 5785497
kern
Bl 28 |Biinde - West | Bahnhofstr./ Else 1.38 | TS 622,0 | ohne Jun-99 | AU beim StUA nein 46675 0,669 | 3471358 | 5785012

Eschstr./stidwestl.
Teil des Nordrings
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Az Ortsteil Gebiet Ge- | Stelle | Sys | Menge | Bauwerk | Befris- Bemerkungen Anforde- U GKZ | Station | Rechts Hoch
was- tung rungen
ser
Bl 2 |Binde - Stadt- | Fliinfhausenstr./ Phi- | Else 49 TS 593,0 | ohne Jan-04 nein 46675 0,75 | 3471300 | 5784930
kern lippstr.
Bu 3 |Binde - Stadt- | Stadtentlastungsstr. | Else 1.39 | TS |1.346,0 | ohne Aug-03 nein 46675 1,029 | 3471180 | 5784720
kern oOstlich der Else,
Wittekindstr.
/Herforder Str.
? Biinde - Stadt- Else 1.40 46675 1,40 | 3471140 | 5784710
kern
Bl 11 | Biinde - Sid Biinde — Siid Else 148 | TS |5.221,8 | RRB Aug-06 | Entlastungskanal nein 46675 1,27 | 3471064 | 5784500
fiir den Butterbach
( Inbetriebnahme? )
Bl 18 |Blnde - Ahle | GebietV d Else 146 |TS 819,0 | ohne Dez-01 nein 46671 1,65 | 3467850 | 5784050
Bu 27 | Huffen/Hun- | Wittemeierweg, Neue |35 TS 606,6 | ohne Jan-18 | bei kritischem nein 466749 0,46 | 3470740 | 5784170
nebrock Dorfstr., Else Wasserstand in der
Sachsenstr. Neuen Else erfolgt
Abpumpen Uber ein
Hochwasserpump-
werk
? Huffen / Hun- Neue |34 466749 0,50 | 3470720 | 5784150
nebrock Else
BlU 1 Werfen Paul-Gerhard-Str. Neue |1.43 |TS 714,5 | ohne Dez-10 nein 466749 1,1| 3470290 | 5783710
/Kindergarten/ Wer- | Else
fer Str.
? Biinde Nien- Neue |[1.42 466749 1,325 | 3470130 | 5783580
burg / Werfen Else
RO 3 |Rdédinghausen | Wo/GewG Osnab- | Else |28. TS 2448 | ohne Feb-19 nein 46659 3,86 | 3463040 | 5785240

- Westkilver

rickerStr., Kilver- u.
Bruchstr.
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6.2 Gewasserstrukturgite
6.2.1 METHODIK DER ERHEBUNG UND BEWERTUNG

Die Erhebung der Gewasserstrukturgute der Else erfolgte im Rahmen des durch
den Werre- Wasserverband in Auftrag gegebenen FlieRgewasserrahmenkonzeptes
fur Werre, Bega und Else als Teil des in Kap. 6.6 beschriebenen Hochwasser-
schutzkonzeptes bereits im Jahr 1999.

Die Erfassung erfolgte in Anlehnung an die Verfahrensbeschreibung ,Gewas-
serstrukturgutekartierung in der Bundesrepublik Deutschland — Verfahren fir kleine
und mittelgroRe FlieRgewasser” der LAWA (Januar 1998) in der Fassung des Lan-
desumweltamtes Nordrhein-Westfalen (LUA 1998). Das prinzipielle Vorgehen ist
daher diesen Arbeitsanleitungen zu entnehmen.

FUr nahezu den gesamten Untersuchungsabschnitt der Else war allerdings das
vom LUA vorgegebene Verfahren zur Kartierung der Gewasserstrukturgute fur
kleine bis mittelgro3e FlieRgewasser nicht anwendbar, da einerseits bestimmte
Einzelparameter nicht zu bestimmen waren und zudem der Geltungsbereich
aufgrund der Gewassergrolie Uberschritten war. Die Else erreicht in Anstauberei-
chen eine Gewasserbreite bis ca. 30 m, in schmaleren Bereichen mit Breiten von 5
— 10 m konnte in der Regel der Sohlbereich aufgrund der Gewassertribung nicht
ausgemacht werden. Somit konnte nicht davon ausgegangen werden, daf} die vor-
gelegte Indexdotierung der Einzelparameter auf ein groReres Flieligewasser hinrei-
chend genau zu uUbertragen ist. Ebenso mussen fur groRere Gewasserbreiten
andere naturliche Merkmalsauspragungen zugrunde gelegt werden. Insbesondere
im Bereich der Laufentwicklung des Gewassers mussen fur die Laufkrimmung so-
wie auch fur die natlrliche Anzahl von Langsbanken oder besonderen Laufstruktu-
ren Abschnitte von deutlich mehr als 100 m betrachtet werden, um eine
angepasste Bewertung vornehmen zu kdnnen. Gleiches gilt fur die Anzahl von
Querbanken oder besondere Uferstrukturen.

Aus diesem Grunde war es ebenfalls nicht moglich, die Daten mit Hilfe des lan-
desweit angewandten Beach-GSG-Programmes (MEDIEN UND UMWELT, ESSEN
1998) weiterzuverarbeiten und auszuwerten.

Alternativ hierzu wurden die im Gelande ansprechbaren Einzelparameter sowie die
zugehdrigen funktionalen Einheiten und Hauptparameter erfasst und in Form einer
umfassenden Excel-Tabelle dargestellt. Soweit mdglich, wurden die Merkmalsaus-
pragungen der Einzelparameter sowie der funktionalen Einheiten hinsichtlich ihrer
Leitbildnahe in enger Anlehnung an das LUA — Verfahren bewertet und die Haupt-
parameter sowie die Werte fur die Bereiche Sohle, linker und rechter Uferbereich
sowie linkes und rechtes Gewasserumfeld nach der vorgegebenen Berechnungs-
vorschrift ermittelt. Bei nicht zu erhebenden Einzelparametern bzw. funktionalen
Einheiten, die vor allem die nur an wenigen Stellen zu erfassende Sohlenstruktur
betreffen, wurden die vorhandenen Daten aus den Hauptparametern Laufentwick-
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lung und Langsprofil miteinander verrechnet. Dieser Wert wurde wiederum mit ei-
nem Korrekturfaktor belegt, der sich aus dem Gesamtgewasserzustand und somit
aus einem fur den Sohlenbereich anzunehmenden Wert ergibt. Als Beispiel seien
Bereiche mit starkem Ruckstau genannt, bei denen sich starke Sedimentationspro-
zesse und somit in der Regel eine deutliche Verschlammung der Sohle negativ auf
die Sohlenstruktur auswirken.

Entsprechend den Funktionalitaten des o.g. Beach GSG-Programms und zur Ver-
anschaulichung wurden die in der Excel-Tabelle dargestellten Datensatze ab-
schnittsweise mit den im Gelande angefertigten Fotos verknupft, womit diese
interaktiv abrufbar sind. Zudem wurde zur Orientierung ein Feld mit der Bezeich-
nung ,Ortsbezug” eingefugt.

Die Tabelle ist auf der beiliegenden CD-ROM zu finden.

Mittlerweile liegt landesweit eine Anleitung fiir die Kartierung der Gewdésserstrukturglite fiir
die mittelgro3en bis gro3en FlieBgewédsser in NRW vor (LUA 2001 e). Insbesondere fiir
das Gewdésserumfeld unterscheiden sich die untersuchten Einzelparameter sowie die In-
dexdotierung und Bewertung zum Teil betrdchtlich von dem Verfahren fiir die kleinen bis
mittleren FlieBgewésser.

Da eine erneute Strukturglitekartierung nicht Gegenstand des Auftrags zur Erstellung die-
ses Entwicklungskonzeptes war, wird an dieser Stelle empfohlen, in absehbarer Zeit fiir die
Else eine aktualisierte Gewdsserstrukturgiiteerhebung nach dem neuen Verfahren durch-
flihren zu lassen

Die Strukturgutekartierung fur die Neue Else erfolgte wie gewohnt im Rahmen
der vorliegenden Konzepterstellung mit Hilfe des o. g. Programms. Die Ergebnisse
sind daher im Detail Uber die mitgelieferte Beach GSG- Datei (Neue_Else.gs1) ab-
zurufen.

Die Hauptparameterbewertungen wurden fur die 5 Gewasserbereiche Sohle, Ufer
rechts, Ufer links, Land rechts und Land links durch arithmetische Mittelwertbil-
dung folgendermallen zusammengefasst:

HP1 Laufentwicklung
HP2 Langsprofil 1 Bereich,Sohle“

HP3 Sohlenstruktur
HP4 Querprofil —

— Bereich ,,Ufer” (rechts, links)

HP5 Uferstruktur -

HP6 Gewasserumfeld — Bereich ,Land“ (rechts, links)
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Die Bewertung der Strukturgute flr den Bereich Land entspricht dem Bewertungs-
ergebnis des Hauptparameters 6 ,Gewasserumfeld®.

Die kartographische Darstellung der Ergebnisse erfolgte mit Hilfe von ArcView
GIS Uber die Ausgabe von 5 Bandern entlang des Gewassers, welche den oben
genannten 5 Gewasserbereichen (links und rechts in Flielrichtung) entsprechen.

Die farbige Darstellung der Gewasserstrukturgtteklassen erfolgte nach dem fol-
genden Schema:

- 1 nicht bis sehr gering beeintrachtigt

2 gering beeintrachtigt

3 maRig beeintrachtigt

4 deutlich geschadigt

5 stark geschadigt

6 sehr stark geschadigt

- 7 libermaRig geschadigt

Die Darstellung der Gewasserstrukturgute erfolgt in Plan Nr. 5 im Kartenanhang.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dal} eine weitergehende Auswertung der
Strukturgutedaten der Else unter www.fisdt.de erfolgt ist und dort abgerufen wer-
den kann.
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6.2.2 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE
6.2.2.1 Else

Von der Mundung der Else in die Werre bis etwa zur Klaranlage am Walllcker
Bahndamm handelt es sich um einen zu Anfang der 90er Jahre naturnah gestalte-
ten Abschnitt der Else im Bereich des Polders im HRB Léhne /Werre. Abgesehen
von den ersten 200 Metern sind die Ufer beidseitig stark abgeflacht und mit einem
naturnahen Ufergeholz aus Erlen und Weiden bestockt. In Stillwasserzonen an den
Ufern und wahrscheinlich auch im Bereich der Sohle lagert sich Feinsubstrat ab,
welches sich zu Faulschlamm entwickelt. In einigen Bereichen haben sich hier an-
sprechende Bach- und Flussrohrichtbestande entwickelt, die stark zur Bereiche-
rung der FlieRgewasserflora und —fauna beitragen. Bei Station 1+040 bis 1+060
sticht eine Schotterbank mit Landvegetation hervor (Foto). Das vorliegende Sub-
strat hat sich im Zuge von BaumaRnahmen und einer damit zusammenhangenden
Umleitung des Gewasserverlaufes aus dem unmittelbaren Auenbereich an dieser
Stelle angehauft.

Durch linksseitige Aufforstungs-
malnahmen und ausreichend
breite Brachebereiche zur nahe
gelegenen Stralle hin ist Uber
! die erzielte Pufferwirkung eine
weitere Aufwertung des Umfel-
des erzielt worden. Das Gelande
steigt hier zum Norden hin recht
steil an, so dal} eine weiterge-
hende Auenuberflutung nicht
maoglich ist. Sudlich des Else-
s F e e Verlaufes ist die Uberflutung und
Abbildung 13: GKZ 466.9, Station 1+100 damit eine 6kologische Verbes-

serung der recht breiten Aue
durch die Errichtung der Polderverwallung stark eingeschrankt, was zu einer deutli-
chen Abwertung des Umlandes geflihrt hat. Die Nutzung jenseits des Dammes be-
steht zum grolten Teil aus Acker, in tiefer liegenden Bereichen (ehemaliges
Gerinne) aus Grunland. Die GSG-Werte fur das Gewasserumfeld liegen damit zwi-
schen 3 und 6, je nach Breite des Ufergehdlzstreifens.

Erwahnenswert ist die Sohlschwelle ca. bei km 0+850, die zum Unterlauf mit einer
rauen Gleite abgefangen wird. Da diese einen Ruckstau bis ca. km 1+200 verur-
sacht, wirkt sie als Sedimentfalle, weshalb die Kies-Schotter-Sohlstruktur im Unter-
lauf partiell sichtbar wird.
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Mit der Kreuzung des Eisenbahndammes bei km 1+200 (GKZ 466.9) tritt die Else
in den Bereich des starker besiedelten und damit anthropogen deutlicher beein-
trachtigten Umlandes ein. Obwohl bis km 1+600 noch gewasservertragliche Um-
landnutzungen wie Grunland und bodenstandiger Wald das Bild positiv
beeinflussen, ist insbesondere durch starke Bautatigkeiten im Zuge der Umge-
hungsstral’e Kirchlengern (B239 neu) sowie aufgrund des alteren Bahndammes
das Umfeld deutlich beeintrachtigt. Bis hierher unterliegt das Umland der Else den
Festsetzungen des Landschaftsplanes Lohne/Kirchlengern als Landschaftsschutz-
gebiet (3.2.1.2.15 Elseniederung mit Wasserlauf, Uferzone und angrenzenden Au-
enbereichen zwischen Kraftwerk und Mundung in die Werre). Bemerkenswert ist
hier die natlirlich ausgepragte Laufentwicklung, deren Dynamik allerdings durch
partiellen Uferverbau, insbesondere an den Prallhangen, eingeschrankt ist. Im
Bereich von Steilufern sind noch Vorkommen des Eisvogels (Alcedo atthis) be-
kannt, der hier regelmaRig beobachtet werden kann.

Oberhalb von Station 1+800
(466.9) ist das Umfeld linksseitig
durch Industrie und Gewerbe
(EMR) sowie durch Siedlungs-
strukturen gepragt. Insbesondere
im Rahmen der Energiegewin-
nung durch das EMR sind die na-
turlichen Gewasserstrukturen
durch  Uferverbau, Kihlwas-
sereinleitungen und ganz beson-
ders durch das sehr hohe Wehr
nachhaltig beeintrachtigt. Die
Stauwirkungen des EMR-Wehres sowie der Brausemuhle in Kirchlengern wirken
sich noch bis weit in den Bereich des NSG Elseaue aus, was an den sehr schlech-
ten GSG-Werten (6 — 7) fur den Sohlbereich deutlich wird. Allerdings befindet sich
parallel zum EMR-Wehr eine funktionierende Fischaufstiegsanlage, so dal} die
Schadwirkung abgemildert wird. Rechtsseitig ist der Wasserlauf sowie ein meist
schmaler Umlandbereich bis km 3+200 wiederum als LSG festgesetzt, so dal} das
im Bau befindliche Gewerbegebiet im Osterfeld bis max. 50 m an den Verlauf der
Else herankommt und durch Brachflachen abgepuffert ist.

Abbildung 14: EMR-Wehr bei Station 2+200 (466.9)

Im Bereich der starken Laufweitung unterhalb der Brausemiuihle verliert die Else
ganzlich an FlieRgewassercharakter. Starke Besiedlung durch Nuphar lutea zeugt
von deutlicher Einschrankung des FlieRverhaltens. Lediglich in einigen Uferberei-
chen sind ansprechende Rohrichtzonen und Ufergehdlze entwickelt, die die Ge-
samtbewertung positiv beeinflussen.

Bis zum Austritt aus dem bebauten Bereich von Kirchlengern bei km 3+200 ist das
Ufer linksseitig komplett und rechtsseitig partiell verbaut, zumal der Siedlungsbe-
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reich insbesondere an der Brucke B 239 (Lubbecker Strale) bis unmittelbar an die
Else heranreicht.

Oberhalb von Station 3+200 (GKZ 466.9) tritt die Else in den Bereich des NSG
Elseaue ein. Die Gewasserstruktur ist durch die natirliche, geschlangelte bis
maandrierende Laufentwicklung gepragt. Das Umland ist Uber die Festsetzun-
gen des Landschaftsplanes Lohne/Kirchlengern bzw. Bunde/Rodinghausen lang-
fristig als Uberwiegend gewasservertraglich gesichert. Noch vorhandene
Ackerflachen sind mittelfristig in eine vertraglichere Nutzung wie Grunland oder
Brache umzuwandeln.

Die Ausdehnung des NSG wie auch der Verlauf der Else wird im Norden zunachst
durch den direkt angrenzenden Bahndamm bis km 0+150 (GKZ 466.79) einge-
schrankt. Im weiteren Verlauf dominieren links- und rechtsseitig grof3ere Grunland-
und Ackerflachen sowie im unmittelbaren Gewasserrandbereich Brachflachen als
Pufferstreifen. Der Verlauf ist gekennzeichnet durch eine nahezu durchgehende
Geholzbestockung, die nur an wenigen Stellen unterbrochen ist und durch Hoch-
staudenfluren ersetzt wird. Negativ hervorzuheben ist ein massiver Einfluss von
Neophyten, insbesondere von Impatiens glandulifera (Indisches Springkraut).

¢ Am Ufer sind in regelmaRigen
¥ Abstidnden Abbriiche festzustel-
len, die von einer anhaltenden
Gewasserdynamik zeugen. Auch
hier sind Vorkommen des Eisvo-
gels bekannt. Nur an wenigen
Stellen kann massiver Uferver-
bau festgestellt werden.

Negativ ist der starke Ruckstau
durch die Wehre im Unterlauf bis
km 14500 (GKZ 466.79) zu be-

werten, der das Gesamtbild der

tigt. Der Sohlbereich kann daher,
trotz naturnaher Laufentwicklung, nie besser als mit 4 — 5 bewertet werden. Eine
ausgepragte Umlagerung von Sedimenten findet damit in erster Linie im Zuge von
Hochwasserereignissen statt.

Insgesamt ist der hier bezeichnete Abschnitt der Else jedoch als der naturnaheste
im gesamten Elseverlauf zu bezeichnen und kommt insbesondere bei den Haupt-
parametern Laufentwicklung und Querprofil dem gezeichneten Leitbild am nachs-
ten.

Westlich von Station 2.200 (GKZ 466.79) ist sudlich der Else die Bebauung mit
den zugehorigen Garten aufgrund des recht steil ansteigenden Gelandes bis un-
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mittelbar an den Gewasserverlauf herangertckt, wahrend sich der Auenbereich
linksseitig noch bis hin zur Stralle ,Am Klarwerk® bzw. zum parallel verlaufenden
Bahndamm erstreckt. Eine Ausnahme bildet der Abschnitt zwischen den Stationen
2+530 bis 3+200 (GKZ 466.79), wo auch rechts eine durch Grunlandnutzung ge-
pragte Aue besteht. Die Grenzen des gesetzlichen bzw. natiirlichen Uberschwem-
mungsgebietes machen in diesem Abschnitt die Gelandeverhaltnisse deutlich.
Entsprechend zeigt die Gewasserstrukturgutekarte in diesem Abschnitt rechtsseitig
eine deutlich starkere Schadigung, wahrend linksseitig ahnliche Verhaltnisse wie im
zuvor behandelten Abschnitt herrschen.

Von Norden her munden hier
die Nebengewasser Esels-
bach und Ostbach (Sprado-
wer Muhlenbach) ein.

Bei Station 3+400 befindet
sich die ,Elsemihle®. Der
von dem Wehr an der Els-
emuhle bewirkte Riuckstau
wirkt sich gravierend auf die
Abflussverhaltnisse und damit
. j e : auf die gesamte natirliche
Abbildung 16: NSG Elseaue, GKZ 466.79, Station 2+800 Flussentfaltung im Oberlauf
aus. Somit wird die naturliche
Dynamik des flieRenden Wassers gebremst, die Lebensbedingungen von FlielRge-
wasserorganismen sind eingeschrankt und insbesondere der reibungslose Aus-
tausch zwischen den Flussabschnitten ist unterbrochen (s.a. Pflege- und
Entwicklungskonzept fur das NSG Elseaue, KREIS HERFORD 1992).

Der maandrierende Verlauf geht ab km 3+200 (GKZ 466.79) in einen lediglich ma-
Rig geschwungenen Verlauf Gber, was sich in der Strukturgute in einer Abwertung
des Bereiches ,Sohle” niederschlagt. Bis dahin zeigt das Gesamtbild der Gewas-
serstrukturgute noch Werte zwischen 2 und 5. Ab Station 3+300 machen sich die
zunehmenden Siedlungsstrukturen insbesondere auf der rechten Seite auch in der
Strukturgute bemerkbar, wo am Ufer und im Umfeld Werte um 6 vorherrschen.

Westlich des NSG Elseaue tritt die Else in den dicht bebauten Innenstadtbereich
der Stadt Biinde ein. Gewasserpragend wirken sich hier der starke Rickstau
: My o ewassers in ein doppeltrapezfor-

#MNine befestigte Uferpromenade be-

§. Das Gewasser erreicht im

lichte Besiedlung des Gewassers
arten, vor allem von Nuphar lutea
iner normalen Form mit auf der

Abbildung 17: GKZ 466.75, Station 0+100
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Wasseroberflache befindlichen Schwimmblattern hochstens trage flielendes,
nahrstoffreiches und ausreichend tiefes Wasser (0,8 - 2 m, bis zu 6 m) Uber nahr-
stoffreichem Schlammboden, der hier durch den Einbau der Wehre und der damit
verbundenen Sedimentation entstanden ist. Somit lassen sich Uber das Vorkom-
men der Art deutliche Ruckschllisse Uber die ansonsten nicht zu erkennende Soh-
lenstruktur ziehen. Fehlende Beschattung durch Ufergehdlze tragt zu einer meist
hohen Pflanzendichte und somit zu einer starken Sauerstoffzehrung bei, wodurch
die Gewassergute zusatzlich deutlich gemindert wird.

Dichte Gewerbe- und Siedlungsstrukturen beidseitig machen auch langfristig ei-
ne Optimierung der Gewasseraue unmaoglich. Nur Uber einen Riuckbau der Wehre
im Zusammenhang mit einer gleichzeitig notwendigen Verlangerung der Fliel3stre-
cke sowie uber eine Umgestaltung der Uferbereiche Iasst sich partiell eine auf die
FlieRgewasserokologie ausgerichtete Optimierung erzielen. Somit stellt der Innen-
stadtbereich von Bunde zurzeit eine nahezu unuberwindliche Barriere im Sinne ei-
ner Okologischen Durchgangigkeit der Else dar. Damit sind Uber den gesamten
Abschnitt lediglich GSG-Klassen von (6—) 7 zu verzeichnen.

Westlich der Ortslage von
Bliinde begrenzt linksseitig
der Elsedamm die rezente
Aue, welche sich lediglich bei
langjahrigen  Hochwasserer-
eignissen  daruber hinaus
auszuweiten vermag.

Zunachst nur links, ab der
Einmindung der Neuen Else
- e auch rechts, findet man ent-
- Z4 >3 h lang des Gewassers in erster

Linie Grunlandnutzung vor.

Der Verlauf ist noch maRig
geschwungen, allerdings deutlich anthropogen Uberformt. Jenseits des schmalen
Uberschwemmungsgebietes sind vor allem Acker- und Siedlungsflachen zu ver-
zeichnen. Der Verlauf der Autobahntrasse zerschneidet die Elseaue von Nordwest
nach Sudost und stellt somit auendkologisch eine starke Barriere dar.

Abbildung 18: GKZ 466.73, Station 0+200

Westlich der Autobahn A30 verlauft die Else im Bereich einer insbesondere nach
Siden hin sehr breiten Aue, deren natirliches Uberschwemmungsgebiet im Be-
reich zwischen ,Sunderkamp® im Norden und Werfer Stral3e im Suden eine maxi-
male Ausdehnung von ca. 1,3 km besitzt.

Sudlich der Else ist im Bereich des gesetzlichen Uberschwemmungsgebietes in
erster Linie Grunlandnutzung vorzufinden, da dieser Bereich bei Fruhjahrs-
Hochwasser regelmalig Uberflutet wird. Nordlich des Gewasserverlaufes ist jen-
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seits des Elsedammes bzw. der im weiteren Verlauf bis auf ca. 10 m an die Else
herangeruckten Verwallung links und rechts Ackernutzung maéglich und vorhanden.

Die Laufentwicklung ist ge-
radlinig und weist nur wenige
naturliche  Strukturelemente
auf. Naturlicher Uferbewuchs
ist nur sehr vereinzelt vorzu-
finden. In dem zugewiesenen
Trapezprofil fehlt der Else jeg-
liche Eigendynamik. Zwischen
den ,Borrenkampwiesen“ und
"Klausmeiers Kamp® sind je-
doch einige Uferabbriiche
festzustellen, die den Drang

Abbildung 19: GKZ 466.73, Station 1+100 des Gewassers zur Entfesse-
lung belegen. Westlich der Bor-

renkampstrale ist das Ufer bis auf weiteres mit Uferverbau gegen Abbriche und
Unterspulungen gesichert. Auch hier finden aber bereits Erosionsprozesse statt.
Etwa bei Station 0+360 (GKZ 466.71) sind links und insbesondere rechts massive
Uferabbriche festzustellen, deren Progression mit einer Steinschuttung aufgehal-
ten werden soll. Diese Verhaltnisse schlagen sich deutlich in den Strukturgutewer-
ten nieder. Die Sohle ist nahezu durchgehend mit 7 bewertet worden. Bei 0+400
befindet sich zudem ein kurzer Abschnitt mit massiv befestigter Sohle. Aufgrund
des Profils, der Uferstruktur und der vorherrschenden Ackernutzung erreichen auch
Ufer und Umfeld nur Werte um 5.

Etwa bei Station 0+100 (GKZ 466.71) liegt die Stauwurzel des Wehres an der
Elsemiihle. Nur auf etwa 400 m bis zum folgenden Nienburger Wehr ist deutlich
kein Ruckstau mehr festzustellen.

Das Nienburger Wehr bewirkt
oberhalb einen deutlichen Riick-
stau von ca. 1,9 km Lange. Das
Nienburger Wehr stellt ein massi-
ves Wanderungshindernis dar,
zumal auch der bestehende
Fischpass nicht oder kaum funkti-
onstuchtig ist. Links und rechts der
Else ist das oberhalb liegende
Umland mit einer Verwallung vor
Hochwasser geschutzt, was sich
in einer nochmaligen Abwertung

Abbildung 20: GKZ 466.71, Station 0+500 des Gewasserumfeldes zeigt.
Nienburger Wehr
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Somit liegt auch das gesetzliche Uberschwemmungsgebiet lediglich bis 10 — 15 m
beiderseits der Else. In diesem Bereich befindet sich ein schmaler Grinlandstrei-
fen. Das natlrliche Uberschwemmungsgebiet jedoch (UHW 100) reicht bis weit
Uber diese Grenzen hinaus. Der Verlauf ist gestreckt bis geradlinig und das Ufer
mittels Steinschittung auf der gesamten Strecke gesichert. Hier ist vereinzelt natir-
lich aufkommender Uferbewuchs aus Weidengebiisch festzustellen, der sich
positiv auf die Bewertung des Ufers auswirkt.

FITIERS ey Westlich von Unterahle findet man
einen nahezu durchgehenden
Uferbewuchs mit Erlen und Wei-
den bis uber 5 m Breite, wodurch
insbesondere der Uferbereich im
Rahmen der Strukturgiteerhe-
bung deutlich aufgewertet wird. Es
finden sich oftmals 2 bis mehrere
besondere Uferstrukturen wie
Treibholzansammlungen oder
Prallbdume, zudem ist das Ge-
wasser deutlich beschattet, was
Abbildung 21: GKZ 466.71, Station 2+080 zu einer Minderung des Makro-
phytenaufkommens fihrt. An-
sonsten ist der Verlauf auch hier geradlinig bis gestreckt und wird beiderseits bis
dicht an das Ufer heran von Ackerflachen, zu geringen Anteilen von Grinland flan-
kiert. Ein Gewasserrandstreifen ist beiderseits nicht vorhanden. Durch das dichte
Ufergehdlz ist eine Breitenerosion und damit eine Verlagerungstendenz nicht fest-
zustellen.

Da der Ruckstau durch das Nienburger Wehr noch bis in diesen Abschnitt herein-
reicht, musste von einer mangelhaften Sohlenstruktur ausgegangen werden, eben-
so wie bei den vorhergehenden Abschnitten.

Im Bereich der Bricke ,Gro® Aschen® (Station 2+700; GKZ 466.71) befindet sich
eine Grundschwelle mit anschlieRender Sohlgleite. In diesem Abschnitt ist das Ufer
massiv verbaut.

Der weitere Verlauf bleibt einfor-
mig gestreckt innerhalb eines ver-
fallenden Regelprofils. Sparlicher
Uferbewuchs ist nur noch partiell
vorhanden. Auch hier reicht die
vorherrschende Ackernutzung bis
dicht an das Ufer heran. Im Ufer-
bereich pradgen im Sommer Neo-
phyten das Bild. An mehreren

Abbildung 22: GKZ 466.59, Station 2+080
“Elsetalweg”
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Stellen sind Abbruchkanten festzustellen, die recht schnell von einjahrigen Neophy-
ten besiedelt werden.

Die Strukturgute liegt damit insgesamt bei Werten um 5 - 6, lediglich im Bereich
von Grinlandnutzungen mit entsprechenden Saumstreifen entlang des Gewassers
konnen Werte bis 3 erreicht werden. Im Bereich der beiden Brucken ,Ascher
Bruch® und ,Elsetalweg” befinden sich jeweils Sohlgleiten sowie an der erstgenann-
ten Bricke zusatzlich ein Sohlabsturz von ca. 0,4 m Héhe, was den Sohlenbereich
zusatzlich abwertet.

Zwischen Station 1+400 und 1+850 (466.59) liegt unmittelbar links an die Else an-
grenzend eine Teichanlage fir Hobbyangler, die allerdings nicht an die Else ange-
bunden ist. Zum Teichgelande gehdéren Brachebereiche, die die Werte fir das

; Umland in diesem Abschnitt posi-
tiv beeinflussen.

Oberhalb des Elsetalweges bei
Station 2+080 (GKZ 466.59) un-
terliegen die Else und ihr Umland
zunehmend dem Einfluss der
Gewerbetatigkeiten im Gemein-
degebiet Bruchmuhlen sowie der
unmittelbar links angrenzenden
Autobahn A30. Ufergehdlze feh-
len vollstandig und der Verlauf ist
Abbildung 23: GKZ 466.59, Station 2+800 wie vorher geradlinig bis ge-

streckt. Das Profil ist Trapez- bzw.
Doppeltrapezférmig gestaltet. Bei 2.330 befindet sich zur Sohlstabilisierung ein
Querbauwerk aus Beton mit einem Sohlabsturz von ca. 0,5 m. Hinzu kommt ab
Station 2+400 ein beidseitiger Uferverbau mittels Steinschittung, so dal ab hier
bis zum Ende des Untersuchungsbereiches nahezu ausschlie3lich Strukturgute-
werte von 6 oder 7 erreicht werden.

6.2.2.2 Neue Else

Das Gewasserumfeld der
Neuen Else wird zum uber-
wiegenden Teil durch Grin-
land bestimmt. Da
ausreichende Gewasser-
randstreifen in keinem Ab-
schnitt vorzufinden sind und
die Nutzung daher in den
meisten Fallen unmittelbar

Abbildung 24: GKZ 466.749, Station 0+640
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bis ans Ufer heranreicht, sind fur das Gewasserumfeld Strukturgutewerte zwi-
schen 5 und 6 die Regel. Nur in wenigen Abschnitten mit Wald oder Brachflachen
im Umfeld werden Werte bis 2 erreicht.

Die Strukturgute der Uferbereiche wird mafRgeblich mitbestimmt durch das Vorhan-
densein von Ufergeholzen. Wo diese vorhanden sind, konnen sich leichter natur-

- nahe Uferstrukturen ausbilden. Da an der
Neuen Else Ufergehodlze nur in wenigen
Abschnitten zu finden sind, fallt die Bewer-
tung der Ufer in der Regel eher schlecht
aus. Nur vereinzelt finden sich Auskolkun-
gen oder andere besondere Uferstrukturen,
die eine bessere Bewertung als 4 oder 5
rechtfertigen.

Positiv wirkt sich die gute Bewertung des
Querprofils auf die Uferbereiche aus. Auf
langeren Strecken findet man ein flaches,
variierendes Erosionsprofil, an welchem
deutlich die eigendynamischen Prozesse zu
verfolgen sind, welche auf langere Sicht zu
einem naturnahen Querprofil fihren. Da
nur vereinzelt Uferverbau anzutreffen ist,
deuten somit Abbriiche und streckenwei-
se leichte Laufverlagerungen des ur-
sprunglich geradlinig angelegten Gewassers auf eine naturnahe Entwicklung hin.

Abbildung 25: GKZ 466.741, 0+900

FUr den Bereich der Gewassersohle ist es vor allem die Geradlinigkeit des Ba-
ches, die sich in schlechten Bewertungen bemerkbar macht. Nur im Bereich ,Bor-
renkamp“ sowie unmittelbar vor der Einmundung in die Else tauchen daher Werte
zwischen 3 und 4 auf, wobei im Oberlauf zusatzlich ein streckenweise naturna-
hes Langsprofil sowie vereinzelt besondere Sohlstrukturen auffallen.

Den deutlichsten Einfluss auf die 6kologische Durchgangigkeit und damit auf die
Strukturglte der Neuen Else hat jedoch das ,,Nienburger Wehr“. Der hohe Ab-
sturz sowie der Ruckstau, der sich aufgrund des geringen Gefalles noch bis 1 km
oberhalb auswirkt, sind untberwindliche Barrieren flir zahlreiche Flieligewasseror-
ganismen. Daher sind oberhalb des Nienburger Wehres bis Station 0+800 (GKZ
466.741) je nach Starke des Ruckstaus nur Strukturgutewerte zwischen 5 und 7
vergeben worden.

Im Detail sind die Strukturgltedaten der Neuen Else Uber die auf der CD ROM mit-
gelieferte Beach GSG- Datenbank abzufragen. Mit jedem Abschnitt sind dort eben-
falls reprasentative Fotos verknupft, welche einen Eindruck von den
vorherrschenden Einflussfaktoren vermitteln.



Werre- Wasserverband 48
KONZEPT ZUR NATURNAHEN ENTWICKLUNG DER ELSE

6.3 Wasserbeschaffenheit /| Gewassergiite
(Quelle: Kreis Herford 2001)

Die Else tritt aus Niedersachsen in Rddinghausen-Bruchmihlen in den Kreis
Herford ein. Durch zahlreiche Wehre erfahrt das Gewasser auf weiten Fliel3stre-
cken eine Stauhaltung. Das Gewasser ist bis oberhalb des Stadtgebietes von Bln-
de ausgebaut, begradigt und groflitenteils ohne Gehdlzsaum. In Blnde-Werfen
zweigt die ,Neue Else” als Mihlengraben ab und flie3t direkt oberhalb des Stadt-
gebietes von Blnde wieder der Else zu.

Die Else hat ein grol3es Einzugsgebiet und nimmt direkt oder Uber ihre Zuflisse die
gereinigten Abwasser mehrerer kommunaler Klaranlagen auf. Des Weiteren beein-
flussen Abschwemmungen aus landwirtschaftlichen Nutzflachen die Wasserquali-
tat.

Wie schon in den vergangenen Jahren ist die Gewassergute des Flusses bei Ein-
tritt in den Kreis Herford gleich bleibend mit kritischer Belastung der Giiteklasse Il
— IlIl zuzuordnen. Belastungen durch die alte Klaranlage Bruchmuhlen sind erheb-
lich gemindert, da hier eine Anlage mit neuer Reinigungstechnik errichtet und ab
Herbst 1999 in Betrieb genommen wurde.

Im weiteren Verlauf sind ehemals belastende Nebenlaufe wie die Warmenau, klei-
nere wie der Strangbach und der Butterbach mit jetzt verbesserter Wasserqualitat
ohne gréRRere Beeintrachtigung fur die Else. Hier haben sich KanalbaumalRnahmen
positiv auf das Gewasser ausgewirkt.

Die noch in 1994 festgestellte Guteklasse Il im Bereich der Elsemuhle in Binde
konnte nunmehr auf eine Klasse besser auf Il — Il festgelegt werden. Dieser Zu-
stand andert sich auch nicht nach der Einleitung der ebenfalls sanierten Klaranlage
Blunde. Hier ist unterhalb der Einleitungsstelle ebenfalls eine kritische Belastung
festzustellen.

Durch die Aulerbetriebnahme der veralteten Klaranlagen Sudlengern und
Kirchlengern kann sich die Wasserqualitat weiterhin in der Guteklasse Il - lll hal-
ten.

Die Abwasser aus Kirchlengern werden jetzt in Lohne gereinigt.

Mit kritischer Belastung mindet die Else unterhalb von Kirchlengern in die Werre.

6.4 Fischfauna

Else und Neue Else waren in den vergangenen Jahren wiederholt Gegenstand von
fischereibiologischen Untersuchungen. Nach SPAH & BEISENHERZ (1983) ist die Else
im Untersuchungsgebiet der Brassenregion (bzw. Brachsenregion, SPAH 2000)
zuzuordnen, wenngleich eine der Zonierung entsprechende Zuordnung der Fisch-
fauna nicht oder nur an wenigen Stellen moglich ist (SPAH 2000). Ursachen hierfur
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sind die schlechte Gewassergute, die in der Vergangenheit erfolgten Ausbaumal3-
nahmen sowie die Querverbauungen mit ihren starken Ruckstaueffekten und der
fehlenden Okologischer Durchgangigkeit. Nach der letzten umfassenden Bestands-
untersuchung (KRels HERFORD 1991) konnten in der Else die folgenden Fischarten
nachgewiesen werden:

Hasel, Griindling, Schmerle, Dreistachliger Stichling, Rotauge (Plotze), Dobel,
Aal, Hecht (RL 3), Karpfen, Brassen, Steinbeisser(RL 2), Barsch, Bachforelle
(/Meerforelle, RL 3), Kaulbarsch, Zander, Rotfeder (RL 3), Regenbogenforelle,
Schleie (V) und Giister (Angaben des RL- Status nach LOBF 1999).

Daruber hinaus wurde im Rahmen der Untersuchungen fur das ,Pflege — und Ent-
wicklungskonzept fur das Naturschutzgebiet Elseaue® (1992) fur die Else erstmals
die Elritze (RL 3) in einem Gewasserabschnitt unterhalb der Elsemuhle nachge-
wiesen.

Uber die Einstufung der Gefahrdung nach der Roten Liste in NRW hinaus wurden
speziell fur Ostwestfalen von BEISENHERZ & SPAH (1990) auch Schmerle und Kaul-
barsch als gefahrdet eingestuft, wenngleich beide Arten in der Else gute Bestands-
dichten aufweisen.

Die dominierenden Arten sind jedoch Rotauge, Barsch, Kaulbarsch und Dreistach-
liger Stichling. Ebenfalls haufig kommen Grundling und Hasel vor. Grindling und
Rotauge bilden als euryoke Arten eigenstandige und sich selbst erhaltende Popula-
tionen aufgrund ihrer relativen Toleranz gegenuber Gewasserverschmutzungen.
Bemerkenswert sind die Bestande der Kleinfischarten SteinbeiBer und Schmerle
(s.0.) sowie der Bachforelle.

Rotaugen, Brassen, und Barsche wurden vor allem in den stromungsarmen Ruck-
staubereichen von Wehren nachgewiesen. Im Kreis Herford gefahrdete Arten wie
Steinbeiler und Schmerle waren an diesen Stellen nicht zu finden. Der Dreistachli-
ge Stichling kommt nur punktuell haufig vor, dann aber in gro3eren Bestanden. In
stromungsarmen Flachwasserbereichen wurden haufig groRe Schwarme dieser Art
beobachtet. Karpfen waren in den mit Wasserpflanzen zugewachsenen Abschnit-
ten oberhalb der Stadt Bunde vermehrt anzutreffen. Einige Arten wie der Hecht
(RL 3) konnen in der Else heute nur noch durch Besatz erhalten werden, da durch
Ausbau und Regulierung die Brutmoglichkeiten weitgehend vernichtet worden sind.
Insgesamt ist die Fischfauna von zahlreichen relativ unempfindlichen Arten ge-

pragt.
Das Arteninventar der Neuen Else entspricht weitgehend dem der Else. Die Be-

stande sind jedoch weitaus niedriger als in der Else, was auf ein grol3eres Fisch-
sterben zuruckzufuhren ist.

Insgesamt ist das Artenspektrum der Else sehr heterogen. Arten, die stromungs-
arme oder stehende Gewasser bevorzugen, kommen aufgrund der vielen Bereiche,
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die einem stehenden Gewasser entsprechen, haufiger vor als ausgepragte Fliel3-
gewasserarten.

Nachdem in der Else Vorkommen des Steinbeilers festgestellt wurden und diese
stark gefahrdete Art im Anhang Il der FFH- Richtlinie als schutzwlrdig eingestuft
wurde, wurde durch die LOBF die Meldung der Else als FFH-Gebiet beabsichtigt,
was zwischenzeitlich erfolgt ist (s. Kap. 7.2). Zur genaueren Dokumentation und
Bewertung der Steinbeildervorkommen wurde ein Gutachten zur Verbreitung des
Steinbeil3ers in der Else angefertigt (SPAH 2000). Im Rahmen dieser Untersuchung
wurden an 55 Probestellen 21 Fischarten festgestellt, von denen 11 als gefahrdet
in der Bundes- bzw. Landesliste ausgewiesen sind. Als FFH- Art wurde neben dem
SteinbeilRer auch die Groppe vorgefunden. Weiterhin geht aus der Untersuchung
hervor, dass die Vorkommen des Steinbeilders in der Else auch aufgrund der vor-
handenen Querbauwerke voneinander isoliert sind. Trotzdem sind Else und Neue
Else nahezu durchgehend vom dieser Art besiedelt. Der Steinbeil3er findet sich in
ausgedehnten Flachwasserbereichen mit sandigem Substrat. Unter anderem ha-
ben die Strukturverbesserungsmallnahmen an der Elsemindung (1992) zu gunsti-
gen Lebensmoglichkeiten gefuhrt (Schlammbanke und sandige Flachwasser-
zonen).

Potentielle Gefahrdungen der Bestéande in der Else ergeben sich aus den isolier-
ten Teilbestanden, zwischen denen keine oder kaum Fischwanderung maglich ist,
ebenso durch die vorhandenen Staubereiche, in denen die Fischbestande deutlich
geringer sind als in der flieBenden Welle sowie aus der nach wie vor unbefriedi-
genden Gewassergute.

Zudem bestehen die Ufer der Else insbesondere in den begradigten Flussabschnit-
ten weitgehend aus Deckwerk (Wasserbausteine), so dal® kaum Uferbereiche mit
Sand- und Kiesbanken entstehen konnen, welche als Aufenthalts- und Laichplatze
fur den Erhalt der Arten notwendig sind. Eine Optimierung des Lebensraumes kann
somit nur durch die Herausnahme des Deckwerkes (sofern moglich) und durch ei-
ne allgemeine Verbesserung der Strukturverhaltnisse erfolgen.

6.5 Sonstige faunistische Daten
6.5.1 VORKOMMEN DES EDELKREBSES (ASTACUS ASTACUS)

FUr die Else lagen in der Vergangenheit verschiedene Meldungen Uber Vorkom-
men des als stark gefahrdet eingestuften Edelkrebses (Europaischer Flusskrebs,
Astacus astacus L.) vor (KREIS HERFORD 1988, STAWA MINDEN 1989). Zur Klarung
des Vorkommens und ggf. der Verbreitung dieser Art in der Else und ihren Neben-
gewassern wurde vom Amt fur Landschaftsokologie des Kreises Herford mit Unter-
stutzung der Bezirksregierung Detmold ein Bestandsgutachten in Auftrag gegeben
(BURK 2001).
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Als wichtigstes Ergebnis der Bestandsaufnahme ist festzuhalten, dal} in der Else
und ihren Nebengewassern keine heimischen Edelkrebse mehr nachgewiesen
werden konnten, obwohl die Art bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts und dartber
hinaus in nahezu allen FlieRgewassern, Altarmen und stehenden Gewassern in
ganz Mitteleuropa und damit auch im Kreis Herford heimisch und in grof3en Be-
standen vertreten war (LOBF 1999). Stattdessen wurden (iber weite Strecken der
Else und zum Teil auch der Nebengewasser die aus Amerika stammenden, also
nicht heimischen Arten Kamberkrebs und Signalkrebs (mit deutlich geringerer
Haufigkeit) nachgewiesen. Es wird vermutet, dal} es sich bei den vormals beobach-
teten Tieren um Falschbestimmungen der sehr ahnlichen amerikanischen Arten
oder aber um einzelne verdriftete Tiere gehandelt hat.

Die Hauptursache fur den drastischen Ruckgang oder gar die Ausloschung des
Edelkrebses ist vor allem das Auftreten der Krebspest gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts. Der Erreger (Aphanomyces astaci) ist ein Pilz, der vermutlich aus Nord-
amerika mit Importen der oben genannten amerikanischen Krebsarten nach
Europa eingeschleppt wurde. Die Krebspest vernichtete innerhalb sehr kurzer Zeit
die meisten heimischen Krebspopulationen, so auch im Kreis Herford.

Weitere Grinde fir das Verschwinden der Edelkrebse im 20. Jahrhundert waren
die Effekte von Gewasserausbau, Gewasserverschmutzung und falscher fische-
reilicher Nutzung (z.B. Aal- Uberbesatz, LOBF 1999). Der nachtaktive Edelkrebs
bendtigt in seinem Lebensraum naturnahe Strukturen wie Maander, Kolke, un-
terspulte Wurzeln, Treibholzansammlungen sowie unverbaute Wurzelberei-
che, in denen es sich tagsuber verstecken und in die er seine Bruthohlen graben
kann.

Aufgrund der deutlichen Konkurrenziberlegenheit der amerikanischen Krebsarten
sind diese heute Uberall in Else, Werre und Weser verbreitet und gefahrden damit
als Ubertrager der Krebspest auch die Nebengewdsser, so daR zur Zeit auch lang-
fristig keine Lésung zur Wiedereinburgerung bzw. zur Stabilisierung der evtl. noch
vorhandenen Bestande des Edelkrebses in den Flieligewassern greifbar scheint,
zumal der Krebspesterreger sich Uber grof3e Entfernungen im FlieRgewasser ver-
teilt. Stattdessen gibt es Uberlegungen, einjahrige Edelkrebse in ausgesuchten
Teichen im Kreisgebiet Herford auszusetzen. Diese missen jedoch frei von Aalen
sowie amerikanischen Krebsen und damit krebspestfrei sein.

6.5.2 VORKOMMEN DES EISVOGELS (ALCEDO ATTHIS)

Ein weiterer typischer Vertreter der heimischen FlieRgewasser ist der Eisvogel (Al-
cedo atthis), der im Kreis Herford an der Else eines seiner Schwerpunktvorkommen
hat. Im Jahr 2000 konnten an der Else drei erfolgreiche Bruten im Bereich Sud-
lengern und Steinlake (Gemeinde Kirchlengern) nachgewiesen werden (QUELLE:
BIOLOGISCHE STATION RAVENSBERG). Der Eisvogel bendtigt zur Brut mindestens eine
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lotrechte, vegetationsfreie Steilwand aus Lehm oder Sand, in die er seine Bruthoh-
le graben kann (NWO 2002). Die Steilwande entstehen in naturnahen Gewasser-
abschnitten der heimischen Bache und Flisse auf naturliche Weise im
Pralluferbereich. Aufgrund der weitgehend mangelnden Naturnahe durch Gewas-
serausbau und —unterhaltung wurden und werden heute haufig kinstliche Brutplat-
ze angelegt und auch angenommen. An der Else jedoch befindet sich der Eisvogel
bevorzugt im Bereich der noch naturnahen oben genannten Gewasserstrecken.

6.5.3 WEITERE FAUNISTISCHE UNTERSUCHUNGEN

Umfangreiche faunistische Untersuchungen aus dem Bereich der Else liegen mit
dem ,Pflege- und Entwicklungskonzept fiir das NSG Elseaue” (1992) vor, wobei
die Datenerhebungen lediglich fir den Bereich des Naturschutzgebietes Gliltigkeit
besitzen.

Erhoben wurden in diesem Rahmen die bestehenden Vorkommen der folgenden
Tiergruppen:

Vogel, Amphibien, Libellen, Laufkafer, Tagfalter, Fische sowie ein Teil der
aquatischen Wirbellosenfauna im Rahmen der Saprobienuntersuchung.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden aufgrund ihres Umfanges hier nicht
wiedergegeben und kdénnen dem oben genannten Pflege- und Entwicklungskon-
zept (KREIS HERFORD 1992) entnommen werden.

Weitere faunistische Daten sind im Rahmen der Umweltbestandaufnahme der
Stadt Melle erhoben worden. Im Zuge der landschaftsdkologischen Begleitplanung
,vorranggebiete fur Windkraftanlagen in der Stadt Melle“ werden diverse avifaunis-
tische Bestandserhebungen erwahnt. Da diese im Detail nicht vorliegen, sei an die-
ser Stelle darauf verwiesen. Fur den Ahler Bruchteich werden 24 vorkommende
Vogelarten aufgefihrt.

6.6 Abflussverhaltnisse

Die Abflussverhaltnisse im Bereich der Else sind umfassend im durch den Werre-
Wasserverband in Auftrag gegebenen Hochwasserschutzkonzept im Einzugs-
bereich von Werre, Else und Bega dokumentiert.

Hieraus geht hervor, dass wasserbauliche Eingriffe des Menschen wie z.B. Begra-
digungen und Verkurzungen der Wasserlaufe zu einer Erhdhung der FlieRge-
schwindigkeiten gefuhrt haben. Dadurch haben Hochwasserwellen eine veranderte
Abflusscharakteristik mit groferen Volumina, die auch aufgrund fehlender oder
verminderter naturlicher Retention zu hdheren Scheitelwerten fuhren.

Zudem ist aus langjahrigen meteorologischen Messreihen zu entnehmen, dass die
Niederschlagsintensitat in den Monaten Februar bis Mai sowie von November bis
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Dezember Uberproportional zunimmt, was die Hochwassergefahr in einem so gro-
Ren Einzugsgebiet wie dem der Else zusatzlich verscharft. Mit der Zunahme von
Hochwasserereignissen erhoht sich auch das Schadenspotential im Bereich von
vorhandenen Wohn- und Gewerbeflachen.

Die Else ufert in der Regel mehrmals jahrlich aus. Aufgrund der vorherrschenden
Gelandeverhaltnisse findet somit regelmalig bereits bei kleineren Ereignissen ins-
besondere im Bereich der Stadt Biinde eine Uberschwemmung grofRer landwirt-
schaftlicher Flachen in der Elseaue statt, ohne dass Objekte mit Schadenspotential
gefahrdet sind. Im vergangenen Jahrhundert erfolgte Hochwasserschutzmalinah-
men wie Damme und Verwallungen riegeln in solchen Fallen weitere, potentielle
Uberschwemmungsgebiete ab. Steigt der Wasserstand weiter an, stehen grofe
Bereiche der Vorlander zu dem Zeitpunkt, zu dem eine weitere Retention erforder-
lich wird, nicht mehr zur Verfugung. Die Ermittlungen Schadenspotentials im
Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes ergaben fur die im Zusammenhang be-
bauten Bereiche der Stadt Blinde und der Gemeinde Kirchlengern die folgenden
Werte:

Gemeinde Anzahl | Vermoégen | Schaden | Schaden | Schaden | Schadenserwartung
Objekte HQ100 HQ50 HQ20 jahrlich

Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM/a

Binde 194 125,32 25,25 11,61 2,48 0,42
Kirchlengern | 38 13.50 2,09 1,82 0,76 0,07
Summe 232 138,82 27,34 13,43 3,24 0,49

Der Hochwasseraktionsplan Werre des StUA Minden, der parallel zum Hoch-
wasserschutzkonzept des Werre- Wasserverbandes im Jahr 2001 erarbeitet wur-
de, beschreibt die hochwassergefahrdeten Bereiche in Kirchlengern und Binde
folgendermalien:

(siehe auch Darstellung der Uberschwemmungsgebiete, Plan Nr. 3)

Bereich Kirchlengern:

Im Bereich der Brausemuhle werden im tiefliegenden Vorland Objekte bei Hoch-
wasser Uberschwemmt. Oberhalb der B 239 liegen mehrere Objekte an den Stra-
Ren Finkenbusch und Inselweg im Uberschwemmungsgebiet. Im hydraulischen
Langsschnitt ist sichtbar, dass die Wasserspiegellage oberhalb der B 239 - Stra-
Renbrucke — einen deutlichen Sprung aufweist. Ursache hierfur ist ein Drempel un-
ter der Strallenbricke, der deutlich aus dem Sohlverlauf herausragt.
HochwasserschutzmalRnahmen sind nicht vorhanden.

Bereich Biinde:

Der erste Abschnitt mit gefahrdeten Objekten liegt gegenuber der Elsemuhle im
Bereich der Klaranlage Spradow. Nach jetzigen Ergebnissen ist die Gefahrdung
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geringer, als sie in den gesetzlichen Uberschwemmungsgebietskarten ausgewie-
sen ist.

Der weitere Verlauf — der eigentliche Ortsdurchgang von der Franz-Werfel-Str. bis
zur Levisonstr. — ist mit zwei Ausnahmen hochwasserfrei: Im Bereich Wasserbreite
spiegelt sich der Hochwasserstand uber ein einmindendes Nebengewasser hinter
die Sicherheitslinie aus. Des Weiteren ist das Untergeschoss des Rathauses ge-
fahrdet.

Oberhalb der Levisonstr. sind sowohl auf der rechten Seite Gebaude im unge-
schutzten Vorland gefahrdet, als auch Gewerbeobjekte, die im Bereich Ernst-
Reuter-Stral3e, Tonstralle und Elsedamm liegen. Das Sicherheitsniveau von der
Levisonstr. Bis an den Autobahndamm ist hoch, reicht aber nicht aus. Das 100-
jahrliche Hochwasser uberflutet die Deiche und fuhrt zu aul3erordentlichen Scha-
den in den dahinter liegenden, hochwertigen Bereichen.

Durch die Ausspiegelung der Hochwasserstande Uber den Sunderbach reicht die
Gefahrdung bis nordlich der Autobahn und der Osnabrucker Str.

In der Borrenkamp-Talschussel von der Autobahn bis zur Einmindung des Muh-
lenbaches sind beidseits einzelne Objekte betroffen.

Oberhalb des Nienburger Wehres ist die Else eingedeicht. Die Eindeichung wird
nicht mit dem gesamten Abfluss belastet weil die Else in Oberahle ausufert und
nach rechts dem Taltiefsten folgt, um dann in Unterahle und im weiteren Verlauf
einzelne Gebaude zu gefahrden. Das Hochwasser wird oberhalb Borrenkamp bis in
das Hucker Moor hinein ausgespiegelt.



Werre- Wasserverband 55
KONZEPT ZUR NATURNAHEN ENTWICKLUNG DER ELSE

7. KUNFTIGE ANFORDERUNGEN UND ANSPRUCHE AN DAS GEWASSER

7.1  Wohnen, Industrie und Verkehr

Im Zusammenhang mit der dichten Besiedlung in Teilen des Untersuchungsgebie-
tes ist die Else zahlreichen verschiedenen Nutzungen unterworfen:

Durch die vorhandene Bebauung im unmittelbaren Gewasserumfeld, welche
bereits in Kap. 6.1.1.3 beschrieben wurde, ist die Else im Bereich Kirchlengern,
Bdnde und Bruchmuhlen bereits heute einem hohen Nutzungsdruck ausgesetzt.
Die gesetzlichen Uberschwemmungsgebiete der Else weisen Bereiche aus, die
im Rahmen der Bauleitplanung nicht weiter in Anspruch genommen werden durfen.
Die Grenzen dieser Bereiche sind im Rahmen einer zukinftigen naturnahen Ent-
wicklung der Else zu Uberarbeiten, da bereits durch Verwallungen abgetrennte, po-
tentielle Auenbereiche oftmals nicht in die Betrachtungen mit einbezogen wurden.
Die Folgen fur den Hochwasserschutz werden in Kapitel 7.4 naher betrachtet.

Weitere mit der Besiedlung einhergehende Nutzungsanspriiche ergeben sich aus
den vorhandenen Einleitern, welche in Kapitel 6.1.2 aufgelistet sind, sowie aus
den weiteren wasserwirtschaftlichen Erfordernissen. (Kap. 7.4). Die meist im
stadtischen Bereich auftretenden Abwassereinleitungen, Regenwasserentlastun-
gen der Abwasseranlagen und das gereinigte Abwasser der Klaranlagen waren
frGher eine Quelle fur kritische Gewasserbelastungen. Durch neue Reinigungsver-
fahren der Klaranlagen Bruchmihlen und Binde-Spradow sowie die SchlieBung
der kleineren und wenig leistungsfahigen Klaranlagen in Kirchlengern hat bereits
eine deutliche Verbesserung stattgefunden (s. Kap. 6.3).

Verkehrstechnische Anlagen und Kreuzungsbauwerke im Bereich der Else sind
vor Schaden zu schutzen. Daher sind hier verschiedene SicherungsmalRnahmen
wie Uferverbau o0.a. getroffen worden, die auch in Zukunft ihre Funktion zu erflllen
haben.

Westlich von Blnde, im Bereich Borrenkamp, ist eine neue Trasse fur die L 557
zwischen Enger und der A30 geplant, welche die Elseaue von Nordwesten nach
Sudosten durchziehen soll. Der geplante Verlauf, der sich im Rahmen einer UVS
als konfliktarmste Variante ergeben hat, ist auf der Karte der Biotoptypen und Nut-
zungen verzeichnet. Die Art und Weise der Errichtung der Trasse hat in hohem
Malde die Anspriche des Gewasserschutzes sowie des Natur- und Landschafts-
schutzes zu berlcksichtigen. Eine Verriegelung der in diesem Bereich sehr
ausgedehnten und entwicklungsfahigen Elseaue ist durch entsprechende Bau-
weisen unter allen Umstanden zu minimieren. Ebenso verhalt es sich mit der ge-
planten Trasse fur eine Verlangerung der ,Spenger StraRe“ in Bruchmiuihlen (s.
Plan 4.4, 6.4). Auch diese soll eine Erleichterte Zufahrt zur Autobahn A30 gewahr-
leisten. Die Planungen sind hier bereits weiter fortgeschritten. Auch hier ist eine
Beeintrachtigung des Auenbereiches zu vermeiden. Der notwendige Ausgleich
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der Eingriffe durch Strallenbau ist durch Flachenerwerb zu Zwecken der natur-
nahen Gewasserentwicklung der Else unmittelbar durchzufihren.

7.2 Naherholung, Natur- und Landschaftsschutz

Wie bereits im Kapitel 2.6 erlautert, liegen mit den Landschaftsplanen Lohne/
Kirchlengern, Biinde/Rédinghausen und Enger/Spenge fiur den Bereich des
Kreises Herford diverse Festsetzungen bezuglich des Natur- und Landschafts-
schutzes im Untersuchungsgebiet vor. Die Abgrenzung der verschiedenen Land-
schafts- und Naturschutzgebiete werden entsprechend der Darstellung in den
Landschaftsplanen im Kartenanhang lagegenau wiedergegeben. Im Bereich der
Stadt Melle liegen keinerlei Festsetzungen aus Landschaftsplanen vor, jedoch wur-
den fur Teile des Stadtgebietes Vorrangflachen fur Ausgleichs- und Ersatzmal3-
nahmen im Rahmen der Ausgleichsregelung in der Bauleitplanung vorgesehen.
Des Weiteren beschreibt der Landschaftsplanentwurf der Stadt Melle den ent-
sprechenden Abschnitt des Untersuchungsgebietes als besonders entwicklungs-
wurdig im Rahmen der Reaktivierung der Elseniederung.

Im Folgenden werden die Inhalte der Festsetzungen aus den vorliegenden Land-
schaftsplanen wiedergegeben.

7.2.1 LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE

Das weitere Umland der Else dstlich der Ortslage von Kirchlengern sowie westlich
der Ortslage der Stadt Bunde ist Teil des sich Uber grofl3e Teile der Geltungsberei-
che der vorliegenden Landschaftsplane ausdehnenden Landschafts-
Schutzgebietes ,Ravensberger Hugelland“ (Ziffer 3.2.1.1). Im Landschaftsplan En-
ger/Spenge ist das Landschaftsschutzgebiet (3.2.1) nicht weiter benannt, erfullt
aber annahernd den gleichen Schutzzweck wie dieses.

Der Schutzzweck flr das Landschaftsschutzgebiet ,Ravensberger Hugelland® ist
folgendermalen festgelegt:

a) zur Erhaltung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts in einem durch Siedlung,
Landwirtschaft, Verkehr, Gewerbe und Erholung stark beanspruchten Landschafts-
raum;

b) zur Erhaltung der Nutzungsfahigkeit der Naturgliter;

c) zur Erhaltung des fiir das Ravensberger Hiigelland und das 6stliche Wiehengebirge
typischen, vielféltig strukturierten Landschaftsbildes;

d) zur Erhaltung der Erholungseigenschaft der Landschaft, der Ruhe der Natur und
des Naturgenusses in einem dicht besiedelten Raum.

Das Umland in diesem Landschaftsbereich ist starker als die eigentlichen Siekbe-
reiche des Ravensberger Hugellandes durch Siedlung und intensive Landwirtschaft
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gepragt, so dal3 die Ausweisung insbesondere dem Schutz des Klimapotentials,
des Wasserpotentials und des Artenpotentials dient.

Im engeren Umfeld der Else befinden sich einige Teilschutzgebiete des Land-
schaftsschutzgebietes ,Tal- und Sieksystem des Ravensberger Hugellandes® (Zif-
fer 3.2.1.2 LP Lohne/Kirchlengern, Ziffer 3.2.1.3 LP Bunde Rddinghausen), deren
Schutzzweck in beiden Landschaftsplanen ahnlich formuliert ist:

Die Festsetzung der Landschaftsschutzgebiete ,Tal- und Sieksystem des Ravens-
berger Hugellandes” erfolgt

a) zur Sicherstellung und Wiederherstellung der Leistungsféhigkeit des Naturhaushal-
tes des Tal- und Sieksystems des Ravensberger Hiigellandes und der FluRauen als
bedeutendem Lebens- und Riickzugsraum fiir wildlebende Pflanzen- und Tierarten
in einem durch Siedlung, Landwirtschaft, Verkehr, Gewerbe und Erholung stark be-
anspruchten Landschaftsraum;

b) zur Erhaltung des fiir das Ravensberger Hiigelland typischen, durch das Tal- und
Sieksystem vielféltig strukturierten Landschaftsbildes;

Geschutzt, gepflegt und entwickelt werden sollen hierzu insbesondere die artenrei-
chen, naturnahen Bereiche der Laubwalder auf den Randstreifen der Siek- und
Bachtaler, die feuchten Brach- und Grunlandflachen, die FlieRgewasser mit ihren
Unterwasser- und Uferlebensgemeinschaften — insbesondere ihren Ufergehdlzen —
sowie Erlenbriche und deren Sukzessionsstadien.

Das Tal- und Sieksystem dient als Stabilitatselement flr das Arten- und Biotoppo-
tential, das Wasserpotential und das Klimapotential.

Als Teilgebiete im unmittelbaren Else- Umland sind hier insbesondere zu nennen
(von Ost nach West):

o Werreniederung mit Wasserlauf, Uferzone und angrenzenden Auenberei-
chen ( LP Lohne/Kirchlengern; Ziffer 3.2.1.2.19)

e Elseniederung mit Wasserlauf, Uferzone und angrenzenden Auenbereichen
zwischen Kraftwerk und Mindung in die Werre (LP Léhne/Kirchlengern; Zif-
fer 3.2.1.2.15). Das Hochwasserrlckhaltebecken Lohne liegt innerhalb die-
ses Schutzgebietes.

e Elseniederung zwischen Naturschutzgebiet 3.1.1.5 (Elseaue) und dem
Kraftwerk (LP Lohne/Kirchlengern; Ziffer 3.2.1.2.47)

e Elseniederung zwischen Ahle und Eschenbricke (LP Binde/Rédinghausen;
Ziffer 3.2.1.3.7)

7.2.2 NATURSCHUTZGEBIETE

Die Else verlauft zwischen Station 3+200 (GKZ 466.9) und Station 4+390 (GKZ
466.79) auf einer Strecke von ca. 5 km im Bereich des seit 1995 bestehenden Na-
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turschutzgebietes ,Elseaue”. Das Naturschutzgebiet greift vom Landschaftsplan
Lohne / Kirchlengern (Ziffer 3.1.1.5) auf den Bereich des Landschaftsplanes Bunde
/ Rédinghausen (Ziffer 3.1.1.8) uber.

Die Festsetzung des NSG erfolgt gem. § 20 LG NRW

a) zur Erhaltung, Férderung und Wiederherstellung eines Lebensraumes und einzel-
ner Lebensstétten fiir in ihrem Bestand bedrohte wildlebende Tier- und Pflanzenar-
ten sowie deren Lebensgemeinschaften; es handelt sich hier um einen gut
erhaltenen Abschnitt eines Nebenflusses der Weser mit einem Niederungscharak-
ter, der die am stérksten ausgeprégten Flussméander innerhalb des Kreises
Herford aufweist. Das Gebiet verfiigt unter anderem (iber Lebensgemeinschaften
und Lebensstétten bestimmter wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere,
insbesondere von z.T. gefédhrdeten Pflanzengesellschaften des offenen Wassers,
des feuchten und nassen Griinlandes, von Réhrichten, Auewald- und Auenge-
biischbereichen sowie gewésserbegleitender Gehdlzstreifen naturnaher Auspréa-
gung, seltenen, z.T. stark gefdhrdeten briitenden, durchziehenden und
tberwinternden Wat-, Wiesen- und Wasservégeln (z.B. Zwergtaucher, Waldwas-
serldufer) sowie an Gewdsser gebundene Vogelarten (z.B. Eisvogel), Fischen und

Libellen;

b) wegen der natur- und erdgeschichtlichen sowie der landeskundlichen Bedeutung
dieses Landschaftsraumes als letzter, nicht begradigter Abschnitt der Else im Kreis
Herford

c) wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart und Schénheit des Gebietes.

Als Entwicklungsziel gilt fur den gesamten Bereich des Naturschutzgebietes und
dariber hinaus die Sicherung und Entwicklung von besonderen Lebensstatten
fiir Flora und Fauna.

FiUr den Bereich des NSG Elseaue liegt ein umfassendes Pflege- und Entwick-
lungskonzept vor (KREIS HERFORD 1992), dessen Ziele die Anspriche des Gewas-
serschutzes im Rahmen dieses Konzeptes fur das weitere Umfeld detailliert
erganzen. Daher sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die vorliegende
Entwicklungszielformulierungen und MalRnahmenvorschlage aus dem ,Pflege- und
Entwicklungskonzept Elseaue® zum Teil in den MalRnahmenplan integriert wurden.
Die weiteren Vorgaben aus dem Pflege- und Entwicklungskonzept gelten ohne
Einschrankung. Das im 0.g genannten Konzept formulierte Leitbild flr den Bereich
des NSG Elseaue lautet folgendermalien:

Die Else-Niederung zwischen Biinde und Kirchlengern weist eine Reihe bemerkenswerter Pflanzen-
und Tiergemeinschaften auf, die in der lbrigen dicht besiedelten Landschaft weithin fehlen. Hierbei
handelt es sich insbesondere um die fiir den Arten- und Biotopschutz bedeutsamen Standorte ent-
lang des Gewdsserlaufs. Dies kommt in den nachgewiesenen Lebensgemeinschaften zum Aus-
druck, wobei jedoch die aktuelle enge Begrenzung dieser naturbetonten Bereiche und die
fragmentarische Ausbildung der Lebensgemeinschaften zur Folge hat.

Mit der Intensivierung des menschlichen Eingriffs in der Else-Niederung tritt der Aspekt der Kultur-
landschaft gegentiber dem der Naturlandschaften in den Vordergrund. Zusammensetzung und Be-
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stand dieser kulturbetonten Tier- und Pflanzengemeinschaften unterliegen im Wesentlichen der
menschlichen anstelle der natiirlichen Einflussnahme.

So bietet die heutige Elseaue ein enges Nebeneinander von Standorten der Kulturlandschaft und
Reststandorten der Naturlandschaft. Diese Situation soll unter Optimierung und Erweiterung der na-
turnahen bis natiirlichen Elemente im Prinzip auch bei der vorgesehenen Pflege- und Entwicklungs-
planung erhalten bleiben. Unter Beriicksichtigung der fiir die Flussniederungen typischen
Lebensbedingungen wird der kiinftigen Entwicklung der Else-Niederung eine

mosaikreiche, naturnah strukturierte Auen-Kulturlandschaft mit einem hohen Anteil an Suk-
zessionsflachen

als Leitbild zugrunde gelegt.......

Die Abgrenzungen der genannten Schutzgebiete sind Plan Nr. 2 zu entnehmen.

7.2.3 FFH- SCHUTZGEBIETSAUSWEISUNG

Der Gewasserlauf der Else ist im Rahmen der Flora-Fauna-Habitat (FFH)- Richtli-
nie der EU als schutzwirdiges Gebiet in die Schutzgebietsliste aufgenommen wor-
den und wird in der entsprechenden Natura 2000- Liste unter der Nummer DE-
381/-301 (System Else/Werre) gefuhrt.

Obwohl keine Lebensraume von gemeinschaftlichem Interesse im Sinne der FFH-
Richtlinie vorgefunden werden konnten, so sind mit den Vorkommen der Groppe
und des SteinbeiBBers (s. Kap. 6.4) zwei Arten von gemeinschaftlichen Interesse
nach FFH (Anhang Il) vorhanden, die eine Meldung der Else als FFH-Gebiet recht-
fertigen. Insbesondere die Vorkommen des Steinbeillers bilden im Else- Werre-
System einen fur Nordrhein-Westfalen einmalig breiten Besiedlungsbereich. Dieses
auch individuenreiche Vorkommen ist daher von herausragender Bedeutung flr
Nordrhein-Westfalen.

Im Schutzgebietsbereich liegen neben der gesamten Else im Kreis Herford noch
Unterlaufabschnitte von Kilverbach und Darmihlenbach sowie Abschnitte der
Werre im Bereich der Stadt Lohne

Als vorrangiges Ziel fir das Else- Werre- System wird die Erhaltung und Optimie-
rung der Lebensraumqualitaten fur den Steinbei3er aufgeflhrt. Flr diese seltene
Fischart sind sandige bis feinkiesige Substrate im Mosaik mit organischen
Schlammen als Nahrungsbiotop von Bedeutung. Der Steinbeil3er bevorzugt maRig
stromendes Wasser mit gutem Sauerstoffgehalt. Verfestigungen des Sohlsubstra-
tes und stehendes Wasser sind ihm abtraglich. Wichtig ist somit der Erhalt der
Sohlumlagerung durch standige Wasserstromung und der Schutz von Sand- und
Feinkiesbanken. Zur Stabilisierung und Vernetzung der Population soll die Durch-
gangigkeit des Gewassers und der Anschluss von Seitenbachen gefoérdert werden
(MUNLYV 2001 b).
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7.2.4 WANDERFISCHPROGRAMM DES LANDES NRW

Im Jahr 1998 wurde durch das Ministerium fur Umwelt, Raumordnung und Land-
wirtschaft (MURL, heute MUNLV) des Landes Nordrhein-Westfalen in Kooperation
mit dem Fischereiverband NRW das Wanderfischprogramm ins Leben gerufen. Die
Durchfiihrung obliegt der Landesanstalt fir Okologie, Bodenordnung und Forsten
(LOBF).

Ziel des Wanderfischprogramms ist der Aufbau und die Sicherung von Populati-
onen anspruchsvoller Fischarten und Neunaugen als Anzeiger fur intakte, ver-
netzte Gewasserlebensraume. Als wichtigster Indikator fur eine erfolgreiche
Okologische Sanierung nordrhein- westfalischer FlieRgewasser dient dabei die
nachhaltige Wiederansiedlung standortgerechter Lachspopulationen.

Mit der Verbesserung der Lebensbedingungen flr die verschiedenen Wanderfisch-
arten wird auch die Lebensraumqualitat fur alle anderen aquatischen Lebewesen
und die gesamten Gewasserokosysteme aufgewertet.

Die Programmaktivitaten gliedern sich in drei Teilbereiche, die miteinander vernetzt
sind:

a) Wissenschaftliche Untersuchung der 6kologischen Engpasse (z. B.
Handlungsbedarf fir Renaturierungen, Untersuchungen der ékologischen
Qualitat des Kieslickensystems der Gewassersohle)

b) Wasserbauliche Mallnahmen zur Renaturierung der FlieRgewassersys-
teme (Redynamisierung der Sohl- und Uferbereiche, Schleifen von Stau-
wehren etc.)

c) Umsetzung eines Wiederansiedlungsprogramms flr den Atlantischen
Lachs als ausgewahlte Indikatorart.

In der ersten Projektphase (1998 bis 2002) werden zunachst an reprasentativen Pi-
lot- und Programmgewassersystemen wie Sieg, Wupper und Eifelruhr 6kologische
Rahmenbedingungen gepruft und Pilotmalinahmen zur Renaturierung durchge-
fuhrt.

Auch Else und Werre waren in friheren Zeiten aullerst lachsreiche Gewasser. Im
Zuge der genannten Ausbaumaflnahmen verschwanden zunehmend geeignete
Lebensraume, bis durch Gewasserverschmutzung, Stauhaltungen und Wehre so-
wie die hiermit verbundenen Auswirkungen auf die FlieRgewasserdynamik und die
Okologische Durchgangigkeit keine Existenzmoglichkeiten mehr fur die Zielarten
des Wanderfischprogramms vorhanden waren.

Die heute im Bereich der Else Uberwiegend vorzufindenden Gewasserabschnitte
mit eingetiefter Profilform und verringerter Fliel3geschwindigkeit bzw. Ruckstau
durch die vorhandenen Wehre sind zurzeit als Lebensraum fur Lachsbritlinge
nicht geeignet. Daher sind die Entwicklungsziele im Rahmen dieses Gewasser-
entwicklungskonzeptes mit den Zielen des Wanderfischprogramms in hohem Male
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identisch. Neben der Beseitigung der mechanischen Wanderungshindernisse gilt
die besondere Aufmerksamkeit daher der Entwicklung naturnaher Sohl- und
Uferstrukturen und damit eines offenen, sauerstoffreichen Kiesllickensystems, wel-
ches heute im Uberwiegenden Teil der Else infolge Stauhaltung und Sedimentation
von Feinsubstrat verstopft (kolmatiert) und hinsichtlich seines 6kologischen Poten-
tials fur die Gewasserfauna weitgehend unwirksam ist. Gleiche Forderungen erge-
ben sich auch aus dem in Kapitel 6.4 genannten Steinbeiller-Gutachten (SPAH
2000).

Ein erster Schritt zur Verbesserung der bestehenden Verhaltnisse ist mit der Erstel-
lung einer Vorstudie zur Durchwanderbarkeit im Einzugsgebiet der Werre so-
wie mit den erarbeiteten Konzepten zur naturnahen Entwicklung der Gewasser
bereits gemacht worden. Die Ergebnisse der Vorstudie sind in das vorliegende
Entwicklungskonzept eingearbeitet worden (s. Kap. 9.1.2.1).

Die Einbeziehung des Werre- Systems und damit der Else in die wissenschaftli-
chen Begleituntersuchungen im Sinne des Wanderfischprogramms zur Dy-
namisierung des Kiesllickensystems waren daruber hinaus eine weitere wichtige
Argumentationsgrundlage fur die auch in diesem Konzept verfolgten Entwick-
lungsmalnahmen und daher unbedingt wunschenswert, nicht zuletzt aufgrund der
vorhandenen guten Entwicklungsperspektiven hinsichtlich der Wiederherstellung
der O0kologischen Durchgangigkeit sowie der weitgehend eigendynamischen Langs-
und Querprofilstrukturierung.

7.2.5 NAHERHOLUNG

Das Umfeld der Else wird in verschiedener Weise fur die Ansprliche der Bevolke-
rung auf Freizeit und Naherholung genutzt. Neben Rad- und Wanderwegen im wei-
teren Umfeld ist die Else im Bereich der Ortslagen von Blnde und Kirchlengern in
die stadtischen Grlnanlagen einbezogen. Schadliche dkologische Folgen ergaben
sich hieraus bisher nicht, da im in diesen Abschnitten keine oder nur wenige natur-
nahe Biotope vorhanden waren (STAWA MINDEN 1989).

Die Else wird zudem durch Freizeitfischerei (Angelplatze), Steganlagen auf Privat-
grundstticken und Bootsverkehr durch Paddelboote beansprucht. Um die hieraus
hervorgehenden Beeintrachtigungen zu minimieren, werden entsprechende Er-
laubnisse und Verbote im Rahmen der vorhandenen Landschaftsplane geregelt.

Im Zuge von geplanten Umgestaltungsmallnahmen an der Else im Bereich der
Stadt Bunde unter gewasserodkologischen und stadtgestalterischen Aspekten (s.
Kap. 9.2) sollte auch weiterhin grof3er Wert auf die Erlebbarkeit des Gewassers fur
die Bevdlkerung gelegt werden, um die Erholungsfunktion auch unter kunstleri-
schen und umweltpadagogischen Gesichtspunkten auszuweiten.

Im Rahmen einer zuklnftigen naturnahen Entwicklung der Else sind Beeintrachti-
gungen auch im Bereich neu entstehender, naturnaher Gewasserabschnitte zu
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vermeiden und entsprechend uUber die heutigen Schutzgebiete hinaus durch die
Landschaftsbehorden zu regulieren.

7.3 Land- und Forstwirtschaft

Die grofdten Flachen der unmittelbar an die Else angrenzenden Bereiche nehmen
landwirtschaftliche Nutzflachen ein. Im Hauptverlauf der Else sind dies in erster Li-
nie Acker- und Grunlandflachen. Aus dieser Nutzungsform werden flachenmafRig
die bei weitem umfangreichsten Anspriuche an das Gewasser gestellt, was zum ei-
nen aus dem unmittelbaren Flachenanspruch im Umland und zum anderen aus
den vorhandenen Hochwasserschutzvorkehrungen fur landwirtschaftliche Nutzfla-
chen abzuleiten ist.

Fir die Umsetzung des Konzeptes zur naturnahen Entwicklung des Gewassersys-
tems werden daher in erster Linie landwirtschaftliche Nutzflachen einer Nutzungs-
anderung zuzufuhren sein, um dem Anspruch einer Okologisch begrundeten,
naturnahen Gewasser- und Auenentwicklung gerecht werden zu kdnnen.

Forstwirtschaftliche Nutzflachen nehmen im Umfeld der Else nur einen geringen
Raum ein. Die forstwirtschaftlich genutzten Flachen laufen in der Regel den Zielen
einer naturnahen Gewasserentwicklung nicht entgegen, da es sich im Untersu-
chungsgebiet grotenteils um heimische Laubwaldbestande handelt, welche die
Gewasserstrukturgute im Gewasserumfeld positiv beeinflussen. Sofern Nadelforste
oder Pappelwalder gewasserbegleitend sind, sind diese mittelfristig in standortge-
rechte Laubholzbestande umzuwandeln. Des Weiteren gelten die Regelungen der
Landschaftsplane (Besondere Festsetzungen fur die forstliche Nutzung).

7.4 Wasserwirtschaft /| Hochwasserschutz

7.4.1 BESTEHENDE RECHTE UND ERLAUBNISSE

Neben den bereits in Kap. 6.1.2 aufgefuhrten Einleitern existiert eine Anzahl von
weiteren Wasserrechten und Erlaubnissen, die im Rahmen der weiteren Mal3nah-
menplanung zu beachten sind. Von groliter Bedeutung sind dabei die vorhandenen
Stauwehre, die im Rahmen einer naturnahen Entwicklung durch Entfernung, Um-
gehung oder Absenkung zu verandern sind:

EMR- Wehr Kirchlengern, GKZ 466.9, Station 2,190:

Es besteht eine Wasserrechtliche Erlaubnis zum Aufstauen und Absenken, befris-
tet bis zum 31.12.2011. Die Anlage dient der Stromerzeugung. Die Wirkung des
sehr hohen Absturzes wird Uber eine funktionsfahige Fischaufstieganlage abgemil-
dert.
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Brausemiuhle Kirchlengern, GKZ 466.9, Station 2+770:

Es besteht ein Altes Recht zum Aufstauen und Absenken der Anlage. Das Recht
wurde am 25.11.1968 vom Elektrizitatswerk Minden- Ravensberg erworben. Das
EMR ist bemuht, in diesem Bereich die Wiederherstellung der 6kologischen Durch-
gangigkeit zu erreichen.

Elsemiihle Biinde, GKZ 466.79 Station 3+390:

Es besteht ein unbefristetes Altes Recht zum Aufstauen und Absenken. An dieser
Anlage findet heute Stromerzeugung mit einer Leistung von 24 KW statt.

Nienburger Wehr Biinde, GKZ 466.71, Station 0+540:

Der Stadt Bunde liegt befristet bis zum 31.12.2011 eine wasserrechtliche Erlaubnis
zum Aufstauen und Absenken vor. Das Stauziel liegt bei 62,36 m UNN. Die Anlage
dient der Wasserzufuhr fur den Bereich der Neuen Else, die unmittelbar oberhalb
abzweigt.

Nienburger Mihle (Schirmanns Mihle) Binde; GKZ 466.749, Station 1+200:

Hier besteht ein altes Recht zum Aufstauen und Absenken fir den Mahlbetrieb,
welches nicht mehr genutzt wird.

7.4.2 HOCHWASSERSCHUTZ

Von besonderer Wichtigkeit bei der weiteren Malinahmenplanung ist die Bertck-
sichtigung der Ziele des Hochwasserschutzes. Durch die im Rahmen der Planun-
gen angestrebte naturnahe Entwicklung der Else sind allerdings keine negativen
Auswirkungen auf den schadlosen Abfluss zu erwarten. Abgestrebt wird vielmehr
ein Mallnahmenpaket, bei dem die Anspriiche des Hochwasserschutzes, insbe-
sondere die Ziele des Hochwasserschutzkonzeptes der Werre- Wasserverbandes
und des Hochwasseraktionsplanes des StUA Minden mit Forderungen nach einer
naturnahen Gewasserentwicklung in Einklang gebracht werden.

Wo sich jedoch begrindete Objekt- und FlachenschutzmalRnahmen von den Ent-
wicklungszielen der naturnahen Entwicklung unterscheiden, ist im Einzelfall unter
Abwagung der Kosten und des Nutzens flr beide Seiten eine einvernehmliche Lo-
sung zu finden.

Das Hochwasserschutzkonzept verfolgt ausdricklich das Ziel, eine Einbindung des
Hochwasserschutzes in die generelle Zielsetzung des Gewasserschutzes einzu-
binden. Hierzu gehoért neben der weiteren Verbesserung des dkologischen Zustan-
des der FlieRgewasser ein ganzheitlicher Hochwasserschutz sowie die Erhaltung,
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Aufwertung und Wiederherstellung naturlicher Retentionsraume. (WERRE- WAS-
SERVERBAND 2002).

Der in Kap. 6.6 zitierte Hochwasseraktionsplan des StUA Minden fuhrt far
hochwassergefahrdete Bereiche an der Else die folgenden Malinahmen auf:

Bereich Kirchlengern:

Die stark lberh6hte Sohle unter dem Briickenbauwerk Liibbecker Str./B 239 bewirkt einen
Wasserspiegelanstieg oberhalb des Durchlasses. Die Sohle ist an das durchschnittliche
Gefélle des (lbrigen Verlaufes anzupassen. Dadurch ergibt sich eine Wasserspiegelsen-
kung, das Geféhrdungspotential oberhalb der Briicke wird gemindert. Die Standsicherheit
des Bauwerks darf nicht beeintrdachtigt werden. Eine Umfassende MalBnahme wére die
Aufgabe der Stauanlage. Die Brausemiihle ist ein nicht mehr genutztes Hindernis, sowohl!
hydraulisch als auch &kologisch. 1996 ist vom Elektrizitdtswerk Minden- Ravensberg
(EMR) bereits ein Konzept zur Gestaltung der 6kologischen Durchgangigkeit in Auf-
trag gegeben worden. Es wére im Zuge dessen in Betracht zu ziehen, die gesamte Anlage
zu beseitigen und das Staurecht abzulésen (...).

Bereich Biinde:

Bei den vorhandenen Deichen handelt es sich um alte Hochwasserschutzeinrichtungen,
die nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Krone hat kein ein-
heitliches Niveau, um ein Extremereignis abzuwehren und die Béschungen sind mit B4u-
men bestanden (Hohlraumbildung durch Wurzeln). Um die hochwertige Bebauung
oberhalb der Levisonstr. zu schiitzen, sollte der Elsedamm und die daran angrenzende
Sachsenstralle auf ein einheitliches, hochwasserfreies Niveau gebracht werden. Ein-
schliel3lich Freibord sind Aufhéhungen zwischen 0,5 m und 1,1 m erforderlich.

Um die Auswirkungen des Rliickstaus am einmiindenden Sunderbach zu verhindern, wird
die Errichtung eines Sperrwerks an dem Damm der Osnabriicker Str. vorgeschlagen. Der
Durchlass ist mit einer Rlickschlagklappe zu versehen, um den Rickstau der Else hinter
den Damm zu vermeiden.

Aufgrund der groBen Ausdehnung des Uberschwemmungsgebietes oberhalb des Stadt-
durchganges lassen sich die vereinzelten und weit zerstreuten Geb&ude wirtschaftlich nur
mit Hilfe des Objektschutzes schiitzen. Flir Neubauten wird eine Héhenempfehlung aus-
gegeben.

7.4.3 WASSERSCHUTZGEBIETE

Zwischen den Stationen 1+550 (GKZ 466.73) und 1+650 (GKZ 466.71) verlauft die
Else auf einer Strecke von ca. 2,13 km im Bereich des Wasserschutzgebietes
Ahle in Biinde. Die Energie — und Wasserversorgung Bunde GmbH betreibt dort
eine Brunnenanlage in unmittelbarer Nahe der Else. Der Anteil an Uferfiltrat ist er-
heblich (STAWA MINDEN 1989). Gewasserdkologische Nachteile ergeben sich hier-
durch nicht. Das Wasserschutzgebiet sowie die sich aus dieser Nutzung
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ergebenden Mindestgluteanforderungen kommen den Zielen des Naturschutzes
entgegen. Insbesondere die Brunnenanlagen im Bereich Borrenkamp und nérdlich
des Nienburger Wehres sind daher vor schadlichen Einflissen abzusichern. Sie
sind daher im Rahmen der MaRnahmenplanung dieses Entwicklungskonzeptes be-
sonders zu berucksichtigen. Die Abgrenzung des Wasserschutzgebietes ist im Plan
Nr. 2 dargestellt.

7.5 Energiegewinnung

Im Bereich der Stadt Melle wurden im Jahr 2002 zwischen Station 1+200 und
1+500 (GKZ 466.59) zwei Windkraftanlagen errichtet, welche sich in einem Ab-
stand von ca. 30 — 40 m nordlich der Else befinden. Hierbei handelt es sich bei ei-
ner Nabenhohe von 111,5 m um die zurzeit grof3ten genehmigungsfahigen Anlagen
in Deutschland.

Damit werden potentielle Auenflachen im natiirlichen Uberschwemmungsgebiet der
Elseaue in Anspruch genommen. Eine UVS wurde fur dieses Vorhaben nicht in
Auftrag gegeben, allerdings wurde von der Stadt Melle eine landschaftsokologische
Begleitplanung angefertigt. Im Zuge dieser Planung wurde als Kompensations-
mafRnahme die Aufwertung von Niederungsflachen in der unmittelbaren Umgebung
durch Extensivierung von Grinland und die Anlage von naturnahen Kleinbiotopen
vorgesehen.

Des Weiteren dienen die bereits genannten Stauwehre an der Elsemuhle Bunde
und am EMR in Kirchlengern der Stromerzeugung.
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8. ENTWICKLUNGSZIELE

8.1  Allgemeine Entwicklungsziele

Fur die Else kdnnen aus naturschutzfachlicher Sicht allgemeine Entwicklungsziele
formuliert werden, welche nicht (wie im Konzeptablauf vorgegeben) abschnittspezi-
fisch, sondern iber das gesamte Gewassersystem Gultigkeit besitzen. Diese sol-
len daher aufgrund der knappen Formulierungen im Tabellenteil (Kap. 8.3) im
Vorfeld genannt werden.

Als allgemeine Entwicklungsziele fur den Bereich Naturschutz, in dem es insbe-
sondere um die Verbesserung und Sicherung der aquatischen und semiaquati-
schen Biotope und Lebensgemeinschaften geht, sind unter anderem zu nennen
(vgl. GUNKEL 1997):

e Wiederherstellung der 6kologischen Durchgangigkeit im Bereich der vorhande-
nen Stauanlagen Brausemuhle, Elsemuhle, Nienburger Wehr, Nienburger Miuh-
le

e Verringerung der Rickstauwirkungen

o Weitgehende eigendynamische Ausformung des Mittel- und Niedrigwasserbet-
tes (leitbildkonforme Entwicklung) im vorgegebenen Rahmen (Gewasserrand-
streifen / Option der Erweiterung), ggf. unter Einsatz von Storelementen oder
MalRnahmen zur Beschleunigung der Entwicklung (Einbringen von Totholz,
Uferabflachungen etc. 0.a.)

e Entwicklung von unterschiedlich durchstromten Bereichen unter Vermeidung
einheitlich hoher Strémungsgeschwindigkeiten Uber den gesamten Abfluss-
querschnitt (Erhdhung der Stromungsdiversitat)

e Abschnittsweise naturnahe Gestaltung des Gewassers / Herstellung einer na-
turnahen Gewasserlandschaft und Laufverlangerung (s. a. Punkt 7)

o Okologische Aufwertung der Gewasserstrukturgiite unter gleichzeitiger Verbes-
serung des Stadtbildes im Innenstadtbereich Blinde

e Anreicherung von Geholzstrukturen zum Erreichen strukturreicher Uferbereiche
und fur einen linearen Biotopverbund (Verbreiterung bestehender Ufergehodlzga-
lerien)

e Anreicherung von seltenen, typischen Auenbiotopen im Gewasserumfeld,
(Nass- und Feuchtgrunland, Flutmulden, Blanken, Kleingewasser, Rohricht- und
Auwaldstrukturen)

e Schaffung zusatzlicher Retentionsflachen / Ausnutzung des vorhandenen Re-
tentionspotentials durch Ruckverlegung von Dammen
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Regeneration bzw. Revitalisierung der Auenbereiche durch angepasste, natur-
schutzvertragliche landwirtschaftliche Nutzungen unter Wahrung wirtschaftlicher
Interessen der Landwirtschaft

Entwicklung von ausreichend breiten Gewasserrandstreifen zur Verringerung
des Eintrages von Dungemitteln, Pestiziden und Boden in die Else (Vermeidung
von Sedimentationsprozessen, s.a. Punkt 1)

Forderung der Akzeptanz in der Landwirtschaft und der Bevolkerung durch Inte-
ressenkartierung und Information.

Sicherung und Schaffung einer strukturellen Vielfalt von Biotopen (der Bachsoh-
le, des Ufers und des Gewasserrands)

Schaffung einer hohen Abundanz und Diversitat der gebietstypischen Fauna
und Flora

Sicherung und Wiederansiedlung von Zielarten gemald EU- Wasserrahmen-
richtlinie (s.u.)

Entfernung von Mull, Bauschuttablagerungen und Gartenabfallen etc. im Ge-
wasserbereich (negativer Einfluss auf die Gewasserstrukturgute)

Eine hohe Prioritat bei der Formulierung von Entwicklungszielen hat weiterhin die
Regelung des Wasserhaushalts. Hierbei gilt es, die negativen Auswirkungen des
technischen Gewasserausbaus zu minimieren bzw. zu beseitigen:

Durch einen abschnittsweise geschlangelten bis maandrierenden Verlauf soll
(neben den strukturellen Auswirkungen auf die Sohl- und Uferbereiche) eine
Laufverlangerung und somit eine Abnahme des Spiegelgefalles erreicht wer-
den. Ziel ist u.a. die zeitliche Entzerrung von Hochwasserspitzen der Teilein-
zugsgebiete.

Ausgleich der Extremabflisse (niederschlagsbedingte Hochwasser und som-
merliche Tiefstwasserstande bei Trockenheit)

Anlage von Wasserretentionsflachen (Uberschwemmungsflachen) fir die vo-
rubergehende Speicherung von Hochwasserereignissen.

In den Bereich Gewasserschutz fallen die folgenden Ziele

Verhinderung der Grundwassersenkung in der Talaue durch weitere Tiefenero-
sion

Optimierung der Selbstreinigung durch Forderung der Biofiltration und der Se-
dimentation in geeigneten Gewasserbereichen (Uberflutungsflachen, Altarme,
Bermen etc.)

Verhinderung von erosionsbedingten Stoffeintragen in das Gewasser bzw. Aus-
tragen aus dem Einzugsgebiet durch Anlage von Gewasserrandstreifen (s. Kap.
9)
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Das Pflege- und Entwicklungskonzept zum Naturschutzgebiet Elseaue definiert die
Entwicklungsziele in diesem Bereich folgendermalien:

Des Weiteren sind bei der Definition von Entwicklungszielen die Zielvorgaben der
im Dezember 2000 in Kraft getretenen EU- Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu
berucksichtigen. Die WRRL verpflichtete die Mitgliedsstaaten, 16 Jahre nach ihrem
Inkrafttreten ,einen zumindest guten Zustand ihrer Gewasser zu erreichen®. Es soll
.eine Beschreibung des Zustands von Gewassern sowohl im Hinblick auf die Gute
als auch - soweit fur den Umweltschutz von Belang - auf die Menge festgelegt wer-
den. Die Umweltziele sollen sicherstellen, dass sich die Oberflachengewasser und
das Grundwasser in der gesamten Gemeinschaft in einem guten Zustand befinden
und eine Verschlechterung des Zustands der Gewasser auf Gemeinschaftsebene
verhindert wird®.

8.2 Entwicklungspotential

Eine erfolgreiche Umsetzung von EntwicklungsmalRnahmen am FlieRgewasser
hangt in entscheidender Weise von Entwicklungspotential ab. Da es sich bei der
hier entwickelten MalRnahmenplanung nicht um viele Einzelmalinahmen sondern
um eine MaRRnahmenkette von aufeinander aufbauenden Gliedern handelt, kann
der Wegfall eines Gliedes zu einer deutlichen Beeintrachtigung der weiteren Mal3-
nahmen fuhren. Entscheidend fur den Erfolg der Malinahmen und damit auch fur
das Entwicklungspotential ist daher auch die Reihenfolge ihrer Umsetzung. Wird
z.B. die Durchwanderbarkeit des Gewassers im Unterlauf nicht gewahrleistet, kann
auch eine grofl® angelegte Mallnahme im Oberlauf nicht erfolgreich sein. Das Ge-
wasser ist als Kontinuum zu betrachten.

Bei allen beteiligten Stellen der Anliegerkommunen sowie den Korperschaften, den
Wasser- und Landschaftsbehérden besteht Einigkeit lUber die prioritare Not-
wendigkeit der Wiederherstellung der okologischen Durchgangigkeit im Be-
reich der vorhandenen Stauwehre. Die Machbarkeit ist im Rahmen der Vorstudie
zur Durchgangigkeit bereits nachgewiesen.

Neben der Erfullung dieses Zieles ist es fur nahezu alle weiteren Entwicklungsziele
von vorrangiger Bedeutung, dem Gewasser in Form von Randstreifen ausrei-
chend Platz fiir eine eigendynamische Regeneration zur Verfigung zu stellen.
Dieses Ziel ist in der Regel uber Flachenankaufe, langfristige Vertrage und/oder
Bodenordnungsverfahren zu erreichen.

An vielen Stellen ist bereits heute eine deutliche Verlagerungstendenz festzustel-
len. Zahlreiche Uferabbriche zeugen von einer zu starken Einengung des Gewas-
sers. Beschwerden von den unmittelbar angrenzend wirtschaftenden Eigentimern
sind die Folge.
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Voraussetzung flur eine na-
turnahe  Entwicklung st
damit auch die Entfernung
von Uferverbau in solchen
Bereichen, wo dieser nicht
als Sicherungsmalinahme
zum Schutz von Anlieger-
grundsticken, Stralden oder
Kreuzungsbauwerken be-
notigt wird.

Abbildung 26: GKZ 466.71, Station 0+200_u

Die Verwirklichung der Entwicklungsziele ist Uber die notwendige Bereitstellung von
Flache und Raum in erster Linie Uber eine sichergestellte Finanzierung machbar.
Von grofRer Wichtigkeit ist zudem die Forderung der Akzeptanz bei den betroffe-
nen Eigentimern und der Bevolkerung im Allgemeinen.

Als Zukunftsvision kann daher die Umsetzung der nachstehend genannten Ent-
wicklungsziele und damit die Entwicklung eines in Sohle, Ufer und Umfeld struktur-
reichen Elseflusses ins Auge gefasst werden. Das zurzeit -erarbeitete
Entwicklungskonzept fur den Oberlauf im Bereich der Stadt Melle ist dafur eine wei-
tere, unerlassliche Voraussetzung.

Gemal} den Vorgaben des Merkblattes der Bezirksregierung wurden im folgenden
die vorrangigen Entwicklungsziele pro Gewasserabschnitt mit fortlaufenden Num-
mern den Kategorien Belassen / Entwickeln / Gestalten zugeordnet, welche sich
bei der Beschreibung der zu den Entwicklungszielen fuhrenden Malinahmen in Ka-
pitel 9 sowie in den entsprechenden Karten (Plan Nr. 7) wiederfinden.

In der Kategorie ,Belassen“ eingeordnete Gewasserabschnitte kdnnen dabei
durchaus in den MalRnahmentabellen Handlungsanweisungen fiur eine Verbesse-
rung der Strukturgute (z.B. punktuelle Mullbeseitigung, Entwicklung von Randstrei-
fen etc.) enthalten, entsprechen aber in ihrer Gesamtheit in hinreichendem Malde
dem erwinschten Gewasserzustand.

Ebenso kdnnen im Bereich der Kategorie ,,Entwickeln®“ Streckenabschnitte mit
partiellen Gestaltungsmalinahmen vorkommen (z.B. Uferabflachung, Anlage von
Bermen). Ansonsten umfasst diese Kategorie Malinahmen, die mittel- bis langer-
fristig auf eine naturnahe Gewasserentwicklung abzielen, insbesondere das Anle-
gen von Gewasserrandstreifen. Die Entwicklungsabschnitte sind in der Regel im
Rahmen der Gewasserunterhaltung langfristig entwicklungsfahig. Ebenso die For-
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derung der eigendynamischen Regeneration des Gewassers mit Hilfsmitteln wie
Totholz, Buhnen o0.a. (s. Kap. 9.1.1) kann in der Regel im Rahmen der Gewas-
serunterhaltung erfolgen.

In der Kategorie ,,Gestalten“ sind schlieRlich (Bau-)Malnahmen vereinigt, die
kurzfristig zu einer deutlichen Verbesserung der Gewasserstruktur fuhren. In der
Regel sind dies Verlegungs- und UmgestaltungsmalRnahmen am Gewasser oder
die Wiederherstellung der okologischen Durchgangigkeit mit anschliel3ender natur-
naher Gestaltung im Bereich der vorhandenen Stauwehre. Auch die an mehreren
Stellen vorgesehene Anlage von Bermen féllt in der Regel in die Kategorie ,Gestal-

3

ten”.

Die Bedeutung der einzelnen Mallnahmen fur das Gewasser wird im Kapitel 9
nochmals naher erlautert.
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8.3 Tabelle der Entwicklungsziele

8.3.1 ENTWICKLUNGSZIELE AM DER ELSE

Tabelle 5: Entwicklungsziele an der Else

GKZ Abschnitt Station Ziel Art
(km ab Mindung) (im Teilgebiet)
von bis

Mundung in die Werre

466.9 0,000 1,100 0,000 - 1,100 Sicherung und Entwicklung naturnaher Uferstrukturen und ei- B1
nes Gewasserrandstreifens

466.9 1,100 2,700 1,100 - 2,700 Entwicklung ausreichend breiter Gewasserrandstreifen und An- E1
reicherung von naturnahen Auenbiotopen im Gewasserumfeld

466.9 2,700 2,980 2,700 - 2,980 Wiederherstellung der 6kologischen Durchgangigkeit im am- G1
phibischen und aquatischen Bereich sowie Entwicklung von
Gewasserrandstreifen

466.9 2,980 3,635 2,980 - 3,635 Aufwertung des Gewasserumfeldes durch gewasservertragli- E2
che Nutzungsformen und Entwicklung von Gewasserrandstrei-
fen; im NSG Elseaue weitere Entwicklungsziele nach MalRgabe
durch das vorliegende Pflege- und Entwicklungskonzept.

466.79 3,635 6,735 0,000 - 3,100 Aufwertung des Gewasserumfeldes durch gewasservertragli- E2
che Nutzungsformen und Entwicklung von Gewasserrandstrei-
fen; im NSG Elseaue weitere Entwicklungsziele nach MalRgabe
durch das vorliegende Pflege- und Entwicklungs-konzept.

466.79 6,735 7,435 3,100 - 3,800 Wiederherstellung der dkologischen Durchgangigkeit an der G2
Elsemihle im amphibischen und aquatischen Bereich sowie
Entwicklung von Gewasserrandstreifen; 6kologische Aufwer-
tung des Gewasserumfeldes

466.79 7,435 8,035 3,800 - 4,400 Aufwertung des Gewasserumfeldes durch gewasservertragli- E3
che Nutzungsformen und Entwicklung von Gewasserrandstrei-
fen; weitere Entwicklungsziele nach Malftgabe durch das
vorliegende Pflege- und Entwicklungskonzept

GKzZ Abschnitt | Station Ziel Art
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(km ab Mdndung)
von bis

(im Teilgebiet)

466.79

8,035 8,445

4,400 - 4,810

Strukturelle Aufwertung der Else im Sohl- und Uferbereich, Op-
timierung der FlieReigenschaften unter gleichzeitiger Aufwer-
tung des Stadtbildes

G3

466.75

8,445 9,245

0,000 - 0,800

Strukturelle Aufwertung der Else im Sohl- und Uferbereich, Op-
timierung der FlieBeigenschaften unter gleichzeitiger Aufwer-
tung des Stadtbildes

G3

466.75

9,245 9,540

0,800 - 1,095

Herstellung und Férderung naturnaher Ufer- und Umfeldstruk-
turen und Entwicklung ausreichend breiter Gewasserrandstrei-
fen

G4

466.75

9,540 9,710

1,095 - 1,265

Forderung der eigendynamischen Entwicklung im Bereich ei-
nes Gewasserrandstreifens; Ausweitung des retentionswirksa-
men Auenraumes

E4

466.73

9,710 10,435

0,000 - 0,725

Forderung der eigendynamischen Entwicklung im Bereich ei-
nes Gewasserrandstreifens; Ausweitung des retentionswirksa-
men Auenraumes

E4

466.73

10,435 11,310

0,725 - 1,600

Herstellung und Forderung naturnaher Ufer- und Umfeldstruk-
turen und Entwicklung ausreichend breiter Gewasserrandstrei-
fen

G5

466.73

11,310 11,730

1,600 - 2,020

Forderung der eigendynamischen Entwicklung im Bereich ei-
nes Gewasserrandstreifens; Ausweitung des retentionswirksa-
men Auenraumes

E5

466.71

11,730 12,080

0,000 - 0,350

Forderung der eigendynamischen Entwicklung im Bereich ei-
nes Gewasserrandstreifens; Ausweitung des retentionswirksa-
men Auenraumes

E5

466.71

12,080 12,300

0,350 -0,570

Wiederherstellung der 6kologischen Durchgangigkeit im Be-
reich des Nienburger Wehres

G6

466.71

12,300 12,610

0,570 - 0,880

Forderung der eigendynamischen Entwicklung im Bereich ei-
nes Gewasserrandstreifens; Ausweitung des retentionswirksa-
men Auenraumes

E6

466.71

12,610 13,230

0,880 - 1,500

Herstellung und Gestaltung eines naturnahen Gewasserlaufes
mit naturnahen Auenbiotopen im ehemaligen Auenbereich;
Entwicklung eines Gewasserrandstreifens

G7

GKZz

Abschnitt

Station

Ziel

Art
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(km ab Mdndung) (im Teilgebiet)
von bis

466.71 13,230 14,960 1,500 - 3,230 Foérderung der eigendynamischen Entwicklung im Bereich ei- E7
nes ausreichend breiten Gewasserrandstreifens

466.59 14,960 15,660 0,000 - 0,700 Forderung der eigendynamischen Entwicklung im Bereich ei- E7
nes ausreichend breiten Gewasserrandstreifens

466.59 15,660 18,155 0,700 - 3,195 Gestaltung und Entwicklung einer naturnahen Gewasserland- G8
schaft mit beidseitig ausreichend breiten Auenbereichen

466.59 18,155 18,260 3,195 - 4,100 Entwicklung eines Gewasserrandstreifens und Férderung na- ES8
turnaher Ufer- und Umfeldstrukturen

8.3.2 ENTWICKLUNGSZIELE AN DER ,,NEUEN ELSE*

Tabelle 6: Entwicklungsziele an der ,Neuen Else*

GKZz Abschnitt Station Ziel Art

(km ab Mindung) (im Teilgebiet)
von bis

Mundung in die El-

se

466.749 0,000 1,160 0,000 - 1,160 Entwicklung eines ausreichend breiten Gewasserrandstreifens E9

466.749 1,160 1,330 1,160 - 1,330 Wiederherstellung der 6kologischen Durchgéngigkeit im Bereich G9

der Nienburger Muhle durch Umgehung des Stauwehres
466.749 1,330 1,390 1,330 - 1,390 Entwicklung eines Gewasserrandstreifens und Férderung natur- E10

naher Ufer- und Umfeldstrukturen; Ausweitung des nutzbaren
Auenpotentials

466.741 1,390 2,655 0,000 - 1,265 Entwicklung eines Gewasserrandstreifens und Férderung natur- E10
naher Ufer- und Umfeldstrukturen; Ausweitung des nutzbaren
Auenpotentials
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9. MARNAHMEN

9.1 Erlauterungen zum MaRBnahmenplan
9.1.1 GEWASSERRANDSTREIFEN (SUKZESSIONSFLACHEN)

Eine Abgrenzung von in der Regel mindestens 10 — 15 m breiten Uferstreifen oder
breiteren Sukzessionsflachen soll als Puffer zwischen den angrenzenden, meist
landwirtschaftlich genutzten Flachen und dem Gewasser dienen. Sie sollen dem
Gewasser die Moglichkeit geben, sich auf lange Sicht entsprechend seiner Eigen-
dynamik zu regenerieren, sich zu krimmen oder zu verbreitern, ohne die angren-
zenden, meist landwirtschaftlich genutzten Flachen zu beeintrachtigen.

Profilveranderungen fordern die Strukturvielfalt des Gewassers und sind daher er-
wunscht. Entsprechend sollte in der Regel im Bereich der Randstreifen eine Forde-
rung bzw. Einleitung einer eigendynamischen Regeneration stattfinden. Zur
Beschleunigung dieser Entwicklung sollten nach Moglichkeit Belebungselemente
wie Buhnen, Totholz oder Bermen eingesetzt werden. Die Methodik zum Einsatz
dieser naturnahen Bauweisen ist an verschiedenen Stellen hinreichend beschrie-
ben. Die Uferstreifen bleiben in der Regel ohne Unterhaltung und sollen mit einem
dem Gewasserschutz Rechnung tragenden Bewuchs versehen sein (MURL 1999).
Die Entscheidung einer Initialbepflanzung des Gewasserrandstreifens mit
standortgerechten Gehodlzen sollte im Einzelfall getroffen werden. Bei unzulassigen
Beeintrachtigungen angrenzender Nutzungen oder bei im Einzelfall anderweitiger
Definition des Entwicklungszieles kdnnen MalRnahmen wie z.B. eine mehrjahrige
Mahd von Nutzen sein. Des Weiteren verhindern bzw. mindern Uferstreifen diffuse
Stoffeintrage und schitzen somit das Gewasser zum einen vor Schadstoffeintrag,
zum anderen werden erosionsbedingte Stoffaustrage aus dem Einzugsgebiet ver-
mindert. Das massive Auftreten von Feinsediment im Bereich der Else ist unter an-
derem auch auf fehlende oder nicht ausreichende Randstreifen im Bereich der
Zulaufe zuruckzufuhren. Daher ist insbesondere auch dort dringender und vorran-
giger Handlungsbedarf vorhanden.

Die in dem MalRnahmenplan angegebenen Breiten der Randstreifen sind Mindest-
breiten. Nach Eintritt der erwlnschten strukturellen Veranderung und oder Laufver-
lagerungen durch eigendynamische Prozesse sollte nach Mdglichkeit und Bedarf
die Option fur eine Erweiterung der Randstreifenbereiche vorgesehen sein.

FUr den Bereich der vorgesehenen Gewasserrandstreifen ist im Optimalfall ein
Flachenerwerb vorzusehen. Der Flachenankauf ist die eindeutigste Moglichkeit,
Uber Uferstreifen zu verfigen und sie dauerhaft zu gestalten. Bei beidseitigem Er-
werb kdnnen umfassende Veranderungen am Gewasserprofil und —lauf zugelas-
sen werden und die Gestaltung (z.B. Bepflanzung) kann individuell erfolgen. Ohne
Unterhaltungsaufwendungen regeln sich gewtinschte Auskolkungen und Verlan-
dungen im Gewasser, solange Sie keine unerwiinschten Anderungen der Abfluss-
situation bewirken.
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Weitere Mdglichkeiten der Verfligung Uber die Flachen sind freiwillige bindende Er-
klarungen des Eigentimers, die wirtschaftliche Nutzung eines Uferstreifens be-
stimmter Breite zu unterlassen. Hier wie auch fur den Fall der Pacht eines
Uferstreifens sollte auf eine langfristige Nutzungsumstellung mit der Mdglichkeit ei-
ner dauerhaften Umgestaltung geachtet werden. (DVWK 1990).

9.1.2 GEWASSERUMGESTALTUNG BZW. —VERLEGUNG

Ausbau- und Umgestaltungsmalnahmen sollen vorrangig den Ausgangszustand
fur eine anschlielRende eigendynamische, naturnahe Entwicklung schaffen.

An dieser Stelle sei ausdrucklich darauf hingewiesen, dal® die Auswahl der im
MaRnahmenplan dargestellten Flachen fur Gewasserverlegungen oder Profilauf-
weitungen, die Anlage von Bermen oder Flutrinnen nicht verbindlich ist. Die konkre-
te Umsetzung der vorgeschlagenen Mallinahmen sollte variabel nach der
Verfligbarkeit potentiell geeigneter Flachen stattfinden. Die dargestellten neuen
Gewasserverlaufe oder Gewasseraufweitungsbereiche sind daher lediglich sche-
matisch und nicht lagegenau. Bei allen notwendigen Detailplanungen sind dartber
hinaus die wasserrechtlichen Genehmigungen sowie die hydraulischen Auswirkun-
gen und Machbarkeiten zu prifen und zu beachten. Gegebenenfalls sind weitere
Sicherungsmaflnahmen zu treffen. In der Regel bedurfen Ausbau bzw. Umgestal-
tungen am Gewasser mindestens eines Plangenehmigungsverfahrens nach § 31
WHG.

Beim Gewasserausbau sind die zudem Vorgaben der ,,Richtlinie fiir naturna-
he Unterhaltung und naturnahen Ausbau der FlieBRgewasser in Nordrhein-
Westfalen“ (MURL 1999) zu beachten.

9.1.21 Schwerpunkt: Stauwehre

Im Kapitel 7.2.4 wurde bereits auf die Machbarkeitsvorstudie zur Erfassung der
Querbauwerke und zur Wiederherstellung der 6kologischen Durchgangigkeit in
diesen Bereichen verwiesen. Die in diesem Konzept vorgestellten Mallnhahmen an
der Brausemuhle Kirchlengern, der Elsemuhle Binde, des Nienburger Wehres und
der Nienburger Muhle sind eng angelehnt an die vorlaufigen Ergebnisse dieser Un-
tersuchungen. Es wurden fur die bestehenden Hindernisse bereits Variantenpla-
nungen aufgestellt, denen umfassende technische Daten zu Grunde liegen, welche
in diesem Rahmen nicht wiedergegeben werden kénnen.

Daher sei an dieser Stelle auf die Ergebnisse der Vorstudie verwiesen. Welche der
vorgestellten Varianten zu bevorzugen ist, ergibt sich aus einer umfassenden Ana-
lyse unter Berlcksichtigung der dkologischen Notwendigkeiten, der technischen
Machbarkeit, der Finanzierbarkeit sowie weiterer Aspekte.
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Der Werre- Wasserverband hat zu diesem Zweck fur den Bereich der Brausemuhle
eine Bewertungsmatrix entwickelt, die der sachlichen Abwagung der verschiede-
nen Anspriche dienen soll.

Die aus gewasserdkologischer und finanzieller Sicht guinstigsten und daher bevor-
zugten Varianten sollen im Folgenden kurz vorstellt werden:

A) Brausemiihle, Kirchlengern

Variante 1 sieht die Anlage
eines Parallelgewassers
nach Ruckbau des vorhande-
nen Wehres vor. Der alte
Verlauf verbleibt als Altarm
zur Hochwasserentlastung.
Ein Problem stellt die vor-
handene Gasleitung im ndrd-
lichen Umfeld der
Brausemuhle dar. Die Um-
gestaltung ist mit hohen Pla-
nungs- und
Herstellungskosten verbun-
den, die 6kologische Durch-
gangigkeit wird jedoch in
optimaler Weise wiederher-
gestellt
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Variante 2 geht von der
Errichtung einer rauen
Rampe nach partieller
Absenkung des Stau-
ziels aus. Die Griunland-
flache  ndrdlich  der
Brausemuhle bleibt er-
halten. Die Gewasser-
durchgangigkeit im
Sohl- und Uferbereich
ist deutlich verbessert,
jedoch nicht in optima- -

. . z
ler Weise zu erreichen. __.~
A
.

B) Bereich Nienburger Miihle, Biinde
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Die derzeitige Vorzugsvariante sieht die Erstellung eines Parallelgewassers zur
Umgehung des Stauwehres vor, wie es auch im MalRnahmenplan dargestellt ist.
Der alte Verlauf sollte dabei, auch aufgrund des schitzenswerten Vorkommens ei-
nes Pfeilkrautrohrichtes, als Altarm Belassen bleiben. Zudem ist der Werfener
Bach aus seinem derzeitigen Verlauf zu verlegen.

\ o\ e 7 7\ %
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C) Elsemiihle, Bilinde

Die Varianten werden auf der folgenden Seite dargestellt. Aus gewasserokologi-
scher Sicht ist hier die Variante 1 zu bevorzugen. Diese ist auch im Mallnahmen-
plan entsprechend schematisch dargestellt. Zu berucksichtigen ist hierbei auch der
Anschluss des in Planung befindlichen Ostbaches an den Neuverlauf der Else.

d) Nienburger Wehr, Biinde

Auch der Bestand und die Varianten fur den Bereich des Nienburger Wehres sind
den folgenden Abbildungen aus der Vorstudie zu entnehmen.

Hier ist, ebenfalls aus rein gewasserokologischer Sicht, der Variante 2 der Vorzug
zu geben.

Welche der oben gezeigten und nachfolgenden Varianten bei der Umgestaltung
zum Einsatz kommt, sollten weitere sorgfaltige Detailplanungen ergeben
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9.1.2.2 Schwerpunkt: Anlage von Parallelgewassern

Wo sich aus der historischen Betrachtung und aus den ortlichen Verhaltnissen
heraus Anhaltspunkte fur deutlich abweichende ehemalige Gewasserverlaufe
ergaben und gleichzeitig ein vergleichsweise geringer Nutzungsdruck vorhanden ist
bzw. eine beidseitige naturnahe Auenentwicklung aufgrund bestehender Nutzun-
gen (Autobahn A30) zurzeit nicht moglich ist, wurde in einigen Gewasserabschnit-
ten eine Verlegung des Hauptverlaufes bzw. die Anlage eines Parallelgewassers
vorgesehen. In groRerem Maldstab sind diese MaRnahmen im Bereich der Gestal-
tungsabschnitte G7 und G8 vorgesehen. Ein kleinerer Gestaltungsabschnitt die-
ser Art

Die Gestaltungen sind so konzipiert, dal} die Else neben dem vorhandenen struk-
turarmen Gewasserbett einen naturnah gestalteten, in Quer- und Langsprofil
strukturreichen und damit leitbildkonformen neuen Verlauf erhait.

Dabei soll der bestehende Verlauf erhalten bleiben und als ebenfalls moglichst na-
turnaher ,Altarm® entwickelt werden. Er kann somit gleichfalls der Hochwasserent-
lastung dienen. Entsprechend ist der Abzweig des Neuverlaufes so zu gestalten,
dal} eine Mindestwassermenge im alten Verlauf verbleibt.

Abbildung 27: Prinzipskizze einer Neugestaltung des Gewasserlaufes an der Else

GKZ 466.71, Station 14350

Heutiges Profil ; |
der Else ‘ Anlage von Neu gestaltetes
\ Auenbictopen Naturprofil

l = SN R — || S S

Dammstralke

Das Gewasserumfeld ist einer an das naturnahe Gewasser angepassten Entwick-
lung zuzufuhren. Hierzu eignen sich in erster Linie Auwaldstrukturen, naturnahe
Auenbiotope und Sukzessionsflachen in einem Nebeneinander mit extensiver
Grunlandwirtschaft im weiteren Umfeld. Optional kann oder sollte eine standortge-
rechte Geholzbestockung initiiert werden.

Far die in Anspruch genommenen Flachen ist in der Regel ein Flachenerwerb zu
tatigen.
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9.1.2.3 Schwerpunkt: Innenstadtbereich Biinde

Ein Problem bei der Wiederherstellung der Durchgangigkeit bzw. eines naturnahen
Gewasserlaufes der Else stellt der Stadtdurchgang im Bereich Blinde dar. Auf-
grund der massiven Ausbaumaflnahmen und des hohen Nutzungsdruckes im Ge-
wasserumfeld gestaltet sich eine naturnahe Entwicklung schwierig.

Unter diesem Aspekt zielt die vorliegende MalRlhahmenplanung auf eine Verbesse-
rung der FlieRgewassereigenschaften unter gleichzeitiger Aufwertung des Stadtbil-
des ab.

Unter diesem Aspekt wurden uber den Stadtdurchgang verteilt mehrere Bermen im
Bereich der Mittelwasserlinie

Abbildung 28: Prinzipskizze zur Anlage einer Berme auf Mittelwasserniveau im Bereich Station
0+600 (GKZ 466.75)
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Durch die geplante Einengung des Gewasserquerschnitts ist in diesem Bereich
keine Verschlechterung der Abflussverhaltnisse vorgesehen, da durch die Umge-
staltungsmalinahmen im Bereich der Elsemuhle sowie die geplante Absenkung
des Stauzieles in diesem Bereich eine Kompensation stattfinden soll. Zudem kon-
nen auch die vorhandenen Bermen weiter abgetragen werden um im Hochwasser-
fall eher uUberflutet zu werden. Die Auswirkungen sind jedoch noch im Detail zu
prufen. Wenn aus hydraulischer Sicht eine Erhdhung der Rauhigkeit durch natur-
nahen Bewuchs im Gewasserprofil nicht oder nicht Uberall zu empfehlen ist, kon-
nen die entstandenen Flachen bei Niedrig- und Mittelwasser ebenso zum Zwecke
der Naherholung fur die Bevolkerung als Zugang zum Wasser genutzt werden. Hier
sind in jedem Falle weitere architektonische und gestalterische ldeen und Moglich-
keiten zu entwickeln.
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Auf diese Weise ware eine Schaffung von Erholungsraumen maglich, die gleichzei-
tig den Erlebniswert ,Fluss in der Stadt” unter umweltpadagogischen Gesichts-
punkten verbessern kdnnen. Ein verbesserter ,Zugang zum Wasser“ sollte auch im
Ubertragenen Sinne zur Forderung der Akzeptanz fir weitere Entwicklungs- und
GestaltungsmalRnahmen an der Else beitragen.

9.1.3 PROFILAUFWEITUNGEN / BERMEN

Eine weitere Gestaltungsmalnahme stellen die an mehreren Stellen vorgesehenen
Bermen und Flutrinnen dar. Sie dienen je nach Dimension aufgrund ihrer Eigen-
schaften als Ersatzaue und der damit zusammenhangenden Auswirkungen auf
das Abflussgeschehen in besonderer Weise der Initiierung einer naturnahen Au-
enlandschaft, die insbesondere die 6kologischen Funktionen der Aue (Was-
serretention, Verbesserung der Wasserqualitat durch Sedimentation, Biotope
flir auenspezifische Arten) erfilllen kann (GUNKEL 1996). Mittelfristig sollte eine
dem Leitbild entsprechende (Niedrigwasser fuhrende) Tiefrinne mit flacheren seitli-
chen Partien entstehen. Die gewassertypische Kastenform sollte sich im Mittelwas-
serbereich Uber die Jahre entwickeln. Die Bermen verlaufen in der Regel auf Hohe
oder bis ca. 0,5 m oberhalb der Mittelwasserlinie. Der zusatzlich gewonnene
Hochwasserabflussbereich der neu entstandenen Ersatzauen kann unter Beruck-
sichtigung der hydraulischen Anforderungen der Sukzession uberlassen, bepflanzt
oder auch fur die Naherholung, z.B. als Wanderwege genutzt werden.

Im Gegensatz zu den fur weitere Bereiche vorgesehenen Flutpoldern (Kap. 9.1.6)
erfullen die Ersatzauen im Bereich gro3erer Bermen zumindest teilweise die Funk-
tion von echten Auenlebensraumen. Die in der Plandarstellung wiedergegebenen
Breiten der Ersatzauen sind daher als absolutes Mindestmal zu verstehen. Je wei-
ter die Ersatzaue in das Umland reicht, umso eher kdnnen Teilfunktionen einer in-
takten Auenlandschaft wiedererlangt werden.

9.1.4 NUTZUNGSANDERUNGEN DES UMLANDES

Zahlreiche Flachen im Umfeld der Else wurden im Rahmen der MaflRnahmenpla-
nung fur eine Umstellung der Nutzungsform vorgesehen, wo dies aus auendkolo-
gischer Sicht als notwendig erachtet wurde. Die urspringlich far die
Niederungsbereiche der Else typischen Feuchtgrinlandflachen sind im Untersu-
chungsgebiet kaum noch vorzufinden. Eine Umstellung der Nutzung verfolgt somit
das Ziel, urspringlich in der Elseaue haufig vorzufindende Biotopstrukturen zu for-
dern und zu entwickeln. Als gewlnschter Zustand kann, konform mit den Leitbil-
dern des Pflege- und Entwicklungskonzeptes flir das NSG Elseaue, eine
mosaikreiche, naturnah strukturierte Auen-Kulturlandschaft mit einem hohen Anteil
an Sukzessionsflachen formuliert werden.
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Von Natur aus oder ursprunglich feuchte Grinlandbereiche in der Aue, die derzeit
intensiv als Wiesen oder Weiden genutzt werden, sollten in Extensivgranland um-
gewandelt werden, da eine andere Nutzung einen hohen Nahrstoffeintrag in das
Gewasser bedeuten wirde. Zum anderen besteht Uber diese Entwicklungsmal3-
nahme die Mdglichkeit, gefahrdete und urspringlich haufig vorkommende Bio-
toptypen wie extensives Feuchtgrunland zu schitzen bzw. zu regenerieren und
somit die Strukturgite des Gewasserumlandes zu erhdhen. Entsprechend sind in
diesen Bereichen Drainagen zu entfernen und geeignete Wiedervernassungs-
maBnahmen zu treffen. Des Weiteren sind an etlichen Stellen im Uferbereich star-
ke Trittschaden durch Vieh festzustellen. Diese Bereiche sind mindestens durch
Auszaunung vor dem weiteren Zutritt von Vieh zu schitzen. Aber auch Grinland-
flachen im Gewasserumfeld ohne ausgesprochenes Feuchtepotential sollten einer
extensiven Nutzung zugefuhrt werden, wenn hierdurch das Gewasserumfeld positiv
beeinflusst wird.

Direkt an das Gewasser angrenzende Ackerflachen wirken sich besonders nega-
tiv auf die Gewasserstrukturgite des Umlandes aus, so dal} insbesondere bei an-
grenzender Ackernutzung eine Nutzungsumstellung angezeigt ist, sofern sich ein
ausreichender Uferstreifen in solchen Abschnitten nicht realisieren lasst.

Weitere Bereiche, insbesondere schon jetzt waldtragende Flachen aber auch
Brachflachen auf geeigneten Standorten, sollten zur Anreicherung der Landschaft
mit Gehdlzstrukturen, insbesondere mit selten gewordenen Auwaldstrukturen, ei-
ner entsprechenden Entwicklung zugefuhrt werden. Hierzu gehdért neben initialen
Bepflanzungs- bzw. Wiederaufforstungsmallnahmen auch das Herausnehmen von
nicht standortgerechten Gehdlzen sowie unter Umstanden Wiedervernassungs-
mafRnahmen. In diesem Rahmen sind insbesondere auch die besonderen Fest-
setzungen fur die forstliche Nutzung gem. §25 LG der entsprechenden
Landschaftsplane zu beachten.

Zu einer hohen standértlichen Vielfalt tragen insbesondere die in mehreren Berei-
chen vorgesehenen Sukzessionsflachen bei. In diesen Bereichen finden ohne Zu-
tun des Menschen und ohne Stérungen natlrliche Entwicklungsprozesse statt, die
einer Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten geeignete Biotope bieten.

Im Bereich der Stadt Melle wurden im Zuge der landschafts6kologischen Begleit-
planung fur ,Vorranggebiete fur Windkraftanlagen in der Stadt Melle” ErsatzmaR-
nahmen im Bereich der Elseaue festgelegt. Neben punktuellen Bepflanzungen ist
hier insbesondere die Optimierung des Niederungsgebietes durch Entwicklung von
Feuchtgrinland im Anschluss an die Else vorgesehen. Dieses Feuchtgrinland wird
extensiv gepflegt und durch das SchlielRen der Dranage wieder vernasst. ,Die An-
lage von Blanken wird fur die Potentialentwicklung im Niederungsgebiet forderlich
sein“ (STADT MELLE, Auszug aus dem LBP). Daher wurden gerade auch in diesem
Abschnitt mehrere Ackerflachen zur Umwandlung in Extensivgrinland vorgesehen.
Bereits im Zuge des Bebauungsplanes ,GE Auf dem Bruche Ost“ der Stadt Melle
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wurde eine ca. 5,5 ha grol3e Flache ndrdlich des Gewerbebetriebes ,Nolte-Kiichen*
als Kompensationsflache zur Entwicklung von Extensivgrinland vorgesehen.

Zur Anreicherung der Landschaft im Niederungsbereich sollte ein Mosaik aus ver-
schiedenen Sukzessionsstadien, naturnahen Auenbiotopen (Blanken und
Rohrichtstrukturen) und Extensivgrinland in Verbindung mit naturnahen
FlieB- und Stillgewassern (Ahler Bruchteich, Biotop ,Knubel®) als Zielzustand an-
visiert werden.

9.1.5 GEHOLZANPFLANZUNGEN

An zahlreichen Abschnitten ist die Pflanzung von Galeriegehdlzen, bzw. der LU-
ckenschluss vorhandener Gehdlzgalerien erforderlich. Ufergeholze erflllen ver-
schiedene technische und Okologische Aufgaben: Sie stabilisieren mit ihrem
Wurzelwerk die Ufer gegen Erosion und Bisamschaden. Sie beschatten den Was-
serlauf und verhindern damit Ubermafige Erwarmung sowie die Entwicklung mas-
senhafter Wasser- und Sumpfpflanzen. Sie bewirken eine Verbesserung der
Wasserqualitat und bieten den hier naturlich vorkommenden Pflanzen und Tieren
Lebensraum. Damit leisten sie als lineare Strukturen in der Kulturlandschaft einen
wichtigen Beitrag zum Biotopverbund, insbesondere in der Verbindung mit natur-
nahen Uferstreifen. Es sollen standortgerechte Gehodlzgruppen oder —reihen (i.d.R.
aus Schwarzerle (Alnus glutinosa), z.T. auch Baumweiden (Salix alba, Salix fragi-
lis) in unregelmafigen Abstanden gepflanzt werden, so dald die Uferlinie nur punk-
tuell fixiert wird und das Gewasser die Moglichkeit hat, sich zwischen diesen
Fixpunkten zu entwickeln. Nicht gewlnscht ist in der Regel ein linearer ,Uferver-
bau“ mit Gehdlzpflanzungen, wie er bisweilen bei entsprechenden Malihahmen
beobachtet werden kann.

Gehdlzpflanzungen unmittelbar am Gewasser sollten dort zunachst vermieden
werden, wo durch das Einleiten dynamischer Gewasserentwicklungsprozesse
Laufveranderungen zu erwarten sind. In diesen Bereichen kdnnen abseits des Ge-
wasserufers in den Randbereichen des moglichst breiten Randstreifens Initialbe-
pflanzungen erfolgen.

9.1.6 SCHAFFUNG VON RETENTIONSFLACHEN / AUENERWEITERUNG

Betrachtet man das natirliche Uberschwemmungsgebiet der Else, so stellt man
fest, dass weite Teile der natlrlichen Aue durch Abdeichung flir den normalen
Hochwasserfall abgetrennt sind. Daher sind insbesondere westlich von Bunde gro-
Rere Flachen fur eine Ruckverlegung der vorhandenen Deiche vorgesehen. Die
MalRnahme betrifft bisher land- oder forstwirtschaftlich genutzte Flachen, die heute
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durch Dammbauwerke von der Aue abgetrennt sind und entweder bislang nicht als
Uberschwemmungsgebiet ausgewiesen sind oder bereits als Uberschwemmungs-
gebiet festgesetzt sind. In diesem Fall tritt bei HQ100 oder friher bereits jetzt eine
Uberflutung ein.

Bereits im Rahmen eines Szenarios ,dezentrale HochwasserschutzmalRnahmen®
fur das Hochwasserschutzkonzept des Werre-Wasserverbandes wurde auf eine
Verbesserung des Retentionsmdglichkeiten in der Elseaue hingewiesen.

Aufgrund der Auswirkungen auf die Nutzbarkeit der betroffenen Flachen ist gleich-
zeitig fur einen Grolteil dieser Flachen eine Umstellung der Nutzung auf extensi-
ve GrlUnlandbewirtschaftung vorzusehen. Damit ware in diesen Bereichen eine
Entwicklung zu den gewunschten auentypischen und kulturhistorischen Nutzungs-
formen eingeleitet.

Aus Sicht des Hochwasserschutzes wird eine Variante bevorzugt, bei der die be-
stehenden Verwallungen grol3enteils bestehen bleiben und dahinter in den ge-
kennzeichneten Bereichen neue Polderverwallungen entstehen. So kénnen bei
Hochwasser die vorderen Damme gedffnet werden und es steht im Bedarfsfall ein
gréleres Retentionsvolumen zur Verfligung, ohne schitzenswerte Objekte im Um-
feld zu gefahrden. Derartige Flutpolder wirken somit allerdings lediglich als regu-
lierbarer Wasserspeicher und konnen die Funktionen einer Aue nur unvollkommen
ersetzen.

9.1.7 WEITERE MARNAHMEN

Weitere Malinahmen wie ,Sohl- und Uferverbau entfernen®, ,Millbeseitigung®,
.Sstandortfremde Geholze entfernen“ oder ,Durchlasse gewasservertraglich
umgestalten® dienen dem Ziel, Fremdkdrper zu entfernen, welche die Ausbildung
einer strukturellen Vielfalt am und im Gewasser verhindern und so eine naturnahe
Entwicklung der Else beeintrachtigen. Sie sollen an dieser Stelle nicht naher be-
schrieben werden.

Im Rahmen der Ist- Zustandserhebung wurden vorhandene Uferbefestigungen
nach Augenschein erfasst und in der Karte der Biotoptypen und Nutzungen sowie
in den Abschnittstabellen zur Gewasserstrukturgute wiedergegeben. Es besteht an
etlichen weiteren Stellen die Moglichkeit, dass Uferbefestigungen wie Stein-
schiittungen o.a. unter einer Erdschicht verborgen sind. Im Rahmen der Mal}-
nahmenplanung ist daher generell darauf hinzuweisen, dafl} Uferbefestigungen dort
zu entfernen sind, wo sie eine gewunschte eigendynamische Laufentwicklung (z. B.
im Bereich von Gewasserrandstreifen) verhindern oder erschweren. Die Angabe
der vorhandenen Ufersicherungen erhebt daher keinen Anspruch auf Vollstandig-
keit.
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Wo die Notwendigkeit einer Ufersicherung auch weiterhin besteht, sollte nach
Madglichkeit auf massive Bauweisen verzichtet und der Einsatz von ingenieurbiolo-
gischen Ufersicherungen geprift werden.
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9.2

Tabellarische Auflistung der EntwicklungsmaRBnahmen

9.2.1 ELSE

Art

Wasser

Ufer

Land

B1

Im Uferbereich der Randstreifen ggf. Initialbe-
pflanzung mit Weidengebiisch.

0+000 bis 0+160 rechts bzw. bis 0+240 links
Entwicklung eines mind. 10 - 15m breiten Ge-
wasserrandstreifens, ebenso zwischen 0+490
und 0+720 links.

Umwandlung der vorhandenen Ackernutzung
links in Extensivgrunland.

E1

Herausnahme des vorhandenen Uferverbaus
(i.d.R. Steinschittung) in Abschnitten mit gerin-
gem Nutzungsdruck; ggdf. Initialbepflanzung der
Ufer mit Weidenstecklingen o.4..

Entwicklung von mind. 10 - 15 m breiten Ge-
wasserrandstreifen zwischen 1+100 und 1+430
beidseitig, 1+800 bis 2+010 rechts, 2+280 bis
2+700 rechts;

Gdf. Initialbepflanzung der Randstreifenberei-
che mit standortgerechten Gehdlzgruppen (s.
hpnV).

Zwischen 1+500 und 1+700 rechts vorhande-
nen Pappelwald mittelfristig durch standortge-
rechte Geholze ersetzen. Ggf. Entfernung
vorhandener Pappeln zwischen 2+470 und
2+700 links;

Entwicklung einer Sukzessionsflache und Ge-
staltung naturnaher Auenbiotope (Anlage einer
Blanke) zwischen 2+360 und 2+520 rechts
(LSG- Bereich).

G1

Wiederherstellung der Durchgangigkeit durch
Herstellung einer rauen Gleite bzw. Umgehung
des vorhandenen Stauwehres Brausemuhle un-
ter Herabsetzung des Stauzieles gemaR den
vorliegenden Detailplanungen.

Herausnahme des massiven Uferverbaus
(Spundwande, Holzverbau) beidseitig; falls
notwendig Ersatz durch ingenieurbiologische
Ufersicherungsmalnahmen.

Beidseitig Entwicklung eines Gewasserrand-
streifens, ggf. auch im Bereich eines Neuver-
laufes (Umgehung) von mind. 10 - 15 m Breite.
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Art

Wasser

Ufer

Land

E2

Zwischen 3+250 und 3+550 (GKZ 466.9) ggf.
Abriicken des Gewassers vom "Blinder Feld-
weg".

Naturnahe Neugestaltung des Gewassers nach
Detailplanung.

Alten Verlauf als Altarm belassen

Herausnahme des vorhandenen Uferverbaus
(i.d.R. Steinschittung) in Abschnitten mit gerin-
gem Nutzungsdruck;

Zwischen 1+900 und 2+600 links Aufweitung
des Querprofils (Anlage von Bermen) in Gleitu-
ferbereichen.

Entwicklung von mind. 10 - 15m breiten Ge-
wasserrandstreifen in den gekennzeichneten
Bereichen.

Entwicklung breiterer Geholzstreifen tGber den
Uferbereich hinaus.

Im NSG- Bereich Nutzungsumstellung der vor-
handenen Ackerflachen auf Extensivgrunland.
Ggf. Erwerb der gekennzeichneten Flachen.
Vermehrung und Entwicklung von (Au-) Wald-
strukturen im Gewasserumfeld. Ggf. Vertiefung
der vorh. Flutrinne zwischen 1+900 und 2+200
links und Foérderung von Roéhrichtstrukturen.
Zwischen 2+650 und 2+850 links Anlage von
ephemeren Kleingewassern bzw. Forderung
von Réhrichtstrukturen.

Bei 2+870 Optimierungsmafnahmen im Be-
reich des Auslaufes der Klaranlage Binde in
den Eselsbach.

Weitere MaRnahmen nach Maligabe des Pfle-
ge- und Entwicklungsplans fir das NSG "Else-
aue" (s.a. Landschaftsplane Binde/
Rdédinghausen und Léhne/Kirchlengern).

|Art |

Wasser

Ufer

Land
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G2

Umgehung des vorhandenen Stauwehres "Els-
emuhle" durch Neugestaltung eines naturnahen
Gewasserlaufes im gekennzeichneten Bereich
nach Detailplanung (s. Varianten der Vorpla-
nung).

Belassen des ehemaligen Verlaufes als Altarm.
Absenkung des Stauzieles um mind. 0,5 m zur
Minderung der Ruckstauwirkung.

Errichtung eines nicht strukturschadlichen
Durchlassbauwerkes "Semmelweg" (ggf. Auf-
stdnderung der Strale).

Gdf. lockere Initialbepflanzungen mit Uferge-
hélzen (Weidengebiisch) im Bereich der Neu-
gestaltung.

Entwicklung eines Gewasserrandstreifens von
mind. 10 - 15 m Breite entlang des Neuverlau-
fes.

Initialpflanzungen von standortgerechten Ge-
hélzen im Bereich des Randstreifens gemaf
der potentiell natlrlichen Vegetation.
Anbindung des gepl. Neuverlaufes des Ostba-
ches (Spradower Muhlenbach) an den Neuver-
lauf Else.

Ggf. Vertiefung der vorhandenen Flutrinne zwi-
schen Neuverlauf Else und Eselsbach sowie
Forderung von Rohrichtstrukturen im Gewasse-
rumfeld.

Weitere MaRnahmen nach Maligabe des Pfle-
ge- und Entwicklungsplans fur das NSG "Else-
aue" (s.a. Landschaftsplane Blinde/
Rédinghausen und Léhne/Kirchlengern)

E3

Nutzungsumstellung der vorhandenen Acker-
flache links auf Extensivgrinland.

Zwischen 3+950 und 4+400 Sicherung der
Réhrichtstrukturen rechts.

Bei 4+100 links VergroRerung und naturnahe
Umgestaltung des vorhandenen Teiches mit
Flachwasserzonen, naturnahen Ufergehdlzen
etc. (s. P&E- Konzept).

Zwischen 4+100 und 4+300 links Entwicklung
einer Sukzessionsflache (ggf. Initialbepflanzun-
gen gruppenweise).

Weitere MaRnahmen nach Malkgabe des Pfle-
ge- und Entwicklungsplans fir das NSG "Else-
aue" (s.a. Landschaftsplane Binde/
Rdédinghausen und Léhne/Kirchlengern).
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handenen Durchlassbauwerks "Sachsenstra-
Re".

beidseitig Entfernung der vorhandenen Bo-
schungssicherung unter Beachtung der DIN
19661/1.

G3 Verbesserung des FlieRverhaltens und der Verbesserung des FlieRverhaltens und der Entfernung des vorhandenen Toilettenhaus-
Uferstrukturglite im Innenstadtbereich durch Uferstrukturglite im Innenstadtbereich durch chens bei 0+700 (GKZ 466.75) links aus dem
UmgestaltungsmalRnahmen im Sohl- und Ufer- UmgestaltungsmalRinahmen im Sohl- und Ufer- Uberschwemmungsgebiet.
bereich unter dkologischen und stadtgestalteri- bereich unter dkologischen und stadtgestalteri-
schen Gesichtspunkten (z.B. Abflachung bzw. schen Gesichtspunkten (z.B. Abflachung bzw.

Verbreiterung von Bermen auf MW- Niveau) Verbreiterung von Bermen auf MW- Niveau)
nach Detailplanung unter Wahrung des schad- nach Detailplanung unter Wahrung des schad-
losen Abflusses. losen Abflusses.

G4 Beidseitig Entfernung des vorhandenen Ufer- Entwicklung von mind. 10 - 15 m breiten Ge-

verbaus. wasserrandstreifen beidseitig.
Abschnittsweise Aufweitung des Querprofils Gdf. stellenweise Initialbepflanzungen mit
(Anlage von Bermen mit Flutrinnen) nach De- standortgerechten Gehdlzen (Erlen, Eschen,
tailplanung. Eichen etc.).

E4 Gewasservertragliche Umgestaltung des vor- Zwischen 0+550 und 0+720 (GKZ 466.73) Entwicklung von mind. 10 - 15 m breiten Ge-

wasserrandstreifen in den gekennzeichneten
Bereichen.

Gdf. stellenweise Initialbepflanzungen mit
standortgerechten Gehdlzen (Erlen, Eschen,
Eichen etc.).

Naturnahe Entwicklung mehrerer Gehdlzbe-
stédnde im Gewasserumfeld (Entfernung stand-
ortfremder Geholze).

Ruckverlegung (ggf. Bedarfsflutung) des Else-
dammes in den Bereich Sachsenstr. / Ernst-
Reuter-Str. / Levisonstr..

Im Polderbereich Nutzungsumstellung der vor-
handenen Ackerflachen auf Extensivgrunland.
Zwischen 0+250 und 0+500 (GKZ 466.73) Ab-
tragen der vorhandenen Aufschuttung links im
Auenbereich.

Sicherung extensiver Grinlandnutzungen im
Gewasserumfeld.
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G5

Beidseitig Entfernung des vorhandenen Ufer-
verbaus.

Abschnittsweise Aufweitung des Querprofils
(Anlage von Bermen mit Flutrinnen) nach De-
tailplanung.

Ausweitung des nutzbaren Auenbereiches
durch Riickverlegung (ggf. Polderverwallung)
des Elsedammes in den Bereich "Osnabricker
Str." / BAB 30"

Nutzungsumstellung der Ackerflache links zwi-
schen 1+000 und 1+200 auf Extensivgriinland.
Durchgehend Entwicklung von mind. 10 - 15 m
Gewasserrandstreifen, gruppenweise Initialbe-
pflanzungen im Ufer- und Randstreifenbereich.
0+720 - 1+000 links, 1+300 - 1+600 links,
1+050 - 1+260 rechts: Entwicklung flachiger
Sukzessionsbereiche mit naturnahen Auen-
strukturen (Anlage von Blanken, Flutrinnen, etc.
im Bereich vorh. Gelandesenken bzw. des his-
torischen Verlaufes).

Flachenerwerb notwendig.

E5

Durchgehend beidseitig Entfernung der vor-
handenen Bdschungssicherungen unter Beach-
tung der DIN 19661/1.

Sukzessive Entwicklung von naturnahem Ufer-
geholz.

Ggf. Beschleunigung einer eigendynamischen,
gewassertypischen Querprofilentwicklung durch
Einbringen von Storelementen, abschnittsweise
Aufweitung des Querprofils 0.3..

Entwicklung von mind. 10 - 15 m Gewasser-
randstreifen mit standortgerechten Initialbe-
pflanzungen gruppenweise.

Zwischen 0+850 (GKZ 466.73) und 0+140
(GKZ 466.71) Umstellung der vorhandenen
Ackernutzung auf Extensivgriinland.

Zwischen 1+600 (GKZ 466.73) und 0+300
(GKZ 466.71) links Riickverlegung der vorhan-
denen Verwallung in den markierten Bereichen.
Anlage eines Geholzstreifens im Bereich der
Verwallung an der Osnabrulcker Strale
Minimierung der Auenverriegelung durch Auf-
stdnderung der geplanten Trasse L557 neu im
Bereich der Elseaue.

Erwerb der Grunlandflache oberhalb 0+280
rechts.
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G6 |

Wiederherstellung der Durchgangigkeit im Be-
reich "Nienburger Wehr" nach Detailplanung
durch Gestaltung eines Umgehungsverlaufes
Uber die "Neue Else" bzw. Errichtung einer rau-
en Gleite (s. Varianten d. Vorstudie).

Nach Maoglichkeit Absenkung des Stauzieles
zur Minimierung von Ruckstaueffekten (Was-
serfiihrung "Neue Else" beachten).

Gewasserbegleitend Entwicklung von Gewas-
serrandstreifen bzw. Sukzessionsflachen, nach
Méglichkeit mit Initialbepflanzungen im Ufer-
und Auenbereich (s. hpnV).

Ruckverlegung der Hochwasserschutzverwal-
lung beidseitig nach Darstellung im MaRnah-
menplan (s. Kap. 9.1.7)

E6

Stellenweise Aufweitung des Querprofils (Anla-
ge von Bermen).

Beidseitig Entwicklung von mind. 10 - 15 m
breiten Gewasserrandstreifen, ggf. mit Initial-
bepflanzungen.

Rickverlegung der stdlichen und nérdlichen
Hochwasserschutzverwallung nach Darstellung
im MalRnahmenplan (s. Kap. 9.1.7).

Im potentiellen Auenbereich Nutzungsumstel-
lung der vorhandenen Ackerflachen auf Exten-
sivgrunland.

Nach Detailplanung Neugestaltung eines natur-
nahen Parallelgewéassers im Bereich des histo-
rischen Verlaufes zwecks
Laufstreckenverlangerung und Férderung na-
turnaher Lauf-, Ufer- und Auenstrukturen.
Belassen des alten Verlaufes als "Altarm".

Nach Maoglichkeit Entfernung der vorhandenen
Bdschungssicherungen.

Rickverlegung der stdlichen und nérdlichen
Hochwasserschutzverwallung nach Darstellung
im MalRnahmenplan (s. Kap. 9.1.7).

Entfernen der alten Verwallung nérdlich der El-
se zwischen Abzweig und Zulauf des Parallel-
gewassers.

Im Auenbereich Nutzungsumstellung der vor-
handenen Ackerflachen auf Extensivgriinland
bzw. Entwicklung als Sukzessionsflachen.
Anlage von Kleingewassern und Rinnensyste-
men (Flutmulden) zur Schaffung von gewasser-
typischen Auenstrukturen sowie Initiierung
naturnaher Geholzstrukturen.

Entwicklung eines Gewasserrandstreifens
(mind. 10 - 15 m) im Bereich der heutigen Else
sowie des Neuverlaufes.
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E7

Vorhandene Bdschungssicherungen entfernen
(s. DIN 19661/1).

Zwischen "Unterahle" und "Oberahle" ggf. Ent-
fernen einiger Ufergehdlze und Einbringen von
Stérelementen (z.B. Totholz) und/oder stellen-
weise Querprofilaufweitungen zur Beschleuni-
gung einer eigendynamischen, gewasser-
typischen Laufentwicklung und Profilausfor-
mung.

Bei 2+350 (GKZ 466.71) Dikerung der vorh.
Abwasserdruckrohrleitung beachten.

Durchgehend Entwicklung eines mind. 10 -
15m breiten Gewasserrandstreifens mit Option
der Verbreiterung nach Bedarf (nach Einleitung
einer gewassertypischen Laufentwicklung).
Gdf. gruppenweise Pflanzungen standorttypi-
scher Geholze im Umfeld.

Zwischen 0+500 und 0+700 (GKZ 466.59) Ent-
fernung von Pappeln rechts.

G8

0+700 - 1+300: Gewasserverlegung, naturnahe
Gestaltung eines Neuverlaufes im feuchten Au-
enbereich nach Detailplanung.

Zwischen 1+800 und 3+200 Verlegung des
Hauptgewassers in das Zentrum der vorhande-
nen Gewasseraue im Bereich der historischen
"Alten Else" und Férderung der beidseitigen
Auenrevitalisierung.

Belassen des heutigen Elseverlaufes als "Alt-
arm".

Neuerrichtung eines gewasservertraglichen
Durchlassbauwerkes "Elsetalweg".

Entfernung des vorhandenen Querbauwerkes
bei 2+350.

Nach Maoglichkeit Entfernung der vorhandenen
Uferbefestigungen.

Im gesamten Abschnitt ggf. lockere Initialbe-
pflanzungen mit Ufergehdlzen (Strauchweiden,
Schwarzerle).

Durchgehend Entwicklung eines mind. 10 - 15
m breiten Gewasserrandstreifens mit Option
der Verbreiterung nach Bedarf.

Gdf. gruppenweise Pflanzungen standorttypi-
scher Geholze im Umfeld.

Im Auenbereich Anderung der Nutzung der
vorhandenen Ackerflachen in Extensivgrinland
bzw. in Sukzessionsflachen.

Anlage von auentypischen Kleinbiotopen und
Flutmulden / Flutrinnen. Entwicklung von an die
hpnV angepassten Wald- und Gehdlzstruktu-
ren.

Zwischen 1+400 und 1+650 rechts naturnahe
Teichbewirtschaftung und Umgestaltung der
Teichanlage mit naturnahem Gehdlzbewuchs,
2.T. flach auslaufenden Uferbereichen und
Roéhrichtzonen.

Zwischen 1+850 und 1+950 rechts Entfernung
standortfremder Geholze (Pappeln).
Entwicklung einer Sukzessionsflache im Be-
reich nordlich "Nolte-Kichen" mit naturnahen
Kleingewéassern und/oder Réhrichtzonen.
Extensive Griinlandbewirtschaftung.
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E8

Entfernung von vorhandenem Uferverbau links
(zwischen 3+800 und 4+000 auch rechts).
Gruppenweise Initialbepflanzungen am Ufer im
Bereich der Gewasserrandstreifen.

Minimierung der Auenverriegelung durch Auf-
standerung der geplanten Trasse(Verlangerung
"Spenger Str.") im Bereich der Elseaue.
Entwicklung flachiger Sukzessionsbereiche
(mindestens Gewasserrandstreifen von 15 -
20m) zwischen 3+200 und 3+620 links.
Zwischen 3+200 und 3+400 links Anlage von
ephemeren Kleingewassern bzw. einer Flutrin-
ne.

Gruppenweise Pflanzung von standortgerech-
ten Gehdlzen (Erle, Esche, Eiche, Hainbuche
etc., s. hpnV).

3+800 - 4+000: Entwicklung von mind. 10 - 15
m Randstreifen rechts.
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9.2.2 NEUE ELSE

Art Wasser

Ufer

Land

E9 | Gewasservertragliche Umgestaltung der
Durchlasse bei 0+180 und 0+640 (Sachsen-
stral3e).

Lockere Initialpflanzungen von standortgerech-
ten Ufergehdlzen.

Durchgehend Entwicklung eines 5 - 10 m brei-
ten Gewasserrandstreifens.
Nutzungsénderung der Ackerflache bei 1+000
links.

Entfernung standortfremder Geholze zwischen
14120 und 1+150 links.

G9 | Umgehung des Stauwehres "Nienburger Miih-
le" durch Verlegung und naturnahe Gestaltung
des Gewassers ins Taltief im Bereich des
"Werfener Baches" nach Detailplanung (s. Vor-
studie).

e  Anbindung bzw. Verlegung des Werfener Ba-
ches.

e Heutigen Gewasserverlauf als Altarm belassen
unter kurz- bis mittelfristiger Absenkung des
Stauzieles.

e Gewasservertragliche Umgestaltung des
Durchlasses "Nienburger Strale".

Gruppenweise Initialbepflanzungen mit gewas-
sertypischen Ufergehdlzen.

Entwicklung von ausreichend breiten gewas-
serbegleitenden Randstreifen (mind. 5 - 10 m).

Zwischen "Nienburger Strale" und 0+200 lang-

0 fristig Méglichkeit der Gewasserverlegung ins
Taltief prifen (Gewasser in Hochlage!).

e  Gewasservertragliche Umgestaltung des

Durchlasses bei 0+400 und 0+660 (Borren-

kampstr.).

Gdf. Initialbepflanzungen im Uferbereich.
Pflege der vorhandenen Kopfweiden.

Zwischen 0+000 und 0+100 rechts Pappeln
entfernen und Wald naturnah entwickeln.

Mit Ausnahme der Wohn- und Gartengrundsti-
cke durchgehend Entwicklung von 5 - 10 m
Gewasserrandstreifen, ggf. mit Initialbepflan-
zungen im Auenbereich.

Entfernung von Pappeln zwischen 0+280 und
0+400 rechts sowie weiterer standortfremder
Gehdlze zwischen 0+740 und 0+940 links.
1+050 bis 1+250: siehe Abschnitt G6.
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10. ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen des vorliegenden Konzeptes zur naturnahen Entwicklung der Else
wurde nach Betrachtung der naturraumlichen Gegebenheiten und der flieRgewas-
sertypologischen Grundlagen sowie der Formulierung eines naturraumtypischen
Leitbildes eine Ist-Zustandserhebung hinsichtlich der naturraumtypischen Gewas-
serstrukturen im Bereich der Else durchgefuhrt. Hieraus ergaben sich insbesondere
die folgenden Defizite:

. Unnaturliche Laufentwicklung durch starke Begradigung

. Mangelnde Gewasser-Auen-Vernetzung aufgrund einer durch Deiche einge-
schrankten Auenuberflutung und Dranagen

. Hohe Sohlabstilirze im Bereich der vorhandenen Stauwehre

Nahezu durchgehende Ruickstaueffekte durch vorhandene Stauwehre

. Keine 6kologische Durchgéangigkeit im Sohl- und Uferbereich
> Sedimentation von Feinsubstrat
> Verstopfung des Kiesluckensystems (Kolmatierung)

. Fehlende laterale Entwicklungsmdglichkeiten (z.B. durch Uferverbau)

Uberwiegend fehlender naturnaher Uferbewuchs

. Strukturarmut im Sohl- und Uferbereich
. Fehlen ausreichend breiter Gewasserrandstreifen
. Mangel an naturnahen Auenbiotopen durch Abdeichung und Trockenlegung

im Gewasserumfeld

Aufbauend auf die Defizitanalyse wurden abschnittsspezifisch Entwicklungsziele
formuliert, die unter Berucksichtigung der vorhandenen Nutzungsanspriche zu ei-
nem maglichst naturnahen und damit auch im Sinne der EU- Wasserrahmenrichtli-
nie guten Gewasserzustand flhren sollen.

Das Entwicklungskonzept sieht im Wesentlichen ein Nebeneinander bzw. ein Mo-
saik aus Entwicklungs- und Gestaltungsmalinahmen vor, um eine grof3tmdgliche
Diversitat in moglichst kurzfristigen Zeitraumen zu erreichen.

Im Hinblick auf eine Verbesserung der Gewasserstrukturglte sind es in erster Linie
MalRnahmen der Kategorie ,Entwickeln®, welche im Malinhahmenkonzept entworfen
werden. Dies beinhaltet im vorliegenden Fall vor allem die Bereitstellung von aus-
reichend breiten Gewasserrandstreifen, welche dem Gewasser auf langere Sicht
wieder die Mdglichkeit geben sollen, entsprechend seinen hydraulischen Verhalt-
nissen eine Eigendynamik und damit eine okologische Stabilitat zu entwickeln. Ab-
schnittsweise ist es vorgesehen, durch eine naturnahe Umgestaltung des
Gewassers eine sofortige Verbesserung der Strukturglite herbeizufuhren und
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gleichzeitig eine weitere Eigendynamik zuzulassen. An zahlreichen Stellen ist im
Hinblick auf die 6kologische Durchgangigkeit des Gewassers die punktuelle Besei-
tigung von ,Knackpunkten® wie Stauwehren, Sohlabstlirzen o0.a. notwendig.

Auch fur die Auenretention im Sinne eines Okologisch orientierten Hochwasser-
schutzkonzeptes ist daher ein Schwerpunkt der MalRnahmenplanung die Ruckver-
legung von Hochwasserschutzbauwerken.
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