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Entwicklungsziele

6.1

Gemaf Bewirtschaftungsplan ist fur den Emmerbach das ,gute 6kologische
Potenzial” zu erreichen. Dies kann als generelles Entwicklungsziel fir den
gesamten Gewdsserabschnitt angesehen werden. Prinzipiell sollen damit
alle Mafinahmen umgesetzt werden, die nicht zu einer signifikanten Beein-

trachtigung der Nutzung fGhren.

Auf Grundlage des vom Deutschen Rat fir Landespflege [12] vorgelegten
Strahlwirkungskonzepts wurde bereits ein Umsetzungsfahrplan fur die
Durchfohrung von Maflnahmen am Emmerbach erstellt. Dieser liegt der
Maflnahmenplanung zu diesem Konzept zugrunde, wurde jedoch um wei-
tere MaBnahmen ergédnzt, zusammengefasst oder detaillierter an die vor-

liegenden Rahmenbedingungen angepasst.

Vorbemerkung und konzeptioneller Ansatz

Aus wasserbaulicher Sicht ist der jetzige Zustand des Emmerbachs das Er-
gebnis besonderer Kraftanstrengungen des Kulturbaus, die eine wirtschaft-
lich vorteilhafte Nutzung der Aue erméglichen. Bei der Umgestaltung wur-
den die Naturaspekte eines Flieflgewdssers véllig auBBer Acht gelassen, was
dem damaligen Zeitgeist, den Erfordernissen und den Vorgaben entsprach.
Es handelte sich dabei um eine zweckorientierte Mainahme mit leistungs-

fahigen technischen Mitteln der Gestaltung und der AusfGhrung.

Die hier vorgestellten Entwicklungsziele bauen auf den Erkenntnissen des
ersten Teiles auf. Diese werden wegen ihrer Bedeutung nachfolgend zu-

sammengefasst.

Von zentraler Bedeutung fur das gesamte Gleichgewicht des Gewdssersys-
tems des Emmerbachs sind die durchgefihrten Laufverkirzungen, die in-
nerhalb des betrachteten Abschnittes im Vergleich zum historischen Verlauf

Uber 20 % betragen. Daraus resultiert eine im Mittel héhere Flief3geschwin-

~Z
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digkeit durch das héhere Sohlgefdlle, welche ohne Gegenmafinahmen (z.

B. Sohlschwellen) zu Eintiefungen und Erosionen fuhrt. Aufgrund der beste-

henden Rahmenbedingungen, in erster Linie gegeben durch die angren-

zenden landwirtschaftlichen Nutzflachen und den D-E-K, léasst sich das Ge-

wdsser absehbar nicht auf die urspringlichen LinienfGhrung zurGckfGhren.

Eine gravierende Folge der ausbaubedingten Sohlvertiefung ist die Ab-

kopplung der Aue vom Fluss. Dieser Zustand wird auch zukinftig beste-

hen bleiben. Die gegenwdartigen Nutzungsanspriche lassen es entlang des

Uberwiegenden Anteiles des Betrachtungsabschnittes nicht zu, die Sohle des

Gewadssers nennenswert anzuheben, so dass regelméflige Ausuferungen (<

zweijdhrlich) erfolgen kénnten. Dem steht streckenweise (Anlage 2.3) auch

der Hochwasserschutz entgegen.

Tabelle 1: Beschreibung der Bearbeitungsstrecke

Bearbeitungsstrecke Emmerbach

von

bis

Ortsbeschreibung

MUndung in die Werse bei
Gew.-km 21+800

(Hinweis: Das Verbandsgebiet
beginnt erst bei km 1+450)

Verbandsgrenze siudlich Kloster-
holz

Ortslage

SiUd-6stlich Angelmodde

Nérdlich Davensberg

Stadt / Gemeinde

MduUnster

Kreis

MdUnster

Minster / Kreisgrenze Coesfeld

Stationierung (km)
[GSK 3¢]

0+000

16+050

—Z
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KNEF Emmerbach - Kilometer 164000 bis Mindung in die Werse 10

Abbildung 1: Emmerbach im Oberlauf stdlich Davert

Die Konzeption verfolgt dementsprechend Uberwiegend den Ansatz, die na-
turliche Gewdsserbettdynamik innerhalb des bestehenden Gerinnes zu
regenerieren. Die urspringlich naturnahe Strémungsvielfalt, die Sohl- und
Uferstrukturen und damit die Habitatvielfalt sollen, soweit méglich, wieder
hergestellt und morphodynamische Prozesse innerhalb des Gerinnes ini-
tilert und bedingt geduldet werden (ohne grofiflachige Gewdsserbettverla-
gerungen). Vorrangiges Ziel ist es, die gewassertypischen Habitatstrukturen
fur die innerhalb der Untersuchungstrecke charakteristischen Organismen-
gruppen dergestalt zu entwickeln, dass deren Erscheinungsbild den Zielvor-
stellungen gemaf3 EG-WRRL entspricht. Grundvoraussetzung dafir ist u. a.

die Bereitstellung von Uferrandstreifen (Kap 7.1.1).

Strahlursprung - Trittstein — Strahlweg als Konzeption unterschiedlicher

Entwicklungsziele fir einzelne Gewdsserabschnitte

Da eine durchgdngige Umgestaltung oder Entwicklung des Emmerbachs
auf ursprungliche Grundrisse und Querschnitte nicht realisierbar und mit
der Nutzung der angrenzenden Fléchen unvereinbar ist, wird als Entwick-
lungsziel for einen Grofdteil der Gewdsserstrecke vorgeschlagen, den Em-

merbach auf dem bestehenden Grundriss 6kologisch zu verbessern, bzw. zu

—Z
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regenerieren. In Abschnitten, in denen es die Randbedingungen zulassen,
soll Uber diese Vorgehensweise hinaus eine weiterfGhrende Entwicklung
des Gewadssers wieder hergestellt oder in Gang gesetzt werden. Als Beispiel
sei die geplante ,Naturstrecke” oberhalb Amelsbiren genannt. Diese erhalt
auf rund 500 m am Leitbild orientierte Naturzustédnde als Fenster, die einen
Blick auf die urspringliche Natur des Emmerbachs erlauben und die der

Natur die ganze Bandbreite an Entwicklungsméglichkeiten bieten.

Auf Grund dieser Vorgehensweise werden die Bezeichnungen Strahlurs-
prung, Trittstein und Aufwertungsstrahlweg eingefUhrt, deren Merkmale
im Folgenden stichpunktartig aufgefUhrt und in den Kapiteln 7.2.2 bis 7.2.4

naher erlautert werden.

Merkmale von Aufwertungsstrahlwegen
0 Durchgéngigkeit
0 Natursohle und -béschungen
a Uferstreifen

a Erhalt der Leistungsfahigkeit in den empfindlichen
Hochwasserabflussgebieten

a Profilleistung mit der Landwirtschaft abgestimmt
O Beseitigung der Treppung des Aufrisses

a Fixierung des Aufrisses und des Grundrisses durch Profilschablonen

Merkmale von Tritisteinen

aQ Realisierung innerhalb kurzer Abschnitte
a Durchgdngigkeit
a Naturnahe Gewdsserstrukturen

0 Sprungbretter zwischen Strahlurspringen

ik
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O Rastméglichkeit for Fauna entlang des Aufwertungsstrahlweges

Merkmale von Strahlurspringen
a Durchgdngigkeit
a Natorlicher Grundriss
0 Potenziell natirliches Langsgefélle
a Eigendynamische Entwicklung des Querprofils

a Profilleistung <<HQ,

6.2 Begriffsbestimmung

Das Entwicklungsziel definiert den méglichst naturnahen, aber unter den
gegebenen sozio6konomischen Rahmenbedingungen erreichbaren Zustand
des betrachteten FlieBgewdssers. Es ist damit das realistische Sanierungsziel
unter Abwédgung der gesellschaftspolitischen Randbedingungen der ver-
antwortlichen Interessentrdger und Nutzer. Die Abwdgung hat Kosten-
Nutzen-Betrachtungen ausdricklich mit einzubeziehen. Aspekte des Ge-

wadsser- und Hochwasserschutzes sind miteinander in Einklang zu bringen.

Als Entwicklungsraum ist grundsétzlich das Uberschwemmungsgebiet anzu-

sehen.

Die Beschreibung des Entwicklungsziels erfolgt abschnittsweise ausgehend
vom Leitbild, so dass die nicht ausgleichbaren Defizite deutlich werden. Um
unnétige Wiederholungen zu vermeiden, wird bei leitbildgemafien Entwick-

lungszielen auf eine Beschreibung verzichtet.

Die Planungsabschnitte werden in der Maflnahmenkarte (Anlage 4) darges-
tellt. Die Maf3inahmen kénnen nach [16] unterschiedliche Intensitat haben,

untergliedert in Belassen (I), Entwickeln (E) und Gestalten (I).

~Z
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Belassende Maflnahmen erméglichen die (weiterhin) eigendynamische

Entwicklung der Gewdsser, indem Unterhaltungsmafinahmen zukinftig auf

das unbedingt notwendige Minimum beschrénkt werden.

Zu den entwickelnden MaBBnahmen zéhlen kleinere Initialmafinahmen, die

lediglich bestimmte naturnahe Entwicklungen in Gang setzen sollen.

Zu den gestaltenden MaBnahmen gehéren Eingriffe, die mit baulichen

MaBBnahmen verbunden sind.

Im Konzeptgebiet gibt es verschiedene Bereiche, in denen unterschiedliche
Mafinahmen notwendig werden. Es wird im Folgenden jeweils der vorran-

gige Handlungsaspekt for den jeweiligen Abschnitt angegeben.

Zu den o. g. Kategorien kommen noch Bereiche mit Restriktionen (R) hin-
zu. In diesen Abschnitten gibt es zur Zeit und auch auf absehbare Zeit un-
verénderbare Rahmenbedingungen, die die Méglichkeiten einer Gewdsser-

entwicklung / -umgestaltung verhindern oder stark einschréanken.

6.3 Planerische Rahmenbedingungen und Nutzungsanspriche

Wesentliche Grundlage fur die Erarbeitung der Entwicklungsziele sind die
zukinftigen Anforderungen und Anspriche an das Gewdsser und das Um-
land, die sich u. a. aus der Stadt-, Landschafts- und Raumplanung ergeben.

Diese werden im Folgenden dargestellt.

6.3.1 Wohnen, Gewerbe, Verkehr, Versorgungsleitungen

6.3.1.1 Flachennutzungsplan
Geméf Flachennutzungsplan [6] liegen die Siedlungsschwerpunkte im Be-
arbeitungsgebiet in Amelsbiren und Minster-Hiltrup.
=<
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Neue Wohnbaufldchen sind aus Grinden der Infrastruktureinrichtungen
auf die Siedlungsschwerpunkte zu konzentrieren um auch weiterhin eine

Versorgungssicherheit zu gewdhrleisten.

6.3.1.2 Bebauungsplane

Fir das Bearbeitungsgebiet des Emmerbachs liegen rechtsverbindliche Be-
bauungspléne vor [7]. Die vorgesehenen Bebauungen sind Uberwiegend
bereits realisiert (u. a. Kléranlagenerweiterung Hiltrup-West, Anlage Rad-

weg (B-Plan 265 Amelsbiren — Zum Hépper)).

In AmelsbUren — Zum Hdapper wurde mit dem B-Plan S34-05 ein weiteres
allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Dieses grenzt unmittelbar an das
Uberschwemmungsgebiet des Emmerbachs an, bzw. Gberschneidet dieses
kleinrdumig. Bei der zukunftigen Bebauung sollte ein ausreichender Ab-
stand zum Gewdsser eingehalten werden. An dieser Stelle sei auf die Erho-
hung der Bemessungsabflusse zur Ermittlung des Uberschwemmungsgebie-

tes (Kapitel 6.3.5) hingewiesen.

Der B-Plan 392 Hiltrup — Friedhof Hohe Ward grenzt an den bereits renatu-
rierten Abschnitt des Emmerbachs bei km 3+000 an.

Insgesamt sind in naher Zukunft keine wesentlichen Einschréankungen der

Gewdsserentwicklung durch Bebauungen zu erwarten.

6.3.1.3 Altlasten / Verdachtsflachen

Im Bearbeitungsgebiet des Emmerbachs liegen einige Altlasten / Verdachts-

flachen im ndheren Umfeld des Gewdssers.

~Z
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Tabelle 2: Altlasten- / Altlastenverdachtsfléchen am Emmerbach
Nummer Stationierung | Uferseite Bemerkungen
848 0+700 —0+800 links An den Emmerbach angren-
zend
085 6+300 — 6+600 links Oberhalb Riuckhaltebecken,
an D-E-K angrenzend
935au. b 8+700-9+700 links Westlich Haus Amelsbiren

Vor einer konkreten Umsetzung von Maflnahmen sollte die genaue Lage

und die Art der Altlast (Hinweis: Aus Datenschutzgrinden nur mit Einver-

stdndnis des Flacheneigentimers) geprift werden. Unter Umsténden ist an

diesem Standort keine Gewdsserentwicklung méglich.

6.3.1.4 Versorgungsleitungen

Versorgungsleitungen kénnen die eigendynamische Entwicklung der Ge-

wésser unter Umsténden stark einschrénken.

Vor der konkreten Umsetzung von Maflnahmen sollte daher eine genaue

Uberprifung hinsichtlich Vorhandensein und genauer Lage von Versor-

gungsleitungen stattfinden. Im Einzelfall sollte auch die Verlegung von Ver-

sorgungsleitungen geprift werden. MiUssen zukinftig neue Leitungen ver-

legt werden, empfiehlt es sich, bisherige Leitungstrassen zu nutzen oder ei-

nen ausreichenden Abstand zum Gewdasser einzuhalten.

Die in den Karten dargestellten Leitungstrassen (Gas, Strom, Abwasser /

Kandle) beruhen auf Unterlagen, die vom Versorger zur Verfiugung gestellt

wurden. Fir die Ubertragenen Karteninhalte Ubernimmt der Auskunfts-

dienst der Versorger keine Gewéahr auf Vollstdndigkeit und Richtigkeit der

Darstellung.

6.3.2 Duker D-E-K

Die beiden Dukerbauwerke des Dortmund-Ems-Kanals sind als gegeben

hinzunehmen, da langfristig weder mit einem Riuckbau der Diker noch mit

einem Ruckbau des D-E-K zu rechnen ist.
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Dukerbauwerke sind im Gegensatz zu Absturzbauwerken theoretisch
durchgédngig. Jedoch ist die Passierbarkeit fir Fischfauna und benthische
Organismen durch fehlendes Sonnenlicht, die Strémungsverhdltnisse und
zumeist nur rudimentdr vorhandenes Sohlsubstrat im Allgemeinen stark
eingeschrankt. Wie bereits in Kapitel 4.3 erlautert, behandeln diverse Stu-
dien zu dieser Thematik stets bestimmte Bauwerke und definierte Randbe-
dingungen, wodurch Verallgemeinerungen nicht zuldssig sind. Fir die hier
bestehenden DuUker ist aufgrund der geringen Strémungsgeschwindigkeit
und dem vermutlich streckenweise vorliegenden Sohlsubstrat von einer be-

dingten Passierbarkeit auszugehen.

Um weitere Informationen zu erlangen, kénnte z. B. in Zusammenarbeit mit
dem Fischereiverband und einer wissenschaftlichen Einrichtung (z. B. Hoch-
schule) ein Forschungsprojekt initiiert werden, um Wanderbewegungen

nachzuvollziehen (Kapitel 7.2.7.).

Exkurs: Umgehung D-E-K

Als einzige Méglichkeit zur uneingeschrankten Passierbarkeit erscheint eine
Umgehung sudlich der zweiten Fahrt auf etwa 2,5 km Léange. Bei einer
Sohlhéhendifferenz von knapp 90 cm zwischen Einlauf westlicher Diker
und Auslauf 6stlicher Duker wirde dies ein sehr geringes Sohlgefdlle von
0,36 %o bedeuten. Inwieweit und ob diese Trasse mit der vorhandenen In-
frastruktur (Gebéude, Straflen, Eisenbahntrasse) und den Anliegern des
Emmerbachs innerhalb der Kanalinsel vereinbar ist scheint fraglich und

kann im Rahmen dieser Ausarbeitung nicht beantwortet werden.

ZielfOhrend kénnte eine Machbarkeitsstudie sein, in der Liegenschaftsver-
héltnisse sowie wasserwirtschaftliche, topografische und rechtliche Rah-
menbedingungen beleuchtet werden. Weiterhin mussten infrastrukturelle

Rahmenbedingungen abgeprift werden.

Somit ist als Entwicklungsziel ohne Angabe eines Zeitraumes eine Gewas-
serverlegung zur Umgehung und zur Herstellung der 6kologischen Durch-

géngigkeit anzustreben, welches jedoch in absehbarer Zeit als unrealistisch
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einzustufen ist und daher im Weiteren nicht als ,Ma3nahme” aufgefUhrt

wird.

Haus Kébhing

~ o

Abbildung 2: Theoretische Umgehung des D-E-K (lila Flachen = éffentliche

Flachen)

6.3.3 Land- und Forstwirtschaft

Der wesentliche Charakter der vorhandenen Kulturlandschaft ist zu erhal-
ten. Damit sollen die Hauptfunktionen hinsichtlich Erholung, Wasserwirt-

schaft sowie Land- und Forstwirtschaft gesichert werden.

Insgesamt kommt der landwirtschaftlichen Nutzung eine hohe Bedeutung
zu. Im Flachennutzungsplan [6] der Stadt Minster sind in unmittelbarer
Gewdsserndhe keine Flachen ,mit besonderer Bedeutung fur die Landwirt-

schaft” ausgewiesen (Ausnahme bei km 6+500 rechte Uferseite).

Als wichtiger Bestandteil des léndlichen Raumes ist eine existenz- und ent-
wicklungsfahige Landwirtschaft zu erhalten. Nicht zuletzt, weil sie einen

wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft leistet. Dazu gehért
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auch, auf die Belange der anséssigen land- und forstwirtschaftlichen Betrie-

be und ihre Entwicklungsméglichkeiten Ricksicht zu nehmen.

Wasserrechte / Energiegewinnung

6.3.5

Stauhaltungen wie Wehranlagen zur Energiegewinnung unterbrechen die
6kologische und sedimentologische Durchgéngigkeit eines Gewdssers. Sie
sind fur gréfiere Flielgewdsserorganismen wie Fische zumeist mehr oder
weniger starke Ausbreitungs- bzw. Wanderungsbarrieren, for kleine Orga-
nismen (Benthos, Mollusken) unterbrechen sie die Kontinuitdt des Gewds-
sers vollstdndig. Die negativen &6kologischen Auswirkungen sind in der

Fachliteratur vielfach beschrieben worden (z. B. [3]).

Im Bearbeitungsgebiet bestehen keine Wasserrechte zur Entnahme und
Wiedereinleitung, es findet demzufolge aktuell keine Energiegewinnung
statt. Es ist aufgrund der topografischen Randbedingungen (Geldndehéhen
und Relief) und des geringen Sohlgefalles, und der damit verbundenen ge-
ringen Energieausbeute, nicht anzunehmen, dass derartige Vorhaben bei
den zusténdigen Behdrden angefragt werden. Sie sind dann entweder ab-
zulehnen oder die 6kologische Durchgéngigkeit ist mit einer Fischaufstiegs-

anlage gemaf den einschldgigen Richtlinien (z. B. [18]) sicher zu stellen.

Hochwasserschutz

Die Abflussleistung entlang der Ortslagen Amelsbiren und Hiltrup, sowie
an den Gehéften entlang des Emmerbachs darf nicht verschlechtert werden,

bzw. ist gemafl den Regeln der Technik fur ein BHQ, oy sicherzustellen.

Die Neuberechnung der Wasserspiegellagen mit den aktuellen Bemes-
sungsabflissen (BR Munster, 2012) und dem vorliegenden Modell ergibt
(ohne Eichung oder Kalibrierung) exemplarisch die Wasserspiegel nach Ta-

belle 3.
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Tabelle 3: Wasserspiegellagen in Amelsbiren
Jahrlichkeit [a] 100 50 20 10
Wasserspiegel [m+NHN] 55,68 55,57 55,41 55,26

Aus dem vorliegenden DGM lassen sich Geléndehéhen entnehmen, die in
Abbildung 3 aufgefiUhrt sind. Demnach beginnt die Flutung des Uferweges
etwa bei HW,,, die Flutung des Parkplatzes bei etwa HW;,. Bei der umlie-
genden Bebauung lassen sich Gelandehéhen von 55,80 -56,00 m+NHN
abgreifen. Unter Bericksichtigung der erforderlichen Schutzhéhe von HW,,
zzgl. 30 cm Freibord sind die Bebauungen hochwassersicher, bzw. es ldge
lediglich kein ausreichendes Freibord vor. Inwieweit neben dem Parkplatz
héherwertige Bebauung tatséchlich betroffen ist, kann nur eine tachymetri-

sche Vermessung zeigen (Einlaufhéhen Turen, Kellerfenster, Kanaldeckel-
héhen).

Als ldngendeckende Schutzmafinahme ist eine Hochlegung des Uferweges
denkbar, wobei nach Auffassung des Unterzeichnenden die Einschrénkun-
gen und technischen Anforderungen (Binnenentwasserung, Unterhaltung,
technische Anforderungen fir Hochwasserschutzanlagen) einen derartigen
Aufwand zum Schutz eines Weges und eines Parkplatzes nicht rechtfertigen.
Sollten im Einzelfall Wohngebé&ude betroffen sein, ist Objektschutz zu emp-

fehlen.
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Abbildung 3: Gelédndehéhen [m+NHN] Parkplatz ,Davertstrafie” (blau:

festgesetztes Uberschwemmungsgebiet)

FUr Hiltrup zeigen sich aufgrund des tiefen Einschnittes des Gewdssers kei-

ne Uberfluteten Flachen (Kapitel 4.4.2).

For die weiteren gewdssernahen Hofstellen (z. B. Bérger-Bose bei
km 10+100) zeigt sich nach der ersten Uberprifung im Rahmen dieser

Ausarbeitung ebenfalls ein ausreichendes Sicherheitsniveau.

Im Bereich der Infrastruktur sind die Hinweise zu den empfindlichen Hoch-
wasserabflussgebieten (Kapitel 4.4.3) for die Unterhaltung und Stadtent-

wicklung zu beachten.

Fur landwirtschaftliche Flachen ldsst sich eine ,Hochwassersicherheit” im
Bereich HQ; feststellen, was den Regeln der Technik entspricht (Anlage 2.3).
Eine zusatzliche Erhéhung der Hochwassersicherheit ist unrealistisch. Hier
gilt es durch gezielte Information und Organisation das Schadenspotenzial

zu senken.
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Gewadsser-, Natur- und Landschaftsschutz

6.3.6.1

Eine Gewdsserentwicklung am Emmerbach soll mit bestehenden Schutzge-
bieten im Einklang erfolgen, diese gegebenenfalls weiter aufwerten, jedoch

nicht unzuléssig einschrénken.

Schutzgebiete

Innerhalb des Bearbeitungsgebiets sind Gebiete zum Schutz der Natur aus-
gewiesen. Die Schutzziele der einzelnen Schutzgebiete sollen im Folgenden

ndaher erlautert werden.

Tabelle 4: Ubersicht tber die Schutzgebiete im Bearbeitungsgebiet

Art Bezeichnung Kurzbeschreibung, Schutz- / Entwicklungsziele

Kreisgrenze zu Coesfeld / Grenze des Unterhaltungsverbands
bis Querung Bahnlinie bei km 14+500;

weitere Flache ab km 144070 bis km 10+900 (D-E-K)

Schutzgegenstand: Erhaltung der Minsterléndischen Parkland-
schaft, jedoch in der Verordnung nicht naher definiert.

Gréfde des LSG: 556,5 ha

LSG Davert

km 3+300 - km 1+400

Schutzgegenstand: Erhaltung der Minsterléndischen Parkland-
schaft, jedoch in der Verordnung nicht naher definiert.

Gréfde des LSG:809 ha

LSG Hohe Ward

a) zur Erhaltung, Entwicklung, Wiederherstellung der Lebens-
gemeinschaften und Lebensstétten, Biotopen insbesondere von
Pflanzen- und Pflanzengesellschaften des FlieBgewéssers und
der angrenzenden Offenlandbiotope und der in diesem Gebiet
lebenden Tierarten, besonders die Helm-Azurjungfern als Art
von gemeinschaftlichen Interesse nach der FHH-Richtlinie,

MS-014 b) zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung extensiv
NSG genutzter Grinlandbereiche und der besonderen Entwicklung
Davert und Pflege der Ufer- und Béschungsbereiche des Emmerba-
ches als Lebens- und Entwicklungsraum der
Helm-Azurjungfern,

¢c) zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Abwehr schéadli-
cher Einwirkungen,

d) aus naturwissenschaftlichen, natur- und landeskundlichen
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Art Bezeichnung Kurzbeschreibung, Schutz- / Entwicklungsziele

sowie naturgeschichtlichen Grinden (insbesondere der Suk-
zessionsforschung) und wegen der biogeographischen Bedeu-
tung,

e) wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart und der hervor-
ragenden Schénheit des Gebietes.

Gewdsserlauf km 13+300 - 16+100

Erhaltung und Optimierung der Gewdsserbiotope, insbesonde-
re Kleingewésser und Emmerbach - als Lebensraum fur die
Helm-Azurjungfer

Das Vorkommen der Helm-Azurjungfer am Emmerbach zahlt
zu den derzeit gréfiten bekannten Vorkommen in NRW.

DE-4111-302 angrenzend an Gewdsserlauf

FFH li: km 144080 - 14+500
Davert
re: km 13+780 - 144520
Die Davert umfasst ein zusammenhéngendes, ausgedehntes
historisches Waldgebiet.

Erhaltung und Férderung der naturnahen Waldgesellschaften
durch Erhaltung bzw. Wiederherstellung des naturlichen Was-
serhaushalts, natirliche Waldwirtschaft sowie Umwandlung
von Nadelholzforsten in bodenstéindige Gehélzbestande

Abgrenzung identisch mit FFH-Gebiet

Erhaltung und Férderung der naturnahen Waldgesellschaften
durch Erhaltung bzw. Wiederherstellung des naturlichen Was-
DE-4111-123 serhaushalts, natUrliche Waldwirtschaft sowie Umwandlung

VSG Davert von Nadelholzforsten in bodensténdige Gehélzbestéande

Bedeutendes Brutgebiet des Mittelspechts; weiterhin typisches
Vogelartenspektrum mit Schwarzspecht, Wespenbussard und
Hohltaube

Westliche Kanalinsel (westl. Westfalenstrafie)
WSG | Hohe Ward

Flachengréfie: 773 ha; Wasserschutzgebiet-Zone 3

Weiterhin sind einige Biotope gesetzlich geschitzt. Hier sind alle Ma3nah-
men verboten, ,die zu einer erheblichen oder nachhaltigen Beeintréchti-

gung oder zu einer Zerstérung” fuhren kénnen.

Vor der konkreten Umsetzung von Ma3nahmen in diesen Bereichen ist da-
her eine Ausnahmegenehmigung der unteren Landschaftsbehérde einzu-

holen.
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Eine Ubersicht uber die bestehenden gesetzlich geschitzten Biotope gibt die

nachfolgende Tabelle.

Tabelle 5: Gem. § 62 LG NRW gesetzlich geschitzte Biotope im
Gewdasserumfeld
Code Bezeichnung Lage, Geschitzter Biotop
linksseitig bei km 15+900 innerhalb des angren-
GB-4111-123 ohne zenden Grinlands

Seggen- und binsenreiche Nasswiesen

Feuchtgronland- | i cceitig bei km 154600 - 15+800 innerhalb des

GB-4111-122 Kleinseggenried- angrenzenden Grunlands

komplex Kloster- R . . .

holz Sumpfe, Seggen- und binsenreiche Nasswiesen
Gewasserlauf (km 13+570 - 14+700) und linkssei-
tig angrenzendes Grunland (km 144080 -
14+400),

GB-4111-060 ohne Seggen- und binsenreiche Nasswiesen; Réhrichte,
FlieBgewasserbereiche
Vorkommen von Berle / Schmalbléttriger Merk als
wichtiges Habitat for Helm-Azurjungfer
linksseitiger Auenbereich bei km 14+000
GB-4111-059 ohne .

stehende Binnengewésser

Emmerbach vom | Gewdsserverlauf von km 1+450 - 3+300 und

GB-4012-121 Albersloher Weg | km 0+800 - 1+200

bis zum D-E-K FlieBgewasserbereiche; stehende Binnengewdsser
rechtsseitig angrenzende Fléche bei km 14230 -

Feuchtbrache am | 14450

Emmerbach sodl. | . .

GB- 4012-0023 . Réhrichte

Kleingartenanla-

ge Flache verbuscht zunehmend; ggfs. Pflegemaf3-
nahmen erforderlich

Fior die konkrete Ma3nahmenumsetzung kénnen sich bei der Gewésser-

entwicklung zusétzlich positive Mehrwerte / Synergieeffekte fur den Natur-

und Landschaftsschutz ergeben.

Die Abgrenzungen der Schutzgebiete sind in der Bestandskarte dargestellt.
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6.3.6.2 Naturdenkmaler

Bei km 154500 befindet sich im Abstand von ca. 80 m linksseitig eine

Stieleiche, die als Naturdenkmal geschitzt ist.

6.3.6.3 Boden- und Baudenkmaler

Im Bereich des Emmerbachs sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Boden-
denkmadaler zu vermuten, in Tabelle 6 sind die von der Stadt Munster (Dr.
Dickers, 06.02.2013) gemeldeten ,Verdachtsflachen” aufgefGhrt. Die ge-
nauve Lage, Umfang und Art des Schutzgutes ist vor der Umsetzung von

MaBnahmen bei der Stadt MUnster, Amt fir Stadtplanung, zu ermitteln.

Ubersicht Verlauf Emmerbach ~
[ X \ '.\- [F =
[ ]
i
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s ' ¢
1/ . Grenze Verbandsgebiet
7 i

I

Abbildung 4:  Potenzielle Bodendenkmadler (Ubersichtskarte, Dr. Dickers,
06.02.2013)
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Tabelle 6: Potenzielle Bodendenkmaler
Bezeichnung Art
4012,5 Lesefundstelle, mesolithisch bis bronzezeitlich (Geweihaxt)
4012,47 Lesefundstelle, steinzeitlich, u. a. mesolithisch (Silices)
4012,67 Lesefundstelle, steinzeitlich, mittelalterlich (Silices, Frohmittelalter Ke-
ramik)
4012,66 Lesefundstelle, steinzeitlich bzw. vorgeschichtlich (Silices, Keramik)
4111,5 Lesefundstelle, steinzeitlich (neolithisch2) und eisenzeitlich
4111,7 Lesefundstelle, steinzeitlich (neolithisch?) (Silices)
4111,52 Lesefundstelle, steinzeitlich (Silices)
4111,6 Lesefundstelle, mesolithisch Silices. Donenfundstelle!)
4111,85 mittelalterlicher Adelssitz, Haus AmelsbiUren
4111,83 Lesefundstelle (Gewdsserfund), paléolithisch (Mammutsto3zahn)
4111,53b Landwehrteilstick
4111,53a Landwehrteilstick
4111,45 Lesefundstelle, steinzeitlich (Silices)
4111,27 Lesefundstelle, neolithisch (Silices. Wichtiges, mit 4111,29 vernetztes
Bodendenkmal).
4012,5 Lesefundstelle, mesolithisch bis bronzezeitlich (Geweihaxt)

6.3.7 Naherholung, Sport, Freizeit, Offentlichkeitsarbeit

Das Konzeptgebiet ist aufgrund seiner Naturausstattung fur Erholungssu-

chende und fur sportliche Aktivitdten, z. B. Rad fahren, besonders geeignet.

Es gilt jedoch, die damit verbundenen Nutzungsanspriche méglichst nach-

haltig for den Naturhaushalt zu gestalten.
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Im Bereich von o6ffentlichen Anlagen entlang des Gewdssers (z. B. Parks,
Grinanlagen, Sport- und Spielpldtze) bieten sich gleichzeitig vielféltige

Méglichkeiten, die Gewdasser wieder erlebbarer zu gestalten.

Hier kénnen Bevélkerung und Touristen gleichermafien fur die Themenbe-
reiche rund um den Lebensraum FlieBgewdasser sensibilisiert werden. Mit
der Darstellung 6kologischer Zusammenhénge und / oder der Vorstellung
geplanter bzw. umgesetzter MaBnahmen kann gleichzeitig das Verstéandnis

sowie die Akzeptanz dieser Ma3nahmen erhéht werden.

In der MaBnahmenkarte werden Standorte dargestellt, an denen eine Zu-
génglichkeit zum Gewdsser oder die Durchfuhrung von Offentlichkeitsarbeit

sinnvoll erscheint.

Fischerei und Jagd

FOr die Zukunft sind keine planungsrelevanten Einschrdnkungen auf die

Gewadsserentwicklung zu erwarten.

6.4 Allgemeine Entwicklungsziele fur Gewdsser und Aue

FOr den Emmerbach und seine Aue gelten generell allgemeine Vorgaben
zur Gewdsserentwicklung, auch wenn sie in den Abschnittsbeschreibungen

keine spezielle Erwéhnung finden.

Grundsdtzlich bleibt das Gewdsserumfeld natirlich den Bedingungen
der Kulturlandschaft unterworfen. Dies bedeutet, dass vorhandene
Ufersicherungen dort erhalten bleiben sollen und missen, wo die Ge-
wdsser entlang von bestehenden StraBen, Bahndammen oder (bebau-
ten) Grundsticken verlaufen oder Versorgungsleitungen zu sichern sind.
An diesen Stellen ist in der Regel keine eigendynamische Entwicklung

méglich.
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Die Schaffung von ldngendeckenden Sekundérauen entlang des Emmer-
bachs ist finanziell und wegen der Unterbringung der Bodenmassen nicht
realisierbar. Die nachfolgend vorgeschlagenen Mafinahmen innerhalb des
bestehenden Gewdsserschlauches kénnen sich, ausgehend vom Standort-
niveau, im randlichen Bereich der neu gestalteten Profile kleinfléchig zu
auenartigen Sekunddrstandorten, beispielsweise auf oberhalb des Mittel-

wassers befindlichen , Bermen”, entwickeln.

Fior die landwirtschaftlichen Nutzungen im Gewdsserumfeld sollte nach
Méglichkeit dennoch allgemein eine Extensivierung angestrebt werden, um
sie gewdsservertraglicher zu gestalten. Dem Erhalt der letzten verbliebenen
Griunlandfléchen kommt eine grundsétzliche Bedeutung zu - sie sollten un-
bedingt gesichert und ihre Nutzung extensiviert werden. Vor allem im un-
mittelbaren Gewdsserumfeld sollte die Schaffung von ausreichend dimen-
sionierten Uferrandstreifen oder auch die Umwandlung ganzer Ackerfla-

chen in extensives Grunland verfolgt werden.

Aufgrund der beschriebenen Sachverhalte konzentrieren sich die Entwick-
lungsziele for die Emmerbachaue auf den Erhalt der verbliebenen Restau-
enstrukturen und die Schaffung eines Gewdsserentwicklungskorridors
(Kapitel 7.1.4.4). Die Minimierung der diffusen Stoffeintrédge aus der land-
wirtschaftlichen Nutzung kann allerdings durch die Schaffung von Entwick-
lungskorridoren bzw. die Anlage von Uferrandstreifen nur in sehr einge-
schrénktem Maf3e realisiert werden, da die mafigeblichen Eintrdge nach
dem heutigen Kenntnisstand Uberwiegend Uber die Drdanagen in das Ge-

wdssersystem gelangen.

Zusammenfassend kénnen aufgrund der Bestandsituation und der beste-
henden Rahmenbedingungen fur die Aue die folgenden allgemeinen Ent-

wicklungsziele abgeleitet werden:

~Z
= ARGE Sénnichsen&Partner Minden — Ingenieur- und Planungsbiro UIH



KNEF Emmerbach - Kilometer 164000 bis Mindung in die Werse 28

Erhalt der verbliebenen auentypischen Strukturen und Biotope bzw. des
verbliebenen Auenreliefs (z. B. Feuchtgrinland, Randsenken,
Hochflutrinnen),

Schaffung von Gewdsserentwicklungskorridoren und Uferrandstreifen
zur Erméglichung eigendynamischer Gewasserentwicklungen und zur
Minimierung der stofflichen Eintrage aus der landwirtschaftlichen
Nutzung,

Schaffung kleinréumiger ,Sekundérauen” im Ubergangsbereich von
Emmerbach und historischer Aue durch Profilaufweitungen mittels
Bodenabtrag,

Anlegen gewdssertypischer Gehélzstrukturen (Beschattung,
Habitatfunktionen im Ubergang Gewasser-Aue).

Dartber hinaus gelten folgende Entwicklungsziele fur die unbebauten Au-

Benbereiche:

a

Entwicklung und Férderung naturraumtypischer Sohl- und
Uferstrukturen durch Initialmafinahmen / Optimierung des
Strukturneubildungsvermégens innerhalb des Flie3gewdssers,

Eingeschrdankte laterale Entwicklung (Profilentwicklung und
Laufverlagerung) innerhalb eines vorgegebenen
Gewasserentwicklungskorridors,

Duldung eigendynamischer Prozesse zur Regeneration von Sohle und
Ufer, Eingriffe im Rahmen der Gewdasserunterhaltung werden auf das
erforderliche Maf3 beschrankt;

Wiederherstellung des FlieBgewdsserkontinuums von der Quelle bis zur
Mindung, (6kologische Durchgéngigkeit und ausgeglichener
Geschiebehaushalt),

Erhalt der Drénvorflut
Verhinderung einer Tiefenerosion

Erhéhung des Selbstreinigungsvermégen (Stromungsvielfalt,
Beschattung)

Minimierung des Unterhaltungsaufwandes
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Zur Erreichung der genannten Entwicklungsziele ist es unerlasslich, die bis-
lang praktizierten Unterhaltungsgrundsdtze neu zu definieren (Kapitel
7.1.2). Innerhalb von unbebauten Auf3enbereichen sollen Unterhaltungs-
mafinahmen zukinftig — unter Gewdéhrleistung des Hochwasserschutzes for
die Siedlungsbereiche (Unter- und Oberlieger) — sehr zurickhaltend prakti-
ziert werden. Zu den unverzichtbaren Ma3inahmen gehéren in diesem Zu-
sammenhang die RaGumungen von Verklausungen an Bricken und Wehren

sowie der Schutz sonstiger baulicher Anlagen.

Auch innerhalb der Ortslagen soll der Emmerbach gewdsserékologische
Mindestanforderungen erfillen. Neben freiraumplanerischen und gestalte-
rischen Gesichtspunkten (Bereicherung des Ortsbildes) spielt auch innerhalb
der Ortslagen die Durchgéngigkeit eine wichtige Rolle. Es gelten folgende
wasserwirtschaftliche und 6kologische Mindestanforderungen fir Oris-
lagen:
o durchgehend raue und strukturierte Sohle mit natirlichem Sohlsubstrat
ohne Barrierewirkung fur flieBgewdssertypische Organismen, die im

Gewdsser, auf der Sohle oder im Sohlsubstrat wandern (6kologische
und sedimentologische Durchgéngigkeit),

a durchgehender und zusammenhédngender Ufersaum ohne
Barrierewirkung fur Tiere, die im Uferbereich des Gewdssers leben und
wandern,

0 Freihalten der verbliebenen Gewdsseraue (mindestens des gesetzl.
Uberschwemmungsgebietes) von weiterer Bebauung und
Aufschittungen,

o Gewdhrleistung eines schadlosen Hochwasserabflusses in den
Ortslagen und unterhalb von Streusiedlungen als
hochwasserempfindliche Abflussbereiche,

o Offentlichkeitsarbeit: Aufklarung und Akzeptanzbildung bei der
6rtlichen Bevolkerung,

Q Verbesserung der Naturerlebnis-Méglichkeiten am Gewdésser und in der
Aue (Wander- und Fufiwege).
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Planungsabschnitte

Die Entwicklungsziele werden jeweils fUr einzelne Gewdésserabschnitte (Pla-

nungsabschnitte) und getrennt fir Gewdésser und Aue angegeben.

Insgesamt wurde der Emmerbach in neun Planungsabschnitte gegliedert,

diese sind in Tabelle 7 aufgefihrt.

Tabelle 7: Entwicklungsziele der einzelnen Planungsabschnitte for

Gewdisser und Aue

PA-Nr. Stationierung Entwicklungsziel Entwicklungsziel
km von - bis Gewdsser Ave
1 0+000 - 3+350 belassen entwickeln
2 3+350-5+350 entwickeln entwickeln
3 5+350-7+100 entwickeln entwickeln
4 7+100-8+700 entwickeln Restriktionen
5 8+700-9+700 gestalten gestalten
6 9+700-11+000 entwickeln entwickeln
7 11+000 - 13+800 entwickeln entwickeln
8 13+800 -14+500 entwickeln entwickeln
9 14+500 - 16+100 entwickeln entwickeln

Obgleich der Emmerbach sehr gleichférmig erscheint und als Entwicklungs-
ziele Uberwiegend ,entwickeln” genannt ist, erfolgte aufgrund von vorhan-
denen Rahmenbedingungen (z. B. empfindliches Hochwasserabflussgebiet)

eine kleinrdumigere Gliederung.

Die im Konzept vorgeschlagenen Einzelma3nahmen zur Erreichung der
Entwicklungsziele fur jeden Planungsabschnitt mit Angabe zur Stationie-
rung, ggf. Angabe zur Uferseite und Angabe zur Prioritat der Ma3nahme

finden sich in der MaBnahmentabelle in Anhang A.
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Umsetzungsfahrplan MS 78 — Werse

6.4.3

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele fur den Emmerbach wurden be-
reits mit dem Umsetzungsfahrplan MS 78 die erforderlichen Mafinahmen-
typen fur einzelne Gewdsserabschnitte definiert und mit einer Prioritat ver-
sehen. Demnach sind neben den bereits umgesetzten Malnahmen im Un-
terlauf des Gewdssers bis zum Jahre 2027 weitere MaBnahmen notwendig,

um das ,gute dkologische Potenzial” zu erreichen.

Grundlage fir den Umsetzungsfahrplan bildet das Strahlwirkungskonzept
(Kapitel 6.1), welches von einer positiven Strahlwirkung naturnaher Gewds-

serabschnitte auf benachbarte, strukturarme Bereiche ausgeht.

Neben den genannten Mafinahmentypen enthélt der Umsetzungsfahrplan

bereits Angaben zur groben Kostenschétzung.

Verortungskonzept ,light”

Das Strahlwirkungskonzept geht davon aus, dass intakte, naturnahe Ge-
wdsserabschnitte eine positive Ausstrahlung auf benachbarte, weniger na-
turnahe oder ausgebaute Abschnitte austben kénnen. Dies geschieht durch
aktive Einwanderung oder passiven Eintrag (Drift) von gewdéssertypspezifi-

schen Arten aus den intakten, naturnahen Gewdsserabschnitten [11].

Prinzipiell werden Strahlurspringe und Strahlwege als sog. Funktionsele-
mente unterschieden. Als Strahlurspringe werden die naturnahen Gewds-
serabschnitte bezeichnet, von denen eine positive Ausstrahlung auf be-
nachbarte Bereiche ausgeht. Als Strahlwege werden die strukturell beeint-

réichtigten Gewdsserabschnitte zwischen den Strahlurspringen bezeichnet.

Strahlwege kénnen im Weiteren in Aufwertungs- und Durchgangsstrahlwe-

ge unterschieden werden.

Aufwertungsstrahlwege kénnen durch die Strahlwirkung eine Aufwertung
erfahren und erlauben zumindest eine voriUbergehende Ansiedlung typspe-

zifischer Organismen.
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Strahlursprung Strahlursprung Strahlweg Strahlursprung Strahlweg mit Strahlursprung

mit Trittsteinen Storung
Strahiweg
Strahlursprung im

Nebengewasser

hl
FlieBrichtung  ——— Strahlweg

Tﬁ‘t——*—aﬂs—‘—r“—‘&%i—r—%‘

Abbildung 5:  Schematische Darstellung der Funktionselemente des

Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzepts ([11], nach [12])

Durchgangsstrahlwege hingegen sind lediglich so beschaffen, dass sie den
funktionalen Austausch zwischen benachbarten Abschnitten gewdéhrleisten.
Aufgrund der vorherrschenden Bedingungen erlauben sie jedoch keine An-

siedlung typspezifischer Organismen.

Einzelne Strukturelemente (z. B. Wurzelteller, Wasserpflanzen, Totholzan-
sammlungen), bzw. morphologische Bestandteile der Strahlwege stellen die
notwendigen Lebensrdume fur eine vorubergehende Besiedlung von Ge-
wdsserorganismen bereit oder erleichtern die Durchwanderung eines

Strahlweges. Sie werden als Trittsteine bezeichnet.

Neben den genannten Funktionselementen kénnen Gewdsser sog. Degra-
dationsstrecken aufweisen (z. B. ldngere verrohrte Abschnitte). Am Emmer-
bach kénnen die beiden DUkerabschnitte unter dem Dortmund-Ems-Kanal

als Degradationsstrecken bezeichnet werden.

Fior die Umsetzung des Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzepts missen fur
die jeweiligen Funktionselemente bestimmte Anforderungen z.B. an die
strukturelle Beschaffenheit des Gewdsserabschnitts oder die Mindestlénge
des Funktionselements erfillt sein. Diese Anforderungen kénnen je nach
Gewadssertyp unterschiedlich sein. Auch die Anforderungen hinsichtlich der
biologischen Qualitdtskomponenten ,Fische” und ,,Makrozoobenthos” sind

zu berucksichtigen.
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Nicht zuletzt muss das Bewirtschaftungsziel, fir den Emmerbach als erheb-
lich verdnderter Gewdsserkoérper die Erreichung des guten 6kologischen

Potenzials, erreicht werden.

Dies bedeutet, dass unter Umsténden keine lickenlose Abfolge der ge-
nannten Funktionselemente moglich sein wird, eine entsprechende Ge-
staltung der jeweiligen Gewdsserabschnitte jedoch zu einer Stéarkung

der gewdassertypischen Lebensgemeinschaften beitrégt.

FUr die Festlegung von Funktionselementen am Emmerbach wurden die be-
reits verorteten Funktionselemente aus dem Umsetzungsfahrplan MS 78
(Kapitel 6.4.2) Gbernommen. Da die Verteilung jedoch aus Sicht der Unter-
zeichnenden zur Umsetzung des Strahlwirkungskonzepts als unzureichend
angesehen werden kann, wurden unter Bericksichtigung der vorhandenen
offentlichen Fléchen, Schutzgebieten sowie der bestehenden Restriktionen
weitere Funktionselemente Uber die gesamte Ldnge des Emmerbachs ver-
teilt. Aufgrund der bestehenden Restriktionen konnten jedoch die nétigen
Mindestabstéinde bzw. Maximalausdehnungen nicht immer eingehalten

werden.

7 MaBnahmenkonzept

Das im Folgenden beschriebene Ma3inahmenkonzept ist angelehnt an den
0. g. von der Stadt Minster erarbeiteten Umsetzungsfahrplan MS 78 fir
den Emmerbach und dient der Erreichung der Ziele der EG-Wasser-

rahmenrichtlinie.

Ein Konzept zur naturnahen Entwicklung von Flief3gewdssern kann und soll
dartber hinausgehend durchaus zusatzliche Méglichkeiten der Gewasser-

entwicklung aufzeigen.
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Allgemeine Maf3nahmen

7.1.1

In den folgenden Kapiteln werden allgemeine Hinweise zur Umsetzung
grundlegender MaBnahmen innerhalb von Ortslagen, zur Entwicklung des

Gewdssers, der Ufer sowie der Aue bzw. des Gewdsserumfelds gegeben.

Lokale MaBnahmen- bzw. konkrete Umsetzungsvorschlage finden sich in

Kapitel 7.2.

Rahmenbedingungen zur Umsetzung

7.1.1.1

Um eine zielorientierte Umsetzung der Mafinahmen dieses Konzeptes zu

ermdglichen, missen die folgenden Ausfuhrungen berucksichtigt werden.

Flachenverfugbarkeit

Um ein Gewdsser auch auflerhalb des eigentlichen Profils zu entwickeln,
Aue und Gewdsser wieder zu verknUpfen oder die Linearitdt aufzubrechen,
ist ausreichend Grundfléche erforderlich. Wichtig ist daher vor allem die
Sicherung eines ausreichend dimensionierten Gewdsserentwicklungsrau-
mes. Diese Flachen entlang der Gewdsser sind zumeist in privater Hand,
denn u. a. zur Nutzbarmachung wurden die Gewdésser urspringlich begra-
digt. Diese Problematik erweist sich aktuell im Rahmen der Umsetzungs-
fahrpléne bzw. den kirzlich vorgestellten Verortungskonzepten als gréfite
Hurde, denn neben den hohen Erwerbskosten fehlt es den Eigentimern aus

verschiedenen Grinden an der Bereitschaft zum Verkauf.

Grunderwerbsverhandlungen erweisen sich oft als zéhes und langwieriges
Geschaft, mégliche Mafinahmen kommen erst nach Jahren oder gar nicht

zur Umsetzung.

Konkrete Ma3nahmen, wenn sie von Dauer sein sollen, kénnen zeitnah nur
im Bereich von Fléchen durchgefihrt werden, die sich im Besitz der éffentli-
chen Hand befinden. Fir diese Ausarbeitung liegt der Fokus neben den all-

gemeinen Maf3nahmen daher auf Fldchen, die sich bereits in der 6ffentli-
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chen Hand befinden und bei denen von einer potenziellen Verfigbarkeit

ausgegangen werden muss.

In Abbildung 6 sind die Flachen im Konzeptbereich, die sich im Eigentum
der 6ffentlichen Hand befinden, hellblau eingeférbt. Dabei sind die gewés-

sernahen Bereiche rot markiert.

Abbildung 6: Fléchen im Eigentum der éffentlichen Hand (Stadt Minster, 2012)

7.1.1.2 Nutzungsvertrége Uber Gewdasserrandstreifen/
Gewdsserentwicklungsrdume

Als Alternative zum Flachenerwerb hat sich in jungerer Zeit das Instru-
ment der kapitalisierten Nutzungsausfallentschdadigung mit grundbuch-
licher Sicherung im Rahmen der Projektférderung bewdhrt (vgl. auch Kap.
7.1.4 und 7.8.3). Beispielsweise wird im Sauerland auf Grinldndern (nach
Auskunft der Landwirtschaftskammer Meschede) erfolgreich eine vertragli-
che Absicherung solcher Gewdsserentwicklungsréume praktiziert — die Fla-

chen werden also nicht gekauft. Die Kommunen kénnen mit den Landwir-
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ten z. B. im Rahmen von AusgleichsmaBnahmen sog. Nutzungsvertrége
Uber Gewdsserrandstreifen einer definierten Breite abschlie3en. Der Rand-
streifen gilt dann nicht mehr als genutztes Grinland, sondern z. B. als Od-
land, weshalb der Landwirt for die Flache des Randstreifens eine Wertun-
terschiedsentschddigung erhalt. Im Gegenzug verpflichtet er sich zu einer
Nutzungsextensivierung (u. a. keine Dingung) und vor allem dazu, Uferab-
briche zu tolerieren, sofern sie nur innerhalb dieses definierten Randstrei-

fens erfolgen.

Der Vorteil beruht auch darin, dass for den Abschluss eines solchen Nut-
zungsvertrages keine kostenintensiven Vermessungsarbeiten und kein
Grundbucheintrag erforderlich sind. FUr die Kommune féllt keine Unterhal-
tungspflicht an, dies spart ebenfalls Kosten. Der Vertrag hat rechtlich die
gleiche Stellung wie ein Grundbucheintrag und gilt unbefristet, bei nachfol-
genden Grundsticksverduflerungen seitens der Landwirte werden die Rech-

te und Pflichten mit Gbertragen.
7.1.1.3 Hydraulische Auswirkungen von strukturverbessernden Maf3nahmen

7.1.1.3.1 Hochwasserschutz (Infrastruktur)

In den Ortslagen kann ein naturnaher Zustand des Gewdssers, der Ufer
und der Vorlénder die Abflussleistung vermindern. Diese Verschlechterung
bewirkt fir das seltene Hochwasserereignis eine Erhéhung des Wasserspie-
gels. Um dieses ungiUnstige Abflussverhalten in den bebauten Gebieten zu
verhindern, bedarf es in und unterhalb der Ortslage eines leistungsféhigen
Profilquerschnittes. Die als empfindliches Hochwasserabflussgebiet gekenn-
zeichnete und fior den Hochwasserfall freizuhaltende Strecke wurde so aus-
gelegt, dass die unterwasserseitige Rickstauwirkung keine Auswirkung auf
das bebaute Gebiet hat. Das empfindliche Hochwasserabflussgebiet ist in

Anlage 2.3 dargestellt und in der Ma3nahmenplanung berucksichtigt.
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Abbildung 7:  Empfindliches Hochwasserabflussgebiet (Skizze:

Sénnichsen&Partner)

Innerhalb der Oritslagen, einschlief3lich dieser definierten Auslaufstrecke
nach unterhalb, kann Bewuchs nur in Form von reihig gepflanzten Einzel-
bdumen, in Fliefirichtung ausgerichtet, zugelassen werden. Auf eine Struk-
turanreicherung der Sohle muss nicht génzlich verzichtet werden, da der

Effekt des ,Aufrauens” der Sohle bei steigenden Abflissen sinkt.
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Bestand
(Ortslage)

Profilpflege
(Ortslage)

Abbildung 8: Profilpflege innerhalb empfindlicher Hochwasserabflussgebiete

(Skizze: Sénnichsen&Partner)

Das Aufrauen der Sohle bewirkt generell ein ,Hochdricken” des Wasser-
spiegels, besonders im Bereich der mittleren Abflisse. Dabei darf die Drén-
vorflut der landwirtschaftlichen Fléchen zum Bezugsabfluss MQ nicht ver-

schlechtert werden.
Information der Offentlichkeit
Bei der Umsetzung von GewdsserentwicklungsmaBBnahmen ist grundsétzlich

eine frohzeitige Offentlichkeitsarbeit notwendig, um Akzeptanz bei den be-

troffenen Birgern (vor allem bei Gewésser-Anliegern) zu erzielen und sie
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umfassend in den Planungsprozess mit einzubinden. Durch gezielte Infor-
mation kénnen hdufig Widerstande und Vorurteile wie z. B. das einer ver-
grofierten Hochwassergefahr bei reduzierter Gewdsserunterhaltung abge-
baut werden. Bei der Landwirtschaft kann ebenfalls eine hdhere Akzeptanz
erreicht werden, wenn méglichst frihzeitig alle betroffenen Landwirte und
ihre Nutzungsinteressen mit Hilfe der Landwirtschaftskammer einbezogen

werden.

Damit auch die langfristig ausgerichteten Entwicklungsziele auf eine breite
Akzeptanz in der Bevélkerung stof3en, sollte die Offentlichkeitsarbeit mit
und nach der Durchfohrung von Einzelma3Bnahmen nicht beendet, sondern
vielmehr zukunftsorientiert fortgesetzt werden. Positiv-Beispiele einer er-
folgreichen naturnahen Gewdasserumgestaltung kénnen als Multiplikatoren
for weitere Ma3nahmen wirken. Zudem kann der in das Bewusstsein ge-
ruckte, naturnah entwickelte Gewdsserabschnitt zusammen mit gezielter
Information (z. B. Informationstafeln, Abbildung 9) zu einer generellen An-
derung des Naturverstéandnisses fUhren, da gerade entlang des naturfer-
nen Emmerbachs vielen Menschen die Vorstellung und die Kenntnis von
einer naturnahen Emmerbach-Auenlandschaft abhanden gekommen
sein durfte. Okologische Zusammenhénge kénnen zudem am Beispiel von

Auenlebensrdumen besonders deutlich gemacht werden.

Eine ldentifikation der Burger mit dem gesamten Entwicklungskonzept ist
unbedingt anzustreben. Besonders innerdrtliche Maflnahmen am Gewdésser
tragen oft zu einer deutlichen Verbesserung des Ortsbildes und damit einer
Steigerung der Lebensqualitét in den Ortslagen bei. Deshalb werden gera-

de hier einige Standorte fur Infotafeln zur Offentlichkeitsarbeit empfohlen.
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Abbildung 9:  Beispiel fur eine Infotafel zur Gewdésserrenaturierung (hier: Palme,

HSK)

Gewdsserunterhaltung

Als grundlegende Rahmenbedingung zum Erreichen der Entwicklungsziele
fordern die einschlagigen Richtlinien (z. B. [3]) die Gewdasserunterhaltung
auf das erforderliche Maf3 zu reduzieren. Die Unterhaltung soll neben der
Gewdbhrleistung einer ausreichenden Abflussleistung stets auch zur Pflege

und Entwicklung eines Flief3gewdssers beitragen (§ 39, WHG).

Sie sollte zukinftig nur bei Bedarf an Zwangspunkten sowie zur Vermei-
dung von Regressansprichen an den Unterhaltungstrdger durchgefihrt
werden. Eine Uber dieses Maf3 hinausgehende Unterhaltung ist nach Még-
lichkeit zu vermeiden. Nur durch das Zulassen einer ungestérten, flie3ge-
wdsserdynamischen Entwicklung kann sich der Emmerbach wieder zu ei-
nem naturndheren FlieBgewdsser entwickeln. Es gilt der Grundsatz: ,So

wenig wie méglich, so viel wie nétig”.

Unvermeidliche Geschiebeentnahmen an Zwangspunkten (vor und hinter
Querbauwerken oder in Ortslagen) sind ggf. an geeigneter Stelle Gber Ge-

schiebedepots dem Gewdasser wieder zuzufihren. Die Entnahme von Ver-
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klausungen an Querbauwerken gehért ebenfalls zur Unterhaltung inner-

halb der unbebauten Auf3enbereiche.

For den Emmerbach werden in Abhéngigkeit der vorhandenen Rahmenbe-
dingungen unterschiedliche Intensitéten fir die Gewdéasserunterhaltung vor-

geschlagen. Diese sind in 3 Unterhaltungstypen gegliedert:

Unterhaltungstyp 1: Unterhaltung der Gewdésserabschnitte auflerhalb

hochwassersensibler Bereiche ohne Vorkommen der Helm-Azurjungfer

Am Emmerbach gibt es bereits renaturierte Gewdasserabschnitte, die Uber
naturnahe Gewasserstrukturen verfigen und daher als vorhandene Strahl-
urspringe bezeichnet werden kénnen. Weitere Abschnitte weisen bereits
das Potenzial fur einen méglichen Strahlursprung auf. Hier gilt es, die vor-
handenen Strukturen zu erhalten bzw. zu férdern. Das bedeutet, die Ge-
hélzpflege, die RGumung von Abflusshindernissen oder Unrat aus dem Ge-

wadsser bzw. dem Uferbereich erfolgt lediglich nach Bedarf.

An bisher weniger naturnah gestalteten Gewdsserabschnitten kann durch
eine féordernde Unterhaltung, bzw. durch zusétzliche InitialmaBnahmen,
wie Entfernen der Ufersicherung oder gezieltes Einbringen von Totholz eine
Verbesserung der Strukturvielfalt in Gang gesetzt werden. Breite Uferstrei-
fen und die Entwicklung von standortgerechten Ufergehélzen in Héhe der
Mittelwasserlinie gehéren ebenfalls dazu. Sind die Entwicklungsziele eines
Gewdsserabschnittes erreicht, kann die Unterhaltung ebenfalls auf ein Mi-

nimum reduziert werden.

Unterhaltungstyp 2: Unterhaltung der Gewdésserabschnitte auflerhalb

hochwassersensibler Bereiche mit Vorkommen der Helm-Azurjungfer

Insbesondere im Oberlauf des Emmerbachs gibt es Vorkommen der Helm-
Azurjungfer (Coenagrion mercuriale). Diese ,vom Aussterben bedrohte” Li-

bellenart ist gemdafl FFH-Richtlinie, Anhang Il geschitzt. Die Helm-
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Azurjungfer stellt besondere Anspriche an ihren Lebensraum, die auch bei

der zukiUnftigen Gewdsserunterhaltung beachtet werden missen.

Neben den allgemein gultigen Unterhaltungsgrundséatzen sind an den Ab-
schnitten des Emmerbachs mit Yorkommen der Helm-Azurjungfer insbe-
sondere folgende Punkte zu beachten:

o Keine vollstandige Beschattung des Gewassers durch Ufergehdlze Gber

mehrere Meter entlang des Gewdssers; insbesondere nicht in den
warmen Mittagsstunden,

a Entwickeln von Ufergehélzen lediglich einzeln oder in kleinen Gruppen
in ausreichendem Abstand (10 — 50 m) zueinander entlang des
Gewassers oder je nach Himmelsrichtung in der Weise, dass das
Gewasser nicht vollstdndig Gber einen langeren Zeitraum des Tages
beschattet wird,

o Kein vollsténdiges Entkrauten der Sohle; bei Bedarf lediglich RGumung
innerhalb eines Stromstrichs oder wechselseitig,

a Beachten der Entwicklungsstadien bzw. Flugzeiten der Art bei der
Gewasserunterhaltung,

O Erhalt ausreichend langsam flieBender Bereiche bei der
Strukturanreicherung des Gewassers,

0 Abstimmen von Mafinahmen ggf. mit der unteren Naturschutzbehérde
bzw. dem NABU Muinsterland.

Genauere Hinweise zu den Schutzzielen und Pflegemaf3inahmen kénnen
den Naturschutzfachinformationen NRW [13] entnommen werden, die Kar-
tierung der Verbreitung entlang des Emmerbachs lasst sich in Abbildung 10

erkennen.
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Nachweise der
Helm-Azurjungfer
(Coenagrion mercuriale
am Emmerbach

im Bereich der

Stadt Minster

2008 - 2010

Legende
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Kartierung:

Siand;10.2012 Kristian Mantel

MabBstab: 1: 30.000 A
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Naturschutzsiation Minsterland e.V.

Abbildung 10: Nachweis der Helm-Azurjungfer (Quelle: NABU Minsterland e.V.)

Exkurs Helm-Azurjungfer:

,Die Helm-Azurjungfer besiedelt vor allem schmale, unbeschattete, lang-
sam flieBende und dauerhaft Wasser fUhrende Bédche und Wiesengrédben.
Die Standorte sind meist quellnah oder vom Grundwasser beeinflusst und
weisen ein sauberes, kalkhaltig-basenreiches Wasser auf. Entscheidend for
das Vorkommen der Helm-Azurjungfer ist eine wintergrine Unterwasserve-
getation (insbesondere mit Berle (Berula erecta), auch ,schmalbléattriger
Merk”). Die Flugzeit reicht von Mitte Mai bis Mitte August. Die Eiablage er-
folgt an Pflanzenstdngeln, oftmals an der Berle. Innerhalb von ein bis zwei
Jahren entwickeln sich die Larven am Gewdssergrund zwischen Wasser-
pflanzen und im Wurzelgeflecht. Mitte Mai verlassen die Larven das Gewds-
ser um sich zur flugféhigen Libelle zu héauten. Die Libelle ist vergleichsweise
standorttreu und zeigt nur geringes Wanderverhalten, so dass eine Neube-

siedlung geeigneter Lebensrdume nur langsam erfolgt” [9].
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Unterhaltungstyp 3: Unterhaltung von Hochwasserempfindlichen Berei-

chen, Siedlungsstrecken und an Querbauwerken

Innerhalb hochwasserempfindlicher Bereiche sowie unmittelbar vor und
nach Durchlassbauwerken ist ein ordnungsgeméfer Abfluss sicherzustellen;

Verklausungen sind zu entfernen.

Bei der Umsetzung von Initialmafinahmen (z. B. Totholzeinbau, Entwicklung
von Ufergehélzen) ist insbesondere darauf zu achten, dass sich die Rauhei-
ten innerhalb des Profils nicht in solcher Weise verdndern, dass ein schadlo-
ser Hochwasserabfluss nicht gewéhrleistet werden kann.

o Einbau von Totholz als InitialmaBnahme in einem weiteren Abstand

zueinander (i. d. R. alle 30 m; in hochwasserempfindlichen Bereichen je
nach Berechnung der WSP-Lagen weiter auseinander)

0 Entwickeln / Zulassen von Ufergehélzen lediglich in Reihen (ggf.
einreihig)

0 Entfernen von Verklausungen

Gewasserentwicklung: Gewdsser und Ufer

In der Vergangenheit ist der Emmerbach im gesamten Bearbeitungsgebiet
begradigt, ausgebaut und dabei stellenweise auch verlegt worden. Das Un-
terbinden eigendynamischer Entwicklungen hat zu einem fast vollsténdigen
Verlust gewdssertypischer Strukturen an Sohle und Ufer gefGhrt. Zudem hat
die ,Panzerung” des Gewasserbettes und der Uferbereiche, die oftmals in
die Béschung eingewachsen und kaum noch als solche zu erkennen ist,
auch Auswirkungen auf viele andere Parameter der Gewassermorphologie.
So fuhrt z. B. das Fehlen von Seitenerosion als natirliche Geschiebezufuhr
zu Substratdefiziten im Ldngskontinuum und dadurch oft zu verstérkten

Tendenzen zur Tiefenerosion.
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Abbildung 11: ,Eingewachsene” Steinschittung an der Osper/Petershagen

Im Folgenden sind verschiedene Méglichkeiten und Instrumente der Ge-

wasserentwicklung aufgefGhrt:

o Entnahme von Uferbefestigung / Herausnahme / Ersatz der
Béschungsfufisicherung (Kapitel 7.1.3.1),

a Strukturelement Totholz (Kapitel 7.1.3.2),
O Reaktivierung der Priméaraue (Kapitel 7.1.3.3),
0 Anlage und Entwicklung einer Sekundéaraue (Kapitel 7.1.3.4),

0 Neutrassierung des Gewdasserlaufes (inkl. Laufverlangerung) (Kapitel
7.1.4.5),

a Anlage von Initialgerinnen (Kapitel 7.1.3.6),

O Wiederherstellung der Organismen- und Geschiebedurchgéngigkeit
(Kapitel 7.1.3.7),

o Umgestaltung von Durchléssen (Kapitel 7.1.3.8).
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Entnahme von Uferbefestigung / Herausnahme / Ersatz der
BéschungsfuBsicherung

Bei der Beseitigung von Uferbefestigung (Steinschittung) als sog. ,Entfes-
selung” wird dem Gewdsser das Potenzial zur eigendynamischen Weiter-
entwicklung wieder zurickgegeben. Es kann sich eine neue flieflgewdsser-
typische Dynamik in Form von neu einsetzenden Erosions- und Sedimenta-
tionsprozessen einstellen. Fur die Entnahme von Ufersicherungen ist még-
lichst ein Prallhangbereich zu wéhlen, da das FlieBgewdasser hier die besten
Angriffsméglichkeiten fur eine eigendynamische Weiterentwicklung hat. Die
SteinschiUttungen sollten generell im Bereich der Prallufer je nach értlichen
Gegebenheiten aufgenommen und abschnittsweise auf die Gewdssersohle
verbracht werden. Sofern Bauschutt im Uferbereich ansteht, wird dieser ab-
gefahren und ordnungsgemdf3 entsorgt. Im Bereich wasserwirtschaftlicher
Zwangspunkte (z. B. Bahndémme, Straf3en, Orislagen, Kreuzungsbauwer-
ke, Versorgungsleitungen) missen die vorhandenen Ufersicherungen zum

Schutz der Bauwerke und des Hinterlandes erhalten bleiben.

Abbildung 12: Ufersicherung am Emmerbach
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Nach dem Entfernen der SteinschiUttungen erfolgt keine weitere Bodenmo-
dellierung, die Entwicklung einer naturnahen Uferzonierung und entspre-
chender Reliefstrukturen obliegt im Wesentlichen den folgenden eigendy-
namischen Prozessen innerhalb des Gewdasserbettes. In der Regel bildet sich
am Prallhang ein mehr oder weniger stabiles Steilufer aus, bei dem es vor
allem nach Hochwasserereignissen zu neuen Abbrichen kommt. Hierdurch
kommt es zu einer allméhlichen Laufverlagerung. Am gegeniberliegenden
Ufer, dem Gleithang, kann sich durch Ablagerungen ein flaches Ufer aus-
bilden, so dass die dortige Steinschittung bald zusedimentiert wird. In be-
gradigten Bereichen kann in einem Arbeitsgang auch durchaus auf beiden
Seiten das Ufer durch Entnahme der Steinschittungen angerissen werden,

wodurch schon eine kleine Profilaufweitung entsteht.

Bei vollkommen begradigten FlieBgewdssern wie dem Emmerbach ist die
abschnittweise Entnahme der Ufersicherungen oft nur in Verbindung mit
dem Einbau von unterstitzenden Strukturelementen wie Totholz wirkungs-
voll. Das Totholz dient dabei als Stromungslenker. Die Strémung kann mit
Hilfe des Totholzes aus dem Stromstrich abgeleitet und gegen das nicht
mehr gesicherte Ufer geleitet werden. Wenn die Ufersicherung wechselsei-
tig entfernt wird, kann durch die allméhlichen Laufverlagerungen ein pen-
delndes Gewdsser mit einer entsprechenden Differenzierung in Prall- und
Gleitufer initilert werden. Natirliche Sohl- und Uferstrukturen und somit

artenreiche FlieBgewdsserlebensréume entstehen neu.

Da mit dem Entfernen der Ufersicherung eine Profilverbreiterung bzw. an-

schlielende Laufverlagerung verbunden ist, kénnen solche Maf3inahmen

nur dort durchgefihrt werden, wo ausreichend breite Gewdéisserentwick-

lungsréiume in Form von Uferrandstreifen, vertraglich vereinbarten Gewds-

serentwicklungskorridoren oder Fldchen der 6ffentlichen Hand zur Verfu-

gung stehen.

~Z
= ARGE Sénnichsen&Partner Minden — Ingenieur- und Planungsbiro UIH



KNEF Emmerbach - Kilometer 164000 bis Mindung in die Werse 48

Abbildung 13: Entwicklung eines Uferabbruches am Prallhanges (mit

Strémungslenkung) (Méhne)

7.1.3.2 Strukturelement Totholz

Totholz ist ein typisches Element natirlicher Flieflgewésser. Es spielt eine
wichtige Rolle fur die Gewdsserstrukturen, Hydrologie und Hydraulik, aber
auch fur Flora und Fauna. In der heute gangigen Unterhaltungspraxis ist
jedoch die vollsténdige Entnahme der ,Abflusshindernisse” im Rahmen der
sordnungsgeméfien Unterhaltung” vorgesehen. (Tot-) Holz im Gewdsser ist
aus Sicht der Unterhaltung unerwinscht, da es den Abfluss mindern kann,
vor allem wenn sich vor Engstellen wie Bricken Verklausungen bilden kén-
nen. Totholz in FlieBgewdssern hat verschiedene Auswirkungen auf die
morphologische Entwicklung des Gewdsserbettes. Die Méglichkeiten des
Einsatzes von Totholz zur Beseitigung von Strukturdefiziten sind vielfdltig,

Tabelle 8 vermittelt einen Uberblick.
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Ausgangszustand

Abbildung 14: Eigendynamische Gewdésserentwicklung nach dem Einbau von

Totholz in ein begradigtes Flie3gewdsser (nach [1])
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Tabelle 8: Einsatz von Totholz zur Beseitigung von Strukturdefiziten in

FlieBgewassern

Defizite im Totholzelemente Auswirkungen
FlieBgewdsser
begradigter Lauf statt grof3e einseitige Strukturele- v' Strémungsablenkung
geschwungener oder mente v Bankbildung
gewundener Lauf (Buhne, Strémungslenker) .

v' ufernahe Kolkbildung

v' Ufererosion
fehlende Breitenvarianz | einseitige und mittige Struk- v' Strémungsablenkung
(nicht in Staubereichen) |turelemente v Bankbildung

v' ufernahe Kolkbildung

v' Ufererosion
fehlende Sohlstrukturen | einzelne Aste, Stammiteile oder | v kleine Kolke

Wourzelballen auf Sohle v kleine Banke

zu tiefes Gewdsserbett / | méglichst mehrere Totholz- v' Sedimentation oberhalb
Tiefenerosion dédmme hintereinander v Sohlanhebung

v Auslauf und Uberstrémung
mehrere der o. g. Defizi- | Imitation von natirlichem Tot- | v vielseitige, teils zuféllige
te holzeintrag Wirkungen (s. 0.)

Totholz kann eine mégliche Ursache fur die Entstehung von Kolken in
FlieBgewdssern sein. Je nach Lage des Holzes kénnen sich aufgrund der
Strémungsablenkung unterschiedlich ausgebildete lokale Erosionsstellen
bilden. Diese Kolke haben eine hohe 6kologische Bedeutung z. B. als Habi-

tat fur die Fischfauna.

In anderen Bereichen wird lokal die Strémungsgeschwindigkeit erhoht,
Sauverstoff wird dem Interstitial zugefUhrt und potenzielles Laichsubstrat
freigespult. Durch die Erhéhung der Strémungs- und Tiefenvarianz erhéht
sich die Vielfalt des Lebensraumes. Kolke kénnen in Zeiten von geringen
Wassersténden als Zufluchtsort dienen, ebenso bieten sie den Fischen
Schutz vor Frafifeinden der Avifauna. Auch fir wirbellose Gewdésserorga-

nismen (Benthosfauna) bietet Totholz in Abhédngigkeit von seinem Verfalls-
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stadium vielféltige Lebensraume (Eiablage, Zufluchtsort, Festhaftung, Bau-

material fur Kécher etc.) bzw. dient als Nahrungsquelle.

So kann sich im Laufe der Zeit aus einem strukturarmen, begradigten Ge-
wasserabschnitt durch das Einbringen von Totholz ein naturnaher Gewds-
serabschnitt entwickeln. Bei Positionierung eines Stammes als ,Raubaum”
parallel in unmittelbarer Néhe des Ufers kann das Totholz auch eine ufer-

stabilisierende Wirkung haben.

Um unnétige Konflikte zu vermeiden, ist stets kritisch zu hinterfragen, ob
eine Gefdhrdung oder Beeintrdchtigung der Anlieger durch den Einbau von
Totholz zu befurchten ist. Auf privaten Anliegerflaéchen muss die Funktion
von Drénagen gewdhrleistet bleiben und darf ggf. die Uberflutungshéufig-
keit nicht steigen, da sonst Regressanspriche des Anliegers gegeniber dem

Unterhaltungstréger entstehen kénnen.

Der Einbau von Totholz kann in unterschiedlichen Arten (Buhnen, Schwel-
len, Wurzelstock) mit unterschiedlichen Wirkungen (Strémungslenkung,

Kolkbildung, Auflandung) erfolgen.

Vor allem bei gréf3eren FlieBgewdssern bleibt die wirkungsvollste Lésung
das Einbringen von ganzen Stammen mit Krone und Wurzelteller in das

Gewdsser.

Aus der z. T. hohen Siedlungs- und Verkehrswegedichte entlang unserer
Gewadsser resultieren zahlreiche Kreuzungsbauwerke, die wasserwirtschaft-
liche Zwangspunkte darstellen. Wenn es zum Abtreiben von Totholz kommt,
verféngt es sich vor Engstellen wie Bricken und Durchlassen (Verklausung)
und stellt somit ein Abflusshindernis dar. Im Extremfall kann es so zu uner-
wonschten Uberflutungen von Siedlungsbereichen kommen oder Kreu-
zungsbauwerke kénnten beschadigt oder zerstért werden. Hieraus resultiert
die Notwendigkeit der Sicherung des eingebrachten Totholzes gegen Ab-

treiben. Es existieren zahlreiche Méglichkeiten der Sicherung, teils alther-
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gebracht, teils in der Erprobung. Méglich ist das Einbringen von Felsen-
bzw. Betonblécken in die Sohle der Gewdsser, an denen die Sttmme mit
Stahlseilen sicher verankert werden. Bei kleineren Gewdssern hat sich das

.Vernageln” mit Stabstahl bewéhrt (Anlage 5.5).

Reaktivierung der Priméraue

Durch den Ausbau der Gewdsser und die damit verbundene Eintiefung der
Sohle und die Erhéhung der Abflussleistung sind die urspringlich regelma-
Big Uberschwemmten Auengebiete heute nur noch wenig in die Uberflu-
tungsdynamik eingebunden. Fir viele an den Lebensraum Aue angepasste
Tier- und Pflanzenarten stellt dies ein erhebliches Problem dar. Ein zentraler
Bestandteil der Entwicklung naturnaher Flieflgewdsser ist daher die Wie-

derherstellung der Verbindung zur Aue.

Hierbei kann zwischen Reaktivierung der Primérauve und Anlage oder

Entwicklung einer Sekundéraue unterschieden werden.

Bei geeigneter Flachenverfogbarkeit (optimal wére es, die wiederhergestell-
te Primdraue aus der Nutzung zu nehmen) kénnen Teile der urspringlichen
Aue reaktiviert werden. Dies erfolgt durch Anhebung der Sohle, oft in Ver-
bindung mit Umgestaltung des Querprofils, oder durch den Rickbau von
Uferverwallungen. Um die Uberflutung der Aue zu férdern wird die Leis-
tungsfahigkeit des Gewdssers vermindert. Dies kann neben den o. g. Maf3-
nahmen auch durch Laufverléngerung und der damit verbundenen Gefdlle-

reduzierung erreicht werden.

Eine reaktivierte Primarauve trégt zur Verlangsamung des Abflusses und

damit zu einer erhohten Hochwasserretention bei.

Diese Maf3nahme ldsst sich jedoch nur bei Aufgabe der bisherigen Auenut-
zung am Emmerbach realisieren, weshalb fir das vorliegende Konzept die
Anlage bzw. Entwicklung einer Sekundaraue, bzw. von auenartigen Sekun-

darstandorten vorgeschlagen wird.
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Anlage / Entwicklung einer Sekundéaraue

Ist die Méglichkeit der Reaktivierung der Priméaraue aufgrund der vorherr-
schenden Gesamtsituation nicht gegeben (u. a. keine Flachenverfigbarkeit,
sehr stark eingetieftes Gewdsser, Hochwasserschutz), so kann eine Sekun-

ddraue entwickelt werden.

Durch gewdéssernahen Bodenabtrag kann eine neue Uberflutungsfléche ge-
schaffen werden, auf der sich auentypische Strukturen bilden, ein naturli-
ches Gewdasserregime einstellen und die typischen Lebensgemeinschaften
ansiedeln kénnen. Die Sekunddraue wird einer eigendynamischen Entwick-
lung Uberlassen und sollte optimaler Weise aus der Nutzung genommen
werden. Die MafBnahmen ,Strahlursprung” (Anlage 5.3) und ,Trittstein”

(Anlage 5.4) beruhen auf diesem Ansatz.

Unter bestimmten Voraussetzungen (abhdngig von z. B. Einschnittstiefe des
Gewadssers, Bodenbeschaffenheit, Abflussregime) kann eine Sekundéraue
durch eigendynamische Prozesse entstehen. Dies geschieht jedoch Uber

sehr lange ZeitrGume.

In Abbildung 15 ist die Anlage einer Sekundéraue dargestellt, die regelmé-
B3ig Uberschwemmt wird. Hier kénnen sich auentypische Strukturen entwi-
ckeln. Die héher gelegenen Grunlénder werden nur bei sehr starken
Hochwasserereignissen Uberschwemmt. Sekundérauen verbessern bei hdu-
figen Hochwassern die Retentionseigenschaft des Gewdssers und kénnen
unter bestimmten Randbedingungen die Wasserspiegellagen senken. Fur

seltene Hochwasserereignisse wird ihre Wirkung jedoch héaufig Gberschatzt.
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Sekundaraue

Objektschutz

Griinland Griinland

Abbildung 15: Anlage einer Sekundéraue (Skizze: UIH).

7.1.3.5 Neutrassierung des Gewadésserlaufes (inkl. Laufverléngerung)

In den vergangenen Jahrhunderten wurden fast alle Gewdésser derart ver-
dndert, dass sie nicht mehr ihren natirlichen Verldufen entsprechen. Lauf-
verkirzungen und Ubersteilte Gefdlle begunstigten die Eintiefung der Ge-
wadsser in die Sohle, was in der Folge zur Absenkung des Grundwasserspie-

gels und zu weiteren Beeintrdchtigungen des Gewdéasserumfelds fuhrte.

Unter bestimmten Voraussetzungen (u. a. Flachenverfogbarkeit; Laufverdn-
derung entspricht dem Gewdssertyp) kann eine Neutrassierung des Gewdés-

serlaufs mit gleichzeitiger Laufverléngerung sinnvoll sein.

Dabei verlieren vorhandene Querbauwerke zum Ausgleich des Gefdlles,
bzw. zum Schutz der Sohle, in der Regel ihre Funktion, da das Gefélle Gber
die Laufverléngerung ausgeglichen werden kann. Die funktionslosen Quer-
bauwerke kénnen daher komplett entfernt und somit die Durchgéngigkeit

fur Geschiebe und wandernde Organismen wieder hergestellt werden.

Aus den Ansdatzen zur Renaturierung bzw. der eigendynamischen Entwick-
lung der Gewdsser mit einhergehenden Laufverléngerungen sowie ggf.
moderate Anhebung der Sohllagen (Verringerung der Einschnittstiefen) wird
gleichfalls ein grofles Potenzial zur Schaffung naturnaher Verhdalinisse
hinsichtlich der abiotischen Vorgdnge, wie Gewdsserhydraulik und

Hochwasserregime initiiert.
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Unter Umstanden fohrt dies zu einer Erhéhung der Hochwasserretention
durch Rickhalt in der Aue bzw. dem Gewdsser, wobei dieser Effekt beson-

ders an kleineren Gewdssern und lokal begrenzten MaBnahmen haufig

Uberschatzt wird.

Abbildung 16: Neutrassierung mit naturnaher Ufer- und Gehdlzentwicklung
(Skizze: UIH)

Anlage von Initialgerinnen

Um eine an die értlichen Verhdaltnisse angepasste eigendynamische Gewds-
serentwicklung zu initiieren, kédnnen Initialgerinne angelegt werden. Dafir
werden schmale Gerinne in einem gewdssertypischen Verlauf vorgeformt.
Ein Teil des Hauptabflusses wird dann durch diese Initialgerinne geleitet.
Dies kann durch strémungslenkendes Totholz oder durch Leitbauwerke ge-
schehen. Daraufhin setzt eine starke Breiten- und Lateralerosion ein, die
dazu fuhrt, dass sich der Hauptabfluss immer mehr in das urspringliche Ini-
tialgerinne verlagert, so dass dieses irgendwann den gesamten Abfluss ab-
fohrt. Diese MaBBnahme fUhrt zuséatzlich auch zum Eintrag von lockerem

Substrat in das Gewdésser und bereichert damit die Sohlstruktur.
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Abbildung 17: Initialgerinne mit Totholz als Strémungslenker (Skizze: UIH)

7.1.3.7 Wiederherstellung der Organismen- und Geschiebedurchgdngigkeit

Die Wiederherstellung der Durchgéngigkeit durch Umbau- bzw. Rickbau
der vorhandenen Querbauwerke ist eine Grundvoraussetzung zur Errei-
chung des guten 6kologischen Zustandes / des guten 6kologischen Poten-
zials nach EG-WRRL.

Das véllige Entfernen von kinstlichen Querbauwerken ist im Bereich der
strukturellen Flie3gewdsserrenaturierung eine der aussichtsreichsten Maf3-
nahmen [3]. Hierdurch werden das Gewdsserkontinuum und die natirliche
Dynamik der Flief3strecke wiederhergestellt; Ruckstaubereiche werden auf-

gelést, Geschiebeumlagerungen erméglicht.

Im Konzeptbereich finden sich acht kleinere Abstirze, Gleiten oder Sohl-
schwellen. Es ist davon auszugehen, dass weitere Stitzstellen mittlerweile
eingewachsen und somit nicht mehr auffindbar sind. lhre Funktion besteht
in der Fixierung der Sohle, um einer Tiefenerosion durch das ausbaube-
dingte erhéhte Sohlgefalle vorzubeugen. Bei drei Abstirzen ist die Durch-

gdngigkeit augenscheinlich unterbrochen, die Gbrigen Sohlbauwerke sind
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zu Uberprifen bzw. die bestehende Durchgéngigkeit zu optimieren (Kapitel

7.2.1.1).

Umgestaltung von Durchléssen / Bricken

Grundsdtzlich sind auch Durchldsse und Querungsbauwerke (Bricken)
durchgéngig zu gestalten. Dies bedeutet neben der Durchgéngigkeit fur die
aquatische Fauna auch eine terrestrische Durchgéngigkeit, die z. B. durch
eine Wanderberme hergestellt werden kann. Dariber hinaus ist nach dem
heutigen Wissensstand auch ein ausreichender Lichteinfall erforderlich,
weshalb rein auf die hydraulische Leistungsfdhigkeit bemessene Durchlésse
nicht als durchgéngig angesehen werden kénnen. Bei kurzen Durchlassen
reicht eine lichte Héhe von 1 m Uber Sohlsubstrat aus, ab 10 m UGberbauter
Strecke sollte die lichte Héhe 1/10 der Ldnge betragen. Unter beengten

Verhdltnissen wére eine lichtdurchléssige Abdeckung zielfuhrend.

Die nachtrégliche Installation einer Wanderberme fGhrt allerdings zu einer
Verringerung der hydraulischen Leistungsfahigkeit, weshalb im Bestand
stets eine hydraulische Uberprifung erforderlich wird. Fir zukinftige Pla-
nungen ist sowohl die aquatische als auch die terrestrische Durchgdngigkeit

zu bericksichtigen.

Die Uberprifung im Rahmen dieses Konzeptes ergab fur drei Bauwerke ei-
ne unzureichende Durchgéngigkeit, die Ubrigen sollten Gberprift und ge-

gebenenfalls optimiert werden (Kapitel 7.2.1).

Exkurs: Hydraulische Leistungsféhigkeit der Bricken im Bestand

In [4] wurde die hydraulische Leistungsfahigkeit des Emmerbachs unter-
sucht, wobei sich bei allen bis auf eine Briucke (,Stichweg” bei km 6+070)
ein Freibord um 30 cm ergab. Die aktuellen Bemessungsabflisse (2012)
liegen jedoch deutlich (20 % bei HQ,qo) Uber den damals angesetzten Ab-
flussen (Kapitel 4.1). Inwieweit die zusétzliche Querschnittsverengung ver-

traglich ist, kann nur eine hydraulische Modellierung aufzeigen.
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Abbildung 18: Durchlass mit aquatischer Durchgéngigkeit (oben) und Bricke mit

aquatischer und terrestrischer Durchgéngigkeit (nach [2])

7.1.4 Avuenentwicklung: Aue und Umland
Die Entkoppelung der Aue vom Gewdsser hat an nahezu allen Gewdéssern
zu erheblichen Verlusten der 6kologischen Vielfalt gefUhrt. Erst in den letz-
ten Jahrzehnten ist das Bewusstsein Uber die mannigfaltigen Wechselwir-
kungen zwischen Gewdésser und Aue erwachsen.
Im Folgenden sind verschiedene Méglichkeiten und Instrumente der Auen-
entwicklung aufgefihrt:
O Quervernetzung: Anschluss eines Altarms / Schaffen von Flutrinnen
(Kapitel 7.1.4.1),
0 Extensive Nutzung der Flachen im Gewdsserumfeld / Ma3nahmen zur
Reduzierung diffuser Belastungen (Kapitel 7.1.4.2),
a Punktuelle Einleitungen (Kapitel 7.1.4.3),
o Ausweisen von Gewdsserentwicklungskorridoren (Kapitel 7.1.4.4),
=<
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o Ausweisen eines Uferstreifens / Schutz und Weiterentwicklung
vorhandener Uferstreifen (Kapitel 7.1.4.5),

a Entfernen von Nadelgehdlzen / Umwandeln Gehélzbestand in
standortgerechte (Ufer-) Geholze (Kapitel 7.1.4.6),

0 Ruckbau / Verlegung von Wegen und Versorgungsleitungen (Kapitel
7.1.4.7),

a Entfernen von MUl / Schnittgut aus dem unmittelbaren Gewasserumfeld
(Kapitel 7.1.4.8).

7.1.4.1 Quervernetzung: Anschluss eines Altarms / Schaffen von Flutrinnen

Zur Wiederherstellung der 6kologischen Funktionsféhigkeit von Auenle-
bensraumen gehoért die Vernetzung des Gewdssers mit der umgebenden
Aue. Bereits in den bisher renaturierten Abschnitten des Emmerbachs wur-
den noch in Ansdatzen vorhandene Altarme wieder an das Gewdsser ange-

bunden und somit zusétzliche Strukturen und Lebensréume geschaffen.

For den Emmerbach wird der einseitige Anschluss eines ehemaligen Al-
tarms bei km 9+500 sowie die Schaffung von Flutrinnen mit Stillwasserbe-

reichen und standorttypischer Vegetation (Réhricht, Schilf) vorgeschlagen.

Eine moégliche Entwicklung von Flutrinnen bei fortgesetzter Nutzung als ex-

tensives Grunland oder ungestérter Nutzung zeigt die folgende Abbildung:
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Frischgriinland wechselfeuchtes Grinland Frischgrinland
(Flutrasen fragm.)

Flutrinne: Ist-Zustand

Frischgriinland wechselfeuchtes und Frischgriinland
feuchtes Griinland

zusatzlicher
Retentionsraum

Flutrinne: Soll-Zustand bei extensiver Grinlandnutzung
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Flutrinne: Soll-Zustand bei ungestérter Entwicklung

Abbildung 19: Exemplarische Darstellung der Entwicklung

von Flutrinnen (Zeichnung: UIH)

7.1.4.2 Extensive Nutzung der Fldchen im Gewésserumfeld / Mafinahmen
zur Reduzierung diffuser Belastungen

Wenn méglich, sollte auf den Auenflachen eine Extensivierung der Nutzung
angestrebt werden, um den Eintrag von Sedimenten und Stoffen ins Ge-

wdsser zu vermindern.

Angepasste Nutzungskonzepte (extensive Beweidung, naturnahe Waldwirt-
schaft), landwirtschaftliche Beratung und die Kooperationen mit den Nut-

zern konnen hier zum Ziel fuhren.

Néhr- und Schadstoffeintrédge gelangen héaufig durch nicht eindeutig lokali-

sierbare Eintragspfade in die Oberflachengewdsser. Zu diesen sog. diffusen
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Quellen gehéren u. a. Dinge- und Pflanzenschutzmittel, die in der Land-
wirtschaft eingesetzt werden und Uber Abschwemmung, Erosion oder Aus-

waschung in die Gewdsser gelangen kénnen.

Zur Minderung der diffusen Eintrage sollten rechtliche Vorgaben, wie z. B.
die Verordnung Uber die Grundsétze der guten fachlichen Praxis beim Dun-
gen (DingeV) oder die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung, eingehal-

ten werden.

Punktuelle Einleitungen

Grundsatzlich fGhren punktuelle Einleitungen zu einer Erhéhung der Flief3-
geschwindigkeit an der Einleitungsstelle, die bei Uberschreitung der kriti-
schen Sohlschubspannung zur Umlagerung des Sohlsubstrats fihrt. Dieser
auch unter natirlichen Umstédnden bei erhéhten Abflussmengen normale
Vorgang kann jedoch bei zu hdufigen hydraulischen Uberbeanspruchungen
zu einer Beeintrachtigung des 6kologischen Gleichgewichts fGhren (z. B.
Beeintrachtigung des Wiederbesiedlungspotenzials). Weitere nachteilige

Auswirkungen kénnen sich durch die stoffliche Belastung ergeben.

Geeignete Maf3nahmen zur Reduzierung der Belastung aus Misch- und
Niederschlagswassereinleitungen sollten daher durchgefihrt werden, so-
fern die Einleitungen gem. BWK Merkblatt 3 [14] nicht mehr gewdsserver-
traglich sind. Die Vertréglichkeit kann durch ein vereinfachtes Nachweisver-

fahren gepriuft werden.

Bei der Begehung des Bearbeitungsgebiets wurden einige punktuelle Einlei-
tungsstellen lokalisiert (ohne Anspruch auf Vollsténdigkeit), welche in Ta-
belle 9 enthalten sind. Weitere Einleitungsstellen von Misch- und Nieder-
schlagswasser sowie Drainagen sind vermutlich vorhanden. Daneben gibt

es Einleitungen aus vorhandenen Rickhaltebecken.

Insgesamt wird fur die festgestellten, z. T. gréfBeren Einleitungsstellen all-

gemein eine Prifung der Belastungssituation vorgeschlagen, diese kann in
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einem ersten Schritt visuell erfolgen. GemaB Kapitel 4.9.2 kénnen die auf

das versiegelte Einzugsgebiet entfallenden Einleitungsmengen noch als

unkritisch betrachtet werden.

Tabelle 9: Erfasste punktuelle Einleitungen am Emmerbach
Station (km) | Uferseite Bemerkungen

1,250 rechts Einleitung Drainage 2
2,430 links Einleitung
2,600 rechts Einleitung
2,770 links Einleitung
3,810 links Einleitung
3,810 rechts Einleitung; Drainage?
3,830 links Einleitung
4,500 links Einmundung Seitengraben
4,650 links Einleitung
4,670 links Einleitung; EinmUndung Straf3engraben
4,800 links Einleitung
5,050 links Einleitung (Kléranlage?)
5,400 rechts Einleitung
5,630 rechts Einleitung; Drainage?
5,800 rechts Einleitung aus Seitengraben
6,220 links Einmindung Ruckhaltebecken
6,460 rechts Einmundung Seitengraben
6,600 rechts EinmiUndender Graben
6,970 rechts Einleitung
7,300 rechts Einleitung
7,630 rechts Einleitung
7,810 links Einleitung
8,000 links u. rechts | Einleitungen; beide Uferseiten
8,450 links Einleitung Rickhaltebecken
8,920 rechts Einleitung; Drainage?
9,300 links Einleitung Rickhaltebecken
10,400 rechts Einleitung; (u.a. von Autobahn)
10,965 rechts Grundstickseinleitung
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Station (km) | Uferseite Bemerkungen
11,380 rechts Einleitung; Drainage
11,580 rechts Einleitung; Drainage
11,680 rechts Einleitung; Drainage
12,180 rechts Einleitung; aus Graben
12,540 rechts Einleitung
13,315 links u. rechts | Einleitung; Graben; beide Uferseiten
13,330 rechts Einleitung; Graben
13,460 links Einleitung; Graben
13,000 rechts Einleitung; Graben
15,830 rechts Einleitung

7.1.4.4 Ausweisen von Gewasserentwicklungskorridoren

Die beschriebenen Mafinahmen zur naturnahen Gewdésserentwicklung sind
ohne ausreichend breite Randstreifen bzw. Entwicklungskorridore und die
dafur notwendige Fléchenbereitstellung / Flachenverfigbarkeit in der Regel
nicht oder nur eingeschrénkt realisierbar. Daher wird insbesondere fur Ab-
schnitte, die fir die Entwicklung eines Strahlursprungs vorgesehen sind, die

Ausweisung eines Gewdsserentwicklungskorridors vorgeschlagen.

For die Einrichtung von Gewdsserentwicklungskorridoren besteht je
nach Gewdssertyp (GroBe, Windungsgrad) ein unterschiedlich groBer
Fldchenbedarf. Dieser ist gem. der typspezifischen Herleitung des Entwick-

lungskorridors in einem ersten Schritt zunéchst zu ermitteln.

Der Emmerbach ist dem Gewdéssertyp 14 und 15 (Sandgepréagter Tiefland-
fluss sowie Sand- und Lehmgeprégter Tieflandfluss) zugeordnet. Fur den
Unterlauf kann geméf [11] fur die Errichtung eines Gewasserentwicklungs-
korridors eine Spanne von 48 m bis 160 m angegeben werden, bezogen
auf eine potenziell natirliche Sohlbreite von 16 m und einem Verhaltnis
von (potenziell natirlicher) Gerinnebreite zur Breite des Entwicklungskorri-

dors von 1 zu 3 bis 1 zu 10. Das Verhdltnis der (potenziell natirlichen) Ge-
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rinnebreite zur Breite des Entwicklungskorridors ist dabei wiederum abhén-
gig vom Windungsgrad, bzw. der Laufkrommung des Gewdéssers und va-
riiert je nach Talbodengefdlle und Talbodenbreite. Die nachfolgende Abbil-
dung zeigt schematisch die Ausweisung eines Entwicklungskorridors unter

Berucksichtigung der planerischen Rahmenbedingungen.

icklungskorridor

potenziell

Entwicklungskorrido
natirliche Aue

Gewasserveflal
EntwicklungSke

Siedlung

Abbildung 20: Schematische Darstellung eines

Gewasserentwicklungskorridors (aus [11])

For das vorliegende Konzept wurden sowohl der minimale als auch der
optimale Entwicklungskorridor fldchenhaft fir den gesamten Gewadsser-
verlauf dargestellt. Dabei wurde die Breite aufgrund der bestehenden
intensiven Nutzung der Aue fur den minimalen Korridor auf 40 m und
for den optimalen Korridor auf 100 m angepasst. Hiervon ausgenommen
wurden lediglich die bestehenden Restriktionen durch Siedlungsbereiche

(auch Einzelbebauungen) und Verkehrswege.
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Erreichen die Verlagerungen des Gewadésserlaufs die Grenzen des Gewaés-
serentwicklungskorridors, kénnen diese ggf. durch gewdsservertragliche
UfersicherungsmaBnahmen gesichert werden, so dass keine weiteren Fla-
chen in Anspruch genommen werden. Eine weitere Méglichkeit ist die Ab-

grenzung des Gewdasserentwicklungskorridors mittels Gehélzpflanzungen.

Besonders sicherungsbeduirftige Bereiche am Rand des Entwicklungskorri-
dors kénnen z. B. durch das Einbringen von Wasserbausteinen in Schlitzen

(schlafende Ufersicherungen) geschitzt werden.

Auf flachendeckende Anpflanzungen am Gewdsser innerhalb des Gewds-
serentwicklungskorridors wird verzichtet, um dem Gewadasser die Méglichkeit
zu einer Selbstentwicklung zu geben. Zu viele Gehélzpflanzungen am Ufer
wuirden unter Umsténden das bisherige Profil festlegen und eine naturnahe
Entwicklung hin zu einem gekrommteren Verlauf unterbinden. Zudem ist
der Verzicht auf Gehélzpflanzungen eine kostengUnstige Lésung, da mit der
Zeit durch Selbstansaat und eine natirliche Vegetationsentwicklung (Suk-
zession) ebenfalls ein Gehélzsaum entsteht. Die autochthone Ansaat ver-

mindert zudem die Gefahrdung einer Florenverfélschung.

Die Gewdasserentwicklung innerhalb eines Gewdsserentwicklungskorridors
ist ein dynamischer Prozess. Um unbeabsichtigte Entwicklungen auszu-

schlieflen, sollte die Entwicklung daher Gberwacht werden.

Ausweisen eines Uferstreifens / Schutz und Weiterentwicklung
vorhandener Uferstreifen

Um dem Gewdsser Raum zur eigendynamischen Entwicklung zu geben,
werden Uferstreifen angelegt. Diese sollten eine ausreichende Breite besit-
zen (mind. 5 — 10 m; im Idealfall Breite des Entwicklungskorridors) und nicht
bzw. als extensives Grunland genutzt werden. Dies vermeidet auch den di-
rekten Schad- oder Nahrstoffeintrag in die Gewasser durch landwirtschaftli-
che Nutzung. Uferstreifen haben als Wanderkorridore wichtige Funktionen

im Biotopverbund und bieten einer Vielzahl von Lebewesen einen Lebens-
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raum. Optimal ist eine Initialbepflanzung der Uferstreifen mit standortge-

rechten Geholzen.

FUr bereits bestehende Uferstreifen gilt es, diese dauerhaft zu erhalten, ggf.

auszudehnen oder weiter zu entwickeln.

7.1.4.6 Entfernen von Nadelgehélzen / Umwandeln Gehélzbestand in
standortgerechte (Ufer-) Gehélze

Entlang des Emmerbachs sind bei km 2+400 und km 94500 Fichtenbe-
stdnde oder andere nicht standortgerechte Geholze zu finden. Zur Verbes-
serung der Standortbedingungen sollte langfristig die Umwandlung vor-

handener Fichtenbestédnde in standortheimische Gehdlze erfolgen.

7.1.4.7 Rickbau / Verlegung von Wegen und Versorgungsleitungen

Wege und Versorgungsleitungen sind oft auf langer Strecke parallel dem
Gewadsserlauf angelegt. Hieraus resultiert die Notwendigkeit, die Ufer zu
befestigen, so dass eine eigendynamische Entwicklung nicht méglich ist.
Versorgungsleitungen sollten deshalb auf3erhalb des Entwicklungskorridors
verlegt werden. Uferbegleitende Wege sollten entfernt oder verlegt werden,
da sie eine erhebliche Stérung der gewdsserbegleitenden Flora und Fauna

darstellen.

7.1.4.8 Entfernen von MUll / Schnittgut aus dem unmittelbaren
Gewdsserumfeld

Durch Ablagern von Gehélzschnittgut, grof’en Laubmengen oder Kompost
bilden sich bei dem Zersetzungsprozess groie Mengen an Sickerwasser,
welches die Wasserqualitdt deutlich verschlechtern kann. Des Weiteren ver-
schlechtern die Ablagerungen von Mill und Bauschutt die Gewdasserqualitat
durch ein mégliches unkontrolliertes Versickern darin enthaltener Stoffe.

Diese Ablagerungen sind zu entfernen und zukUnftig zu verhindern.

~Z
= ARGE Sénnichsen&Partner Minden — Ingenieur- und Planungsbiro UIH



7.1.5

KNEF Emmerbach - Kilometer 164000 bis Mindung in die Werse 67

Bei der Begehung festgestellte Standorte von Schnittgut- und Mullablage-

rungen wurden erfasst und sind in der MaBnahmenkarte dargestellt.

Spaf am Wasser / Erlebbarkeit

Mit zunehmender Erfahrung bei der Umsetzung der EG-WRRL zeigt sich,
dass ,weiche Faktoren” wie Naherholung, Ortsbildverbesserung und Um-
weltbildung in ein Gesamtentwicklungskonzept zu integrieren sind (vgl. z. B.
JLeitfaden zur Aufstellung von Gewdsserentwicklungsplénen in Thiringen®).
Ging der Kontakt zum Gewdsser in der Vergangenheit nicht zuletzt durch
Ubermaflige Gewdsserverschmutzung und negative Assoziationen wie
Hochwasser verloren, bietet das Gewdsser unter dem Einfluss des aktuellen

Zeitgeistes durchaus Naturerlebnis- und Erholungsareale an.

Demzufolge ist es nach Auffassung des Unterzeichnenden wichtig, Wasser
und Gewadsser erlebbar zu gestalten. Nicht nur, dass die Attraktivitat und
der Lebenswert eines Ortes gesteigert wird, sondern die Akzeptanz der Bur-
ger gegenuber zumeist relativ teuren Gewdsserumgestaltungen steigt er-
heblich. Dazu bestehen zahlreiche Méglichkeiten. Besonders Kinder neh-
men derartige Méglichkeiten an und auf diese Weise wird ein sorgsamer
Umgang mit der Ressource ,Wasser” angelernt. Beispiele sind die Schaf-

fung von:

Q Attraktiven Zugdngen zum Gewdsser und Verweilméglichkeiten,

a Wasserspielplatzen for Kinder,

0 Plansch- und Badebereichen,

0 Informationsangeboten (z. B. Integration in Lehrpfade, etc.).
Méglichkeiten zur Durchfihrung von Offentlichkeitsarbeit bzw. zur Schaf-

fung einer Zugangsméglichkeit zum Emmerbach bieten sich in den folgen-

den Bereichen:
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O Renaturierter Abschnitt im Bereich MUnster- Hiltrup,

0 Kanalinsel: im Rahmen des méglicherweise entstehenden
Landschaftsparks Kanalinsel,

0 Ortslage Amelsbiren: Gehweg entlang des Emmerbachs,

0 Westlich von Haus Amelsbiuren im Rahmen der Umgestaltung des
Planungsabschnitts 5,

0 Im Kreuzungsbereich des neu entstehenden ,Birger Radwegs” an der
Ottmarsbocholter Strafle,

0  Evil. Einbeziehung von Maf3nahmen zur Offentlichkeitsarbeit mit Bezug
zum ,Naturlehrpfad am Emmerbach im Herzen der Davert”.

7.2 Mafinahmenvorschldage

7.2.1

In den vorangegangenen Kapiteln wurden Rahmenbedingungen der Pla-
nung und der Umsetzung, sowie die grundsétzlichen und spezifischen Ent-

wicklungsziele festgestellt und erlautert.

In den folgenden Kapiteln werden verschiedene Mafinahmen und deren
Umsetzung erléutert und, wo méglich, verortet. Dabei bauen die folgenden
Mafinahmen auf den zuvor genannten Entwicklungszielen auf, weshalb in

vielen Passagen auf die erneute Herleitung verzichtet wird.

Durchgéangigkeit

Die Durchgdngigkeit ist ein wesentliches Element zur Erreichung des guten
bkologischen Potenzials geméafs EG-WRRL. Die in den Maf3inahmenplénen
(Anlage 4) aufgefihrten ,Sohlgleiten” oder ,Rauen Rampen” sind generell
als durchgéangig zu bewerten, obgleich die Durchgangigkeit noch optimiert
werden kann. Teilweise handelt es sich auch ,nur” um Verklausungen oder
Anlandungen, deren Durchgéangigkeit im Zuge des néchsten Unterhal-
tungszyklus zu prifen, bzw. das FlieBhindernis zu beseitigen ist. Bei den Ab-
sturzbauwerken kann die Durchgéangigkeit z. B. durch ,Einschlitzen” der

Schwelle (z. B. km 7+100) hergestellt werden (Kapitel 7.2.1.1).
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Die DUker des D-E-K werden im Kapitel 7.2.7 behandelt.

Absturzbauwerke

Am Emmerbach wurden drei Abstirze verortet, jeweils mit einer Wasser-
spiegeldifferenz von etwa 0,30 m. Obgleich gering, bedeutet diese Wasser-

spiegeldifferenz bereits ein Wanderhindernis fir aquatische Organismen.

Die ,Staustufen” haben den Zweck, Sohlerosion durch zu hohen Fliefige-
schwindigkeiten zu vermeiden und eine Mindestwassertiefe im Oberwasser

sicherzustellen.

Um die Durchgéngigkeit herzustellen und die Funktion grundsétzlich auf-
recht zu erhalten, sollte das Querbauwerke auf etwa 0,7 m Breite trapez-
férmig bis auf die Sohle abgebrochen werden. Der in die Sohle eingebun-
dene Anteil verbleibt, um einer Tiefenerosion vorzubeugen. Etwa 5 m und
10 m unterhalb sind zwei Profilschablonen (vorzugsweise aus Totholzstém-
men) mit dhnlicher Geometrie wie das umgebaute Querbauwerk zu instal-
lieren, die geoddatische Hohe innerhalb der Scharte jeweils 10 cm tiefer als
die Schartenhéhe im Oberwasser. Dadurch wird die Wasserspiegeldifferenz
von 30 cm in 3 mal 10 cm aufgeteilt. Diese ,Stufen” kénnen von Wander-
organismen passiert werden. Eine schematische Darstellung findet sich in
Anlage 5.5, wobei bei geringeren Wasserspiegeldifferenzen auch auf die

beiden Totholzriegel im Unterwasser verzichtet werden kann.

Diese Arbeiten kédnnen mit wenig Aufwand realisiert werden. Erforderlich ist
ein Bagger, welcher zum Einen Bodenaushub zum Einbinden der Stamme
und zum Anderen das ,Eindricken” der Stabstdhle erméglicht. Die ,Beton-
arbeiten” kénnen mit einem Meif3elaufsatz for den Bagger ausgefuhrt wer-

den.
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Bauwerk

Station [km]

Foto

Amelsburen 7+870
Zur Borgerbricke 1 9+080
Zur Borgerbricke 2 9+520

7.2.1.2 Bricken

Wie in Kapitel 7.1.3.8 erldutert, ist bei Bricken neben der aquatischen auch

eine terrestrische Durchgdéngigkeit erforderlich. Diese ist bei den meisten

Briucken nur eingeschréankt gegeben.

Die Uberwiegende Anzahl der Bricken kann von gréfiere Lebewesen ent-

lang der Uferkanten passiert werden, teilweise auch auf den vorhandenen
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Bermen. Kleinere Arten, z. B. Amphibien kénnen auch auf den (wenn auch

steilen Ufern) ladngs des Gewdassers wandern.

FUr diese Ausarbeitung wird davon ausgegangen, dass eine Einschrankung
der terrestrischen Durchgdngigkeit und damit eine ,Trennung von Lebens-
raumen” dann vorliegt, wenn Lebewesen das Querbauwerk weder auf der
Uferkante, noch entlang des Gewdéssers (auf einer Berme) passieren kon-
nen. Dazu wurden die Briockenbauwerke in Augenschein genommen. Eine
Trennung von Lebensrdumen liegt nur bei den Brickenbauwerken nach Ta-

belle 10 vor.

Bei den Bricken / UnterfUhrungen ist daher eine Wanderberme vorzuse-
hen, z. B. aus einer verklammerten Steinschittung. Es ist aufgrund des au-
genscheinlich groBen Querschnittes und der Ergebnisse der hydraulischen
Uberprifung mit den aktuellen Abflissen davon auszugehen, dass eine
ausreichend hydraulische Leistungsféhigkeit auch for das BHQ,,, gegeben

ist.

In den MafBnahmenplénen ist darOber hinaus an einigen Bauwerken, z. B.
der Bricke bei km 3+650, die Empfehlung zur Prifung aufgefUhrt, wenn
ein Parameter (hier: Durchgdngigkeit profen aufgrund vermutlicher Sohl-

schwelle) nicht abschlieBend zu beurteilen war.
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Tabelle 10: Bruckenbauwerke mit lebensraumtrennender Wirkung

Bauwerk

Station [km]

Foto

StraBenbricke L586 0+780

StrafBenbricke K42 ,Am 64600

Dornbusch”

Al 11+950
Z
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7.2.2 Aufwertungsstrahlweg

Der Emmerbach in seinem aktuellen Zustand ist strukturarm und bietet nur
sehr wenige Habitatstrukturen, wodurch nur ein geringes Artenspekirum

angesprochen wird.

Generelles Ziel zur Vermehrung der Habitatstrukturen und Attraktivierung
fur ein breiteres Artenspektrum ist daher die Strukturanreicherung der
Gewadssersohle, aber auch der Ufer-, Vorland und Auenbereiche. Zudem

soll eine eigendynamische Entwicklung erméglicht werden.

Dies wird besonders im Bereich der Sohle und der Béschungen durch Um-
rédumen der Uferpanzerung, Einbringen von Totholz und dem Vorprofilieren
von Geschiebebénken und Aufweitungsbereichen erzielt. Eine schematische
Darstellung findet sich in Anlage 5.1. Dabei sind die Totholzstrukturen ge-
gen Abtreiben zu sichern, wofiur hier das Vernageln mit Stabrundstdhlen
vorgeschlagen wird. Die Totholzelemente sollten dabei in wechselnden Ab-
stdnden von 30 — 60 m eingebaut werden. Dabei kénnen sie auch den
Zweck der Profilschablonen Ubernehmen, die als Stitzstellen erforderlich
sind, um ein unvertrdgliches Eintiefen des Gewdssers auf gesamter Lénge
zu unterbinden. Diese kénnen auch aus der dann nicht mehr benétigten

Uferpanzerung erstellt werden.

Durch diese Strukturelemente sollen sich insbesondere wechselnde Stré-
mungsverhdltnisse einstellen, welche kurz- und mittelfristig sowohl inner-
halb der Sohle, aber auch an den Uferbereichen, durch Substratumlage-
rungen die monotone Gerinnegeometrie aufbrechen. Es werden Kolke,
Uferabbriche, temporare Anlandungen und Rinnenstrukturen entstehen.
Die in den Entwicklungszielen (Kapitel 6.4) beschriebenen Effekte sollen an

dieser Stelle nicht wiederholt werden.

In Anlehnung an die Terminologie des ,Strahlwirkungs- und Trittsteinkon-

zept” (Kapitel 6.4.3) wird diese ldngendeckende Mafinahme im Folgenden
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als ,Aufwertungsstrahlweg” bezeichnet. Demnach sind Aufwertungsstrahl-
wege Gewadsserstrecken, deren Bedingungen nicht zur Entwicklung und
Etablierung eines umfangreichen Artenbestandes ausreichen, die es den
Organismen jedoch erlaubt, aktiv zwischen den Trittsteinen / Strahlurs-

pringen zu wandern.

Der Aufwertungsstrahlweg sollte entlang der gesamten Strecke (ohne den
Renaturierungsbereich von km 0+000 bis 3+300) die Leitstruktur darstel-
len. Es gilt allerdings, dass die Uferpanzerung nur an den Stellen entfernt
werden kann, an denen ausreichend Randstreifen zur Verfugung steht.
Auch die Erreichbarkeit zur bedarfsgerechten Unterhaltung oder Entfernen

eines unvertrdglichen Sturzbaumes ist zu bericksichtigen.

DariUber hinaus muss der Einbau von Strukturelementen entlang der emp-
findlichen Hochwasserabflussgebiete und oberhalb des Pegels Amelsbiuren
»mit Augenmaf}” erfolgen. Hintergrund ist, dass die Strukturanreicherung

der Sohle generell zu einem ,Hochdricken” des Wasserspiegels fuhrt.

Innerhalb der empfindlichen Hochwasserabflussgebiete ist eine Wasser-
spiegelerhéhung durch die Strukturanreicherung der Sohle mit zunehmen-

dem Abfluss vernachlassigbar. Strukturelemente entlang der Ufer sind al-

lerdings auf einen schadlosen Hochwasserabfluss abzustimmen (Kapitel
4.4.3). Die stationdr, gleichférmige Berechnung ergibt z. B. for den Bereich
Amelsburen unter Ansatz einer ,aufgerauten” Sohle (k, = 20) einen Anstieg
des Wasserspiegels bei Mittelwasser von ca.10 cm, was als vertrdaglich ein-
zustufen ist. Die rechnerische Wasserspiegelerhéhung bei héheren Abflis-

sen fallt niedriger aus.

Oberhalb des Pegels Amelsbiren sinkt die bordvolle Leistungsfdhigkeit
des Flussschlauches bereits im Bestand auf < HQ;, was auf ein sehr gerin-
ges Sohlgefdlle zurUckzufGhren ist. Hier berichten Landwirte von der

schwierigen Vorflutsituation und den héaufigen Ernteausféllen Anfang des

~Z
= ARGE Sénnichsen&Partner Minden — Ingenieur- und Planungsbiro UIH



KNEF Emmerbach - Kilometer 164000 bis Mindung in die Werse 75

Jahrhunderts durch Uberflutungen, bevor der Emmerbach ausgebaut wur-

de.

Aufgrund des geringen Gefdlles bewirkt die Strukturanreicherung der Sohle
oberhalb des Pegels Amelsbiren auf Héhe km 11+410 unter Ansatz der in
Tabelle 11 aufgezeigten Rauheitswerte rechnerisch einen Wasserspiegel-
anstieg von etwa 20 cm (sowohl bei MQ als auch bei bordvollem Abfluss),
was mit einer Verringerung der Leistungsfdhigkeit im Gewdésserschlauch
von ca. HQ; auf ca. HQ,_; einhergeht. Die ist gemdfl den Regeln der Tech-
nik eine akzeptable Hochwassersicherheit for landwirtschaftliche Flachen,
andererseits ist ein Entgegenkommen der Fldcheneigentimer durch die
rechnerische Verschlechterung unwahrscheinlicher, wodurch ein ,konstruk-

tives Miteinander” gefdhrdet ist.

Tabelle 11: Wasserspiegel bei km 11+410 bei verschiedenen
Rauigkeiten
Rauigkeit [Strickler-Beiwert] 18 20 25
Wasserspiegel [m+NHN] 57,64 57,57 57,39

Zudem ist die Drdanvorflut sicherzustellen. FUr diese Ausarbeitung liegen
keine Dranplane des Bearbeitungsgebietes vor. Im Zuge der Vermessungs-
arbeiten am 21.01.2013 konnten (aufgrund der Schneedecke) zwei Drén-
einléufe zweifelsfrei identifiziert werden, etwa auf Héhe km 13+150 und
km 13+350. Diese sind in Anlage 5.4 in Kombination mit dem aufgemes-
senen Gewadsserprofil und den mafigebenden Vorflutwasserspiegeln dar-

gestellt.

Dabei zeigt sich, dass beide Rohrsohlen der Draneinlaufe etwa 20-25 cm
Uber dem Tageswasserspiegel, der dem Mittelwasserspiegel entspricht,

einminden. Unter Berucksichtigung der Erh6hung des Wasserspiegels von
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rechnerisch 20 cm durch Aufrauen der Sohle ist die Drénvorflut auch bei

einer moderaten Strukturanreicherung im Bereich der Sohle gegeben.

Einschrénkend muss festgestellt werden, dass diese Auswertung nicht for
alle Draneinmindungen reprdsentativ sein kann, sondern einen Ausblick
darstellt. Es wird empfohlen, im Bereich potenzieller IGdngendeckender
Mafinahmen eine tachymetrische Aufnahme der Drénageeinmindungen

durchzufihren.

. In diesem Bereich ,schlechter Vorflutverhélinisse” muss die Strukturanrei-

cherung moderater ausfallen muss. Die Strukturelemente missen in gréfie-
ren Abstdnden vorgesehen werden, z. B. alle 60 m, was sich im Hinblick auf
die ,Helm-Azurjungfer”, die ruhig flieBende und sonnengeflutete Gewdsser
benétigt, deutlich vertréglicher gestaltet. Parallel sollte der Abflussquer-
schnitt in diesen strukturangereicherten Bereichen jeweils etwa 10 m im
Ober- wie im Unterwasser aufgebohrt werden, um die Einschrankung hin-
sichtlich des Hochwasserabflusses durch die Strukturanreicherung mittels

einer Querschnittsaufweitung oberhalb der Mittelwasserlinie auszugleichen.

Trittstein

In regelmdafligen Absténden entlang der Gewasserstrecke werden Trittsteine
angeordnet. Trittsteine sind kleine, raumlich begrenzte Gewdsserabschnitte,
die aufgrund einer umfangreicheren Umgestaltung héheren Habitatanfor-
derungen genigen, aber noch keinen Strahlursprung darstellen und in de-
nen sich aufgrund der begrenzten rdumlichen Ausdehnung keine stabilen
Lebensgemeinschaften ausbilden kénnen. Sie stellen entlang des Aufwer-
tungsstrahlweges Stutzpunkte oder Sprungbretter fur eine Auf- oder Ab-

wdrtswanderung dar.

Trittstein im Sinne dieses Konzeptes sind Abschnitte und Bereiche, in denen
auf einem begrenzten Laufabschnitt die Umgestaltung in einen sekundér-

auenartigen Bereich, eine moderate Laufverlegung, Hochflutrinnen oder

~Z
= ARGE Sénnichsen&Partner Minden — Ingenieur- und Planungsbiro UIH



7.2.4

KNEF Emmerbach - Kilometer 164000 bis Mindung in die Werse 77

uneingeschrankte Sukzession realisierbar ist oder derartige Strukturen be-

reits bestehend. Ein Umsetzungsvorschlag findet sich in Anlage 5.2.

Flachen, die sich in 6ffentlicher Hand befinden und damit augenscheinlich
verfigbar sind, bieten sich fir eine zeitnahe Umgestaltung an. Einschrén-
kungen ergeben sich wiederum in den empfindlichen Hochwasserabfluss-
gebieten, die allerdings, z. B. durch eine Profilaufweitung, kompensierbar

sind.

In den Mafinahmenplénen (Anlage 4) sind Vorschldge fur die Anlage von
JTrittsteinen” verortet. Die spezifischen Méglichkeiten einer Umgestaltung
sind dann in einer Detailplanung festzulegen, da sie von Topografie, Zu-

fahrtsméglichkeiten und angrenzenden Nutzungen abhéngig sind.

Strahlursprung

Strahlurspringe sind mindestens 500 m lange Bereiche, von denen positive
dkologische Wirkungen auf die angrenzenden Gewaésserstrecken ausgehen
und von denen eine Besiedlung dieser Strecken erfolgen kann. Es handelt
sich dabei um naturnahe Bereiche, die mindestens einen ,guten” ékologi-
schen (und chemischen) Zustand aufweisen. Die Gewdsserstrukturgite fur
Sohle, Ufer und Umfeld liegt nach NRW-Kartieranleitung zwischen 1 und 3.
Die vielféltigen Habitatstrukturen erméglichen eine reichhaltige und dabei
stabile Artengemeinschaft, die sich auch selbststéndig reproduzieren kann.

Ein Umsetzungsvorschlag findet sich in Anlage 5.3.

Flachen, die sich in 6ffentlicher Hand befinden und damit augenscheinlich
verfogbar sind, bieten sich fur eine zeitnahe Umgestaltung an. Einschréan-
kungen ergeben sich wiederum in den empfindlichen Hochwasserabfluss-

gebieten.

In den Maflnahmenplénen (Anlage 4) sind Vorschlége fur die Anlage von

»Strahlurspringen” verortet. Die spezifischen Méglichkeiten einer Umges-
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taltung sind dann in einer Detailplanung festzulegen, da sie von Topogra-
fie, Zufahrtsmoéglichkeiten und angrenzenden Nutzungen abhéngig sind.
Dariber hinaus ist zu bericksichtigen, dass derartige Maf3nahmen zumeist
kostenintensiv sind, da Uber den eventuellen Grunderwerb hinaus in vielen

Fallen umfangreiche Bodenbewegungen erforderlich sind.

Erlebbarkeit / Attraktivierung

7.2.5.1

Um die Attraktivitat des Emmerbachs zu erhéhen, das Gewdsser wieder in
den Fokus zu ricken und erlebbar zu gestalten (Kapitel 7.1.5), werden die
folgenden Mafinahmen vorgeschlagen. Gleichzeitig kann mit diesen Maf3-
nahmen der im Landeswassergesetz (§ 33, LWG) verankerte ,Gemeinge-

brauch” wieder aktiviert werden.

Traditionell gab es in den innerértlichen Abschnitten schon immer Zugange
zum Gewdsser, z. B. in Form von Trankstellen und Waschplatzen. Daher
bieten sich aufgrund der Néhe zum Gewésser und dem vorhandenen Geh-
weg (6ffentliche Flache) besonders die beiden Ortslagen Amelsbiren und
Hiltrup fur die Schaffung einer Verweilméglichkeit z. B. eines Waschplatzes

an.

Waschplatz Amelsbiren

In der Ortslage Amelsbiren entlang des Uferweges ist das Gewdsser ak-
tuell tief eingeschnitten, die Béschungen sind sehr steil. Nur mittels einer
Kletterpartie kann das Wasser erreicht werden. Gerade an dieser vermeint-
lich hoch frequentierten Strecke bietet sich ein Gewdsserzugang an, an dem
Passanten verweilen und zur Entspannung ihre Fuf3e ,in das Wasser halten”
kénnen. Die Bauweise ist den frGher allerorts vorhandenen Waschplatzen
nachempfunden. Einen Eindruck vermitteln die Abbildung 21 und Abbil-
dung 22.

Im Abstimmungsprozess sind allerdings auch die Faktoren wie ein Sicher-

heitskonzept und die vermeintliche MUllbeseitigung zu berucksichtigen.
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Daruber hinaus muss der schadlose Hochwasserabfluss gewdhrleistet sein,

weshalb Mauern quer zur Gewdasserachse wie in Abbildung 22 zu vermei-

Abbildung 21: Exemplarische Darstellung eines Waschplatzes (Zeichnung:

Sénnichsen&Partner)

Abbildung 22: Exemplarische Fotomontage eines Waschplatzes in Amelsbiren

(Quelle: UIH)

7.2.5.2 Waschplatz Hiltrup

Im Bereich Hiltrup ist ein ,Waschplatz” ebenfalls denkbar. Wéhrend der Be-

gehung haben die Beteiligten festgestellt, dass einige Bereiche ohnehin
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ausgiebig ,bespielt” werden (Abbildung 23), ein artifizieller Gewdsserzu-
gang koénnte eine ,richtungslenkende Funktion” entwickeln und ,Trampel-
pfade” reduzieren. Auch wenn dieser 6kologisch hochwertige, renaturierte
Bereich in erster Linie dem Schutz der Flora und Fauna dienen soll, er-
scheint es legitim, auch fur die Anwohner ein ,Fenster” auf einen naturna-
hen Emmerbach aufzustofien. Zum Einen erméglicht dies die ,Prasentation”
der bisher geleisteten Anstrengungen der beteiligten Akteure, zum Anderen

lasst dies einen positiven Rickenwind fur weitere Gewdssergestaltungs-

mafBnahmen erhoffen.

Abbildung 23: Naturnaher Gewdésserabschnitt im Bereich Hiltrup mit

LJTrampelpfad” (linker Bildrand)

Naturfenster

Im Bereich von Strahlurspringen aber auch von Trittsteinen besteht die
Méglichkeit (Ghnlich zu den Waschplétzen), auBBerhalb von urbanen Struk-
turen ,Naturfenster” aufzustoflen. Besonders die grofirdumigen Strahlur-
sprunge, in denen auch flache Uferbereiche gestaltet werden, bieten sich
zur Erstellung eines klar definierten kleinrGumigen Zuganges an. Beein-
tréchtigungen der Flora und Fauna sind dabei kaum zu erwarten und kén-
nen mittels einer klaren Wege- und Leitstruktur noch minimiert werden. Der

gegeniberstehende Nutzen ist nicht zu unterschétzen, da besonders Kinder
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das Gewdsser wieder als schitzenswertes Element erfahren kénnen und

nicht als Entwdsserungskanal.

In Abbildung 24 wurde auf Grundlage einer Bestandsfotografie eine Foto-
montage mit flachem Ufer und Strukturanreicherungen erstellt, deren be-

sonderer Reiz darin besteht, dass in unmittelbarer Néhe ein Weg verlauft.

Kinder wie Erwachsene kénnen den Emmerbach somit wieder ,begreifen”.

Abbildung 24: Naturfenster mit spielenden Kindern (Quelle: UIH)

7.2.6 Pegel Amelsburen

Der Pegel Amelsburen stellt in seiner jetzigen Form aufgrund des glatten
Betonprofiles und der relativ hohen Flie3geschwindigkeit eine Einschrén-
kung der Passierbarkeit dar. Grundsétzlich sind auch Pegelstrecken 8kolo-

gisch aufzuwerten.

Andererseits sind langjdhrige Pegelstatistiken die Grundlage for alle hydro-

logischen und hydraulischen Fragestellungen. Dieser Pegel ist der einzige
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am Emmerbach, wird seit 1968 beobachtet und ist noch in Betrieb. Nach
Aussage des LANUYV (s. Kapitel 4.1) ist auch nicht beabsichtigt, den Pegel-
betrieb mittelfristig einzustellen. Anderungen an der Profilgeometrie oder
Vernachlassigung der Gehdlzpflege (im Unterwasser durch Strukturanrei-
cherung) fuhren zu Anderungen der Wasserstands-Abfluss-Beziehung (W-
Q-Beziehung). Damit waren die langfristigen Messreihen entweder hinfal-

lig, oder missten aufwendig korreliert werden.

Eine derartige MaBBnahme erfordert enge Abstimmung mit dem LANUV als

Pegelbetreiber.

Nach Auffassung des Unterzeichnenden sollte die Pegelstrecke zunéchst in
dieser Form beibehalten werden. Sollte sich abzeichnen, dass der Pegel
entweder verlegt oder der Betrieb eingestellt wird, empfiehlt sich eine
Strukturanreicherung analog zur Gbrigen Strecke. Als Ma3inahme wird da-
her die Verbesserung der Durchgdngigkeit vorgeschlagen, die zeitliche

Prioritat ist jedoch niedrig.

Abbildung 25: Pegelstrecke am Pegel Amelsburen
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Duker D-E-K

Die beiden Duker sind als langfristige Restriktion hinzunehmen.

Die in Kapitel 6.3.2 im Rahmen der Entwicklungsziele genannte Umgehung
der ,zweiten Fahrt” ist langfristig anzustreben, allerdings nach Auffassung

des Unterzeichnenden theoretischer Natur.

Die Durchgédngigkeit der vorhandenen Dukerbauwerke wurde bisher nicht
eingehend untersucht, so dass hierzu keine gesicherten Erkenntnisse vorlie-

gen.

Um belastbare Daten zur ,6kologischen Passierbarkeit” der DUkerbauwerke
zu erlangen, wird an dieser Stelle eine wissenschaftliche Projektarbeit ange-
regt, um durch das Markieren von Fischen eventuelle Wanderbewegungen
nachvollziehen zu kénnen. Diese kénnten zur Optimierung der Dikerstre-
cken genutzt werden. Es bieten sich als Projektpartner z. B. die Fachhoch-
schule Munster und der Landesfischereiverband Westfalen und Lippe e. V.

an.

Im Vorfeld oder in einer separaten Erfassung sollte der anséassige Angelver-
ein ASV Hiltrup e. V. Hobbyfischer Hiltrup e. V. befragt werden, ob es gesi-
cherte Aufzeichnungen zum Besatz und zum Verlust gibt, bzw. ob der Ver-

lust durch die DUker quantifiziert werden kann.

7.3 Hochwasserschutz

Es wird empfohlen, das vorliegende Modell [4] auf das gesamt Verbands-
gebiet zu erweitern (ergénzende Querprofilvermessungen) und eine hyd-
raulische Uberprifung mit Darstellung der Uberschwemmungsgebiete

durchzufihren.

Die Neuberechnung der Wasserspiegellagen zeigt zwar im Bereich der
Ortslage Amelsbiuren Uberflutungen. Hochwertige Infrastruktur, welche die
Installation von aufwendigen Hochwasserschutzmafinahmen rechtfertigt,

scheint dabei aber nicht betroffen zu sein.
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Sollte sich in der Uberprifung die Betroffenheit einzelner Gebéude heraus-
kristallisieren, ist eine tachymetrische Vermessung der Eindringpunkte in

das Gebaude aufzunehmen und Objektschutz zu realisieren.

7.4 Tabellarische Ma3nahmenubersicht

Eine tabellarische Ubersicht aller MaBnahmen for die einzelnen Planungs-
abschnitte befindet sich im Anhang A. In der Tabelle sind u. a. Angaben zur
Stationierung, zur Prioritét, zum Unterhaltungstyp sowie zu beachtende

Restriktionen und ggf. weitere Hinweise enthalten.

7.5 Prioritéten / Zeitplan

Das vorliegende Konzept zur naturnahen Entwicklung des Emmerbachs ist

prinzipiell auf eine langfristige Umsetzung der Maf3nahmen ausgerichtet.

Die vorgeschlagenen Ma3nahmen werden in der Mafinahmentabelle sowie

in der Karte in 4 Mafinahmenzeitrdume untergliedert. Diese richten sich

Uberwiegend nach den Vorgaben aus dem bereits abgestimmten Umset-
zungsfahrplan, kénnen jedoch im Einzelfall abweichen. So enthdlt der
Maflnahmenzeitraum 1 die bereits renaturierten Abschnitte und ist damit

bereits abgearbeitet.
1- MaBBnahmenzeitraum 2010 - 2012
2- MaBnahmenzeitraum 2013 -2018
3- MafBnahmenzeitraum 2019 - 2027

4- Ohne konkreten Zeitraum: MafBnahme muss fortlaufend bzw. je

nach Bedarf umgesetzt werden

In der MafBnahmenkarte sind die Maf3nahmenzeitrdume jeweils mit unter-

schiedlicher Rahmenfarbe bzw. unterschiedlichem Linienrand versehen.

Unabhdngig von der Kategorie kann es sinnvoll sein, verschiedene Maf3-

nahmen zu biundeln, um dadurch méglichst grofle zusammenhéngende
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Teilbereiche der Gewdsser zu verbessern. Diese kénnen dann sukzessive

miteinander verbunden werden.

Ergeben sich Anderungen der derzeit giltigen Rahmenbedingungen (z. B.
Méglichkeit zum Fléchenerwerb, Aufgabe oder Anderung der Flachennut-
zung) sollten z. B. MaBnahmen, die derzeit nicht erforderlich wéaren, durch-

aus froher umgesetzt werden.

7.6 Kostenschéatzung

7.6.1

Ein wichtiges Entscheidungskriterium bilden stets die zu erwartenden Kos-
ten, daher sind im Folgenden eine Kostenschétzung der Mafinahmenum-
setzung und eine exemplarische Kostenvergleichsrechnung zur Umstellung

der Unterhaltung aufgefuhrt.

MaBBnahmenkosten

Kostenschatzungen zur Umsetzung der im Rahmen eines KNEF vorgeschla-

genen Maf3inahmen sind stets mit Unsicherheiten verbunden.

Es ist zu diesem Zeitpunkt z. B. nicht bekannt:
o Welche MaBnahmen werden umgesetzi?
a In welchem Umfang werden sie umgesetzt?
0 Welche Flachen kénnen akquiriert werden?
0 Welche Bodenmassen sollen schlief3lich bewegt werden?

o Wie aufwendig stellen sich in der weiteren Planung Sachverhalte wie
Altlasten, Ver- / Entsorgungsleitungen oder bisher unbekannte
Randbedingungen heraus?

0 Gelingt der Konsens zwischen Strukturanreicherung, Belangen der
Helm-Azurjungfer und Schutzgebieten?

0 Baupreisentwicklung und Ausschreibungsergebnisse?
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Daher sind zunéchst ,Einheitspreise” aufgelistet, die als Richtwerte zu ver-

stehen sind.
Tabelle 12: Kostenansétze zur Malnahmenumsetzung
Mafinahme Bemerkung Kostenschétzung [€]

Aufwertungsstrahlweg

Uferpanzerung entnehmen,
Strukturanreicherung, Sohl-
schablonen; ohne Grunder-
werb

15.000 /100 m

Je nach Umfang, Bodenbewe-

zung)

Trittstein gung (auf Basis Ausfuhrungs- 20.000
beispiel)
Je nach Umfang, Bodenbewe-
Strahlursprung gung (auf Basis Ausfuhrungs- 250.000 km
beispiel)
Ruckbau Querbauwerk Je "°_',Ch Umfang (?Uf Basis 5.000
Ausfihrungsbeispiel)
Bodenrichtwerte:
Ackerland: 3 €/m?2
Grunderwerb Grunland: 2 €/m? 3.000/100 m
Exemplarisch: Uferrandstreifen
10 m, einseitig, Ackerland
Optimierung von Durch- aquatische Durchgéngigkeit 3.000/10m
ldssen / Bricken terrestrische Durchgéngigkeit 5.000/10m
Pflanzung von Gehdlz-
gruppe (Initialbepflan- 1.500

Im Falle, dass alle Mafinahmen ohne Kompliaktionen umgesetzt werden

kénnen, lassen sich die folgenden Kosten prognostizieren:

—Z

ARGE Sénnichsen&Partner Minden — Ingenieur- und Planungsbiro UIH



KNEF Emmerbach - Kilometer 164000 bis Mindung in die Werse 87

a Baukosten:

3.000.000 EUR
0 Initialbepflanzung:

400.000 EUR

0 Grunderwerb: Uferrandstreifen (5 m) / min. Entwicklungskorridor
(40 m):

400.000 EUR / 3.500.000 EUR

7.6.2 Kosteneffizienz von Ma3nahmen der

Gewdsserunterhaltung

Die in diesem Konzept fir einzelne Planungsabschnitte vorgeschlagenen
Unterhaltungstypen beziehen sich auf eine Modifizierung bzw. Reduzierung
der bisher durchgefihrten Gewésserunterhaltung. Damit einhergehend ist
jedoch nicht zwangsléufig eine sofortige Reduzierung von Unterhaltungs-
kosten verbunden. Dennoch lassen sich z. B. durch einen verringerten Ma-
schineneinsatz und / oder die Verringerung von Kosten zur Entsorgung von
Méhgut die Unterhaltungskosten senken. Wie hoch die Einsparméglichkei-
ten sind, lasst sich jedoch nicht genau beziffern, da dies von vielen Rah-

menbedingungen abhéngig ist.

Eine Unterhaltung nach Bedarf kann u. U. zu einem héheren Uberwa-
chungsaufwand und somit zu héheren Kosten fihren, als bisher veran-
schlagt. Auch lassen sich moglicherweise bisher eingesetzte Maschinen
(z. B. zur Béschungsmahd) nicht mehr effizient genug einsetzen, so dass
ggf. andere oder weitere Maschinen erworben werden muissen. Kosten fur
Initialmaflnahmen (z. B. Einbau von Totholz) schlagen im Jahr der Umset-

zung zu Buche.
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Eine effiziente Gewdsserunterhaltung ist daher von vielen Faktoren abhéan-
gig. Es gilt vor allem, fir jeden Planungsabschnitt einen Zeithorizont (bis

wann soll welches Entwicklungsziel erreicht sein?) festzulegen.

Einen Uberblick Uber mégliche Varianten innerhalb der Gewdasserunterhal-

tung in Bezug auf Kostenentwicklung (exemplarisch) und Zielerreichung gibt

die folgende Abbildung:

Vergleichs- Kostenentwicklung Wirkung Wirkung
parameter/Ziele | (nach 30 und 100 Jahren) tnadl 30 Jahren) (nach 30 Jahren)
Variante 1 30 Jahre: 12.984,64 €

LWeiterfiihrung der :

dcsseitiaen Bl 100 Jahre: 95.664,86 €

haltung®

Ziel der Verbesserung
der Gewésserokologie
werden nur bedingt

erreicht

Variante 2
LAnlage von Ufer-
gehdlzen®

30 Jahre:

Variante 3 10.500,37 €
HSekundédrave und
Eigendynamische
Entwicklung mit

8 m breiten Ufer-
randstreifen®

100 Jahre: 43.536,91 €

Kostenamaortisierung nach
45 Jahren

Variante 4 30 Jahre: 19.555,70 €
HSekundéirave und
Eigendynamische
Entwicklung mit
15 m breiten Ufer-

randstreifen®

100 Jahre: 59.718,80 €

Kostenamortisierung nach
50 Jahren

Ziele werden innerhalb

Variante 5

.Bau eines leitbild-
konformen
Flie Bgewissers”

des Zeirraumes voll-
standig erreicht,
Kostensenkung nur
sehr langfristig

Zielerreichungsgrad

- sehr hoch - hoch - gering - sehr gering

mittel

Abbildung 26: Beispielmatrix zur Verdeutlichung der Uberlegungen zur

Kosteneffizienz [17]

Um einen Uberblick Uber die Entwicklung der Kosten fur die Gewésserun-
terhaltung zu erhalten, ist die Erstellung eines Unterhaltungsplans sinn-

voll. Hier sollten insbesondere Angaben zu den bisherigen Kosten fur die
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unterschiedlichen Arbeitsschritte je Gewdsserabschnitt enthalten sein. Die
Kosten der verdnderten Gewdsserunterhaltung lassen sich dann besser ge-

genuber stellen, so dass ein Vergleich méglich wird.

Einen guten Uberblick Uber Méglichkeiten der Erstellung eines Unterhal-
tungsplans und Auswahl effizienter UnterhaltungsmafBnahmen verschafft
das DWA-Merkblatt M 610 [17]. Neben allgemeinen rechtlichen und éko-
logischen Grundlagen der Unterhaltung werden einzelne Unterhaltungs-
mafBnahmen in Steckbriefen vorgestellt, Hinweise zur DurchfGhrung sowie

Angaben zu entstehenden Kosten gegeben.

Umsetzungs- und Férdermdéglichkeiten

FOr Maflnahmen zur Verbesserung der Durchgéngigkeit und der Gewdésser-
struktur (Gewdsserentwicklung, Auenentwicklung) stehen zahlreiche For-

derprogramme zur Verfigung [9].

Dartber hinaus besteht im Rahmen der Bauleitplanung auch die Méglich-
keit, im Zuge der Eingriffs- / Ausgleichsplanung MaBnahmen zur Gewdésser-
und Auenentwicklung in einem Kompensationsfléchenkataster zu integrie-

ren, wie es die Stadt Munster (,Komkat”) [10] bereits realisiert hat.

Um die Umsetzung von Mafinahmen méglichst zigig und effizient voran zu
bringen, sollten mehrere Maflnahmen zu einem Projekt zusammengefasst
werden. Férdermittel kénnen auf diese Weise z. B. fur ein Projekt ,Struktur-
anreicherung des Emmerbachs zwischen Station X und Station Y beantragt
werden und nicht fir jede EinzelmaBBnahme. Die Zusammenfassung von

Mafinahmen erleichtert zusatzlich den Verwaltungsaufwand.

Einige der in diesem Konzept genannten Ma3nahmen lassen sich bereits
mit geringem zeitlichen und finanziellen Aufwand z. B. im Rahmen der Ge-
wdsserunterhaltung umsetzen. Die Einbindung von weiteren Akteuren im
Vorfeld kann zu positiven Synergien fuhren. Dies gilt insbesondere fur
Maflnahmen zum Hochwasserschutz, fir die Schaffung von Naturerlebnis-
bereichen (z. B. durch die Einbindung von Schulen oder Vereinen) oder fur

MaBnahmen zur Offentlichkeitsarbeit.
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Die Angaben sind Uberwiegend der Broschire zu Férderprogrammen im

Rahmen der wasserwirtschaftlichen Bewirtschaftungsplanung in NRW ent-

nommen (MUNLY, 2009) und wurden auf Aktualitdt gepruft.

Weitere Hinweise zu Férdermitteln im Bereich Energie und Umwelt der

Stadt MuUnster siehe:

http://www.muenster.de/stadt/umwelt/wu_foerdermittel.html

Férderprogramm

Forderbereiche/ Maf3nahmen

Zuwendungsart /
Empfénger

Férderprogramme fir den Gewdsserschutz

NRW-Programme

Richtlinie Gber die
Gewdhrung von
Zuwendungen fur
Maf3inahmen des
~Aktionsprogramm zur
naturnahen Entwicklung
der Gewdsser 2. Ordnung
und sonstiger Gewésser
in NRW*

(Rd.Erl. d. MKULNYV v.
07.11.2011, IV-5-2202 -
6551)

Geférdert werden Ma3inahmen, die sich aus

dem KNEF ergeben u. der Erhaltung o.
Verbesserung der Gewdssergite dienen;

dies sind insbesondere:

Aufstellung u. Fortschreibung von KNEFs
Ankauf von Uferrandstreifen,
Nutzungsausfallentschédigung,

Verbesserung der Strukturvielfalt.

Anteilsfinanzierung
von 40% bis zu 80%
for Gemeinden,

Gemeindeverbdnde

und Wasserverbéande

Richtlinie Uber die
Gewdhrung von
Zuwendungen fir
Mafinahmen des
Wasserbaus einschlieflich

Talsperren

(Rd.Erl. d. MUNLV v.
30.06.2009, IV 5 - 4000 -
22250)

Geférdert werden im Zusammenhang mit
der Umsetzung der WRRL:

Untersuchungen, Erhebungen und

Planungen,
Wasserbauliche Mafinahmen (u. a.):

Ausbau zu naturnahen Gewdéssern,

Mafinahmen zur 6kologischen Verbesserung

der Gewdsser, Erwerb von Uferrandstreifen,

Hochwasserschutzmafinahmen,
Grunderwerb im Umfang der benétigten
Flachen, Anlage von Fischtreppen,

Fischpéssen, Fischuntersténden und

Anteilsfinanzierung
von 40% bis zu 80%
fur Gemeinden,
Gemeindeverbdande
und sonstige
juristische Personen
des 6ffentlichen

Rechts
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Férderprogramm

Férderbereiche/ Mainahmen

Zuwendungsart /
Empfénger

Flachwasserzonen fur Laichplatze.

Richtlinie Gber die
Gewdhrung von
Zuwendungen fir eine
.Ressoucenschonende
Abwasserbeseitigung
NRW*

(Rd.Erl. d. MKULNYV v.
01.01.2012, IV-7-025
088 0010)

Es werden Zuwendungen fur
Investitionsmaf3nahmen im Bereich der

Abwasserentsorgung gewdhrt.

Gewdhrung von
Zuschussen o.
zinsvergunstigten
Darlehen an
Gemeinden,
Gemeindeverbdnde,
Behérden,

Anlagebetreiber

Richtlinien Gber die
Gewdhrung von
Zuwendungen fur die
Gefahrenermittlung und
Sanierung von Altlasten
sowie fur weitere
MaBnahmen des

Bodenschutzes

(Rd.Erl. d. MUNLV v.
08.10.2009, IV-4-
551..01)

U. a. Zuwendungen fur
Geféhrdungsabschétzungen und
Sanierungsuntersuchungen im
Zusammenhang mit kommunalen
Planungen fir die Wiedernutzbarmachung

von Altablagerungen oder Altstandorten.

Projektférderung mit
Anteilsfinanzierung
von 80% an

Gemeinden (u. a.)

NRW Programm
Landlicher Raum 2007 -
2013:

(Umsetzung des EU-
Programms ELER:
Europdischer
Landwirtschaftsfonds fur
die Entwicklung des

landlichen Raums)

Insgesamt 4 Schwerpunkte, u. a.:

Punkt 2: Verbesserung der Umwelt u. der

Landschaft

Punkt 3: Lebensqualitét im landlichen Raum

u. Diversifizierung der landlichen Wirtschaft

Férderung nach:

Richtlinien zur Férderung
der Anlage von
Uferrandstreifen (Rd.Erl.
d. MUNLYV v. 05.06.2007,

Anlage von Uferrandstreifen fur die Daver

von mind. 5 Jahren.

Die Zuwendung
erfolgt als
Projekiférderung bzw.
Festbetragsfinanzieru

ng nach
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Férderprogramm

Férderbereiche/ Mainahmen

Zuwendungsart /
Empfénger

11-4-72.40.42

Flachengréfe an:
Landwirte, Landnutzer

(u.a.)

Férderung nach:

Richtlinien zur Férderung

einer markt- und Standort

angepassten
Landbewirtschaftung
(Rd.Erl. d. MUNLYV v.
09.07.2010, 1l-4-
72.40.32)

Extensive Dauergrinlandnutzung,

EinfGhrung oder Beibehaltung ékologischer

Produktionsverfahren,
Anlage von BlUhstreifen

Anbau von Zwischenfrichten

Die Zuwendung
erfolgt als
Projektférderung bzw.
Festbetragsfinanzieru
ng nach
Flachengréfie an:
Landwirte, Landnutzer

(v. a.)

Férderung nach:

Rahmenrichtlinien Gber
die Gewdhrung von
Zuwendungen im
Vertragsnaturschutz
(Rd.Erl. d. MKULNYV v.
21.06.2011, 1l 4-
941.00.05.01)

Insbesondere in NSG, gesetzl. geschitzte
Biotope (§ 62):
Naturschutzgerechte Bewirtschaftung von

Gronland,

Naturschutzgerechte Bewirtschaftung von

Ackerflachen,

Erhaltung, Neuanlage u. Pflege von

Streuobstwiesen,

Erhaltung, Pflege und Anlage von Hecken u.

Feldgehdlzen.

Die Zuwendung
erfolgt als Zuschuss je
nach Flachengréfie
an: Landwirte,

Landnutzer (u. a.)

Férderung nach:

Richtlinien Gber die
Gewdhrung von
Zuwendungen zur
Erhaltung u.
Verbesserung des
landlichen Erbes im
Bereich Naturschutz (Art.
57 Richtlinien), v.
25.09.2007, llI-
4.942.00.00

Férderung nur in bestimmten

Gebietskulissen:

Anlage von Blénken und

Artenschutzgewdssern,

Wiederverndssungen u.

Renaturierungsmafinahmen.

Kofinanzierung von
EU und Land;
Eigenanteil des
Maf3inahmentrégers
(Landwirt,
Landnutzer) wird je
nach Maflnahme

festgelegt.
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Férderprogramm

Férderbereiche/ Mainahmen

Zuwendungsart /
Empfénger

NRW-Ziel 2-Programm
2007 - 2013

.Regionale
Wettbewerbsfahigkeit und
Beschéftigung”:
(Umsetzung des EU-
Programms EFRE:
Europédischer Fonds fur

regionale Entwicklung)

Trdager: MWME NRW

Innerhalb der Prioritétsachse 3 ,,Nachhaltige
Stadt- und Regionalentwicklung” kénnen z.
B. die Beseitigung von Umweltschéden und
die Umnutzung von Standorten for Zwecke
der Landesentwicklung und der

ErholungserschlieBung geférdert werden.

Die Mittel mussen in
gleicher Héhe
kofinanziert werden
und gehen u. a. an
offentliche
Verwaltungen,
Verbénde,
kommunale
Einrichtungen,

Unternehmen usw.

Bundesweite Programme

Allianz Umwelistiftung

Ausgewdhlte forderfahige MaBnahmen:

Renaturierung intensiv genutzter

Lebensrdume,

Férdermafinahmen zum Arten-, Biotop-,
Boden-, oder Gewdsserschutz. Schaffung
von funktionierenden Uberflutungsréumen /
Retentionsrdumen zum Hochwasserschutz
und Renaturierungsprojekte fir ein
naturnahes Landschaftsbild an Flussufern;
Projekte zum Erhalt und Schutz von
natirlichen Lebensraumen und von Tier-
und Pflanzenarten sowie zur Schaffung von

Erholungsréumen fur Einwohner,

MaBnahmen der Umweltkommunikation (z.

B. Ausstellungen).

Der Héchstférdersatz
betragt i. d. R. 50%
des Projektvolumens
fur gemeinnutzige
Organisationen und

Einrichtungen

Deutsche Bundesstiftung
Umwelt (DBU)

Ausgewdhlte férderfdhige MaBBnahmen:

Projekte mit dem Ziel der Entwicklung von
Technologien zur Vermeidung und
Verminderung umweltschédlicher
Emissionen in Grundwasser und

Oberflachengewéssern,
Naturschutz in genutzten Landschaften,
vorrangig Projekte, die einer Erholung der

Strukturvielfalt zum Schutz bedeutender

Die Férderung erfolgt
in Form eines
Zuschusses mit
Eigenanteil an
natirliche u.
juristische Personen
des privaten u.
éffentlichen Rechts
(mit Schwerpunkt auf

kleinere u. mittlere
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Férderprogramm

Férderbereiche/ Mainahmen

Zuwendungsart /
Empfénger

Arten dienen oder der Entwicklung von
Landnutzungskonzepten, die
unterschiedliche Nutzungsanspriche

zusammenfUhren und erproben,

Férderschwerpunkt ,Umweltkommunikation

u. Kulturgiterschutz”

Unternehmen)

Deutsche Umwelthilfe
(DUH)

Ein Schwerpunkt liegt beim Thema
FlieBgewdésserschutz im Rahmen des
Netzwerks ,Lebendige Flusse”:
Férderung umsetzungsorientierter

Naturschutzprojekte,

Flachenkaufe.

Gefdrdert werden nur
nachweisbare Kosten
von gemeinnuitzigen
Verbénden,
Umweltschutzorganis
ationen, Schulen,

usw.

EU-Programme

Europdischer
Fischereifonds (EFF)

Unter der Zielsetzung ,Schutz der
Wasserfauna und —flora” kénnen u. a.

gefoérdert werden:

Sanierung von Binnengewdéssern einschl.
Laichgrinde u. Routen wandernder Fische
sowie Verbesserung des Fischauf- und -

abstiegs.

Anteilsfinanzierung:
Héchstférderséatze
ohne Beteiligung
privater BegUnstigter
bis 50%;

Die Zahlung erfolgt
nach dem

Erstattungsprinzip

LIFE+ Ausgewdhlte forderfahige MaBnahmen in Der Hochstsatz der
Bezug auf die WRRL sind: Kofinanzierung
Projekte zur Verbesserung der betréigt 50% und
Wasserqualitét durch die Entwicklung richtet sich an
kosteneffizienter MafBnahmen (Studien, offentliche oder
Erhebungen, Entwicklung von Modellen und private Stellen,
Szenarien, Monitoring), Akteure und
Projekte / MaBnahmen im Themenkomplex Einrichtungen
Anpassung an den Klimawandel im Rahmen
der Umsetzung der WRRL,
MaBBnahmen zur Sensibilisierung der
Offentlichkeit.
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Férderprogramm

Férderbereiche/ Mainahmen

Zuwendungsart /
Empfénger

Férderung sonstiger MaBnahmen (Natur- und Landschaftsschutz)

NRW-Programme

Richtlinien Uber die
Gewdhrung von
Zuwendungen fir
Mafinahmen des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege
(Férderrichtlinien
Naturschutz — F6Na)
(Rd.Erl. d. MUNLYV v.

16.03.2001 Il1-6-
618.01.02.00)

MafBBnahmen for Naturschutz und

Landschaftspflege, insbesondere:
Pldne und Gutachten,

Pflege- und Entwicklungsmafinahmen,
Erhaltungsmaf3nahmen,
Grunderwerb,

Pacht,

Entwicklung und Pflege von fur den

Biotopverbund bedeutenden Fléachen,

Betreuung von Naturschutzgebieten nach §
34 Abs. 5 LG,

ArtenschutzmaBnahmen gem. § 60 LG,

Enteignung, Entschddigung, Ausgleich.

u. a. Gemeinden,
Gemeindeverbénde
und andere
Gebietskérperschafte
n des éffentlichen
Rechts mit Ausnahme

des Bundes.

Richtlinie Gber die
Gewdhrung von
Zuwendungen zur
Férderung einer
integrierten léndlichen

Entwicklung

(Rd.Erl. d. MUNLV v.
18.03.2008 I1-6-
0228.22900)

Sicherung und Weiterentwicklung des
landlichen Raums als Lebens-, Arbeits-,
Erholungs- und Naturraum. Geférdert

werden (u. a.):

Flurbereinigungsverfahren nach dem
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG),
Freiwilliger Landtausch gem. 8§ 103 a bis
103 k Flurbereinigungsgesetz (FlurbG).

Richtlinien Uber die
Gewdhrung von
Zuwendungen aus Mitteln

der Fischereiabgabe

(Rd.Erl. d. MUNLV v.
25.11.1997, Il B-6-
760.52)

Grundsétzlich kommen alle fischereilichen

Mafinahmen in Betracht:
Aufstellung von Hegeplénen,

Untersuchungen zum Bestand und zu den

Lebensrdumen von Fischen,

Kleinere Maflnahmen zur

Biotopverbesserung.

Es werden Projekte
mit einer
Anteilsfinanzierung
von 10 - 60 %
geférdert.

Richtlinien Gber die

Gewdhrung von

Insbesondere kann die naturschutzgerechte

Bewirtschaftung von Grinland in folgender

Die Férderung soll

sich auf
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Férderprogramm

Férderbereiche/ Mainahmen

Zuwendungsart /
Empfénger

Zuwendungen im
Vertragsnaturschutz
(Rahmenrichtlinie

Vertragsnaturschutz)

(Rd.Erl. d. MUNLV v.
01.01.2008, lll-4-
941.00.05.01)

Weise geférdert werden:

durch Nutzungsbeschrankungen und -
verzichte auf Grunlandfléchen zum Schutz
von Feuchtwiesen und Gewdsserauen, zum
Schutz und Erhalt von Grinlandfléchen in
Mittelgebirgslagen, zum Schutz von
Biotopen mit kulturhistorischer Bedeutung

und zum Schutz von Biotopen nach § 62 LG,

durch Uber bestehende Vorgaben
hinausgehende Nutzungsbeschrénkungen in
Naturschutzgebieten, in Gebieten von
gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-
Gebiete) und Europédischen

Vogelschutzgebieten,

durch Pflege aufgegebener

landwirtschaftlicher Nutzfléchen,

durch Umwandlung von Acker in Grinland

mit anschlielender extensiver Nutzung.

Naturschutzgebiete,
auf besonders
geschitzte Biotope
nach § 62 LG und
sonstige
Biotopverbundfléchen

konzentrieren.

Zuwendungsempféng
er sind Landwirte und
andere
Landbewirtschafter,
die sich fur die Dauer
von mindestens funf
Jahren dazu
verpflichten, die
Flachen geméf den
vereinbarten
Bewirtschaftungsgrun
dsdtzen zu

bewirtschaften

Die Zuwendungshéhe
richtet sich nach der
Grof3e der Flachen
und den vereinbarten
Nutzungsbeschréanku

ngen und Leistungen.

Weitere Férderméglichkeiten

Nordrhein-Westfalen-
Stiftung

UnterstiUtzt werden gemeinnUtzige Vereine,
Verbénde oder ehrenamtlich arbeitende

Initiativen z. B. fur den Flachenkauf.

Stiftung Umwelt und

Entwicklung Nordrhein-

UnterstUtzt werden gemeinnitzige

Organisationen, Kirchengemeinden und

Westfalen Kérperschaften des éffentlichen Rechts in
NRW z. B. fir MaBnahmen zur Beteiligung
der Offentlichkeit.
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Rechtliche Rahmenbedingungen

Bei der Umgestaltung eines Flieflgewdssers ist zu beachten, ob es sich um

eine genehmigungspflichtige oder —freie Ma3inahme handelt.

Ein Gewdsserausbau liegt nach § 67 WHG bei ,der Beseitigung und der
wesentlichen Umgestaltung eines Gewdssers oder seiner Ufer vor”. Je nach
Gewadsserkategorie und Zustandigkeit ist ein Antrag geméfl § 68 WHG zu
erarbeiten. Ist das Vorhaben nach ,Prifung des Einzelfalles” (UVPG) UVP-
pflichtig, muss eine Planfeststellungsverfahren durchgefihrt werden, wel-
ches dem Verwaltungsverfahrensgesetz unterliegt und formelle Rahmenbe-
dingungen (z. B. Beteiligung der Offentlichkeit) beinhaltet. Diese Verfahren
sind zeitintensiv (oft mehrere Jahre). Ansonsten ist ,lediglich” ein Plange-
nehmigungsverfahren erforderlich, welches im Grunde ,formlos” ist. Dabei
darf die Genehmigung nur erteilt werden, wenn ,eine Beeintréchtigung des
Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dauerhafte,
nicht ausgleichbare Erh6hung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstérung
naturlicher Rickhalteflachen, vor allem in Auwaldern, nicht zu erwarten ist”

(§ 68 WHG).

Ist die Umgestaltungs- oder EntwicklungsmaBnahme von geringem Umfang
und ist die Auswirkung auf Wassersténde (besonders Hochwasser) und Ab-
flussregime nicht wesentlich, besteht keine Genehmigungspflicht und die

Mafinahme kann im Zuge der Unterhaltungsarbeiten durchgefGhrt werden.

In Tabelle 13 findet sich eine Gegenuberstellung, welche Mafinahmen po-
tenziell genehmigungspflichtig und welche potenziell genehmigungsfrei

sind, wobei die Abgrenzung nicht immer eindeutig ist.

Die Erfahrungen zeigen: Alles ist méglich, wenn alle einverstanden

sind!

Es empfiehlt sich daher, frihzeitige Abstimmungsgespréche mit der zustan-
digen Genehmigungsbehérde, weiteren Fachbehérden und Anliegern auf-

zunehmen.
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Das folgende Ablaufschema verdeutlich den ,Findungsprozess”.

Vorhaben

Wesentliche
Auswirkungen?

Maflnahme im Zuge der
Unterhaltung méglich

genehmigungsfrei

Beteiligte sind
sich einig

Entwurf und Antrag auf
Genehmigung § 68 WHG

Screening

Plangenehmigung

Entwurf und Antrag auf
Genehmigung § 68 WHG

Scoping

Entwurf und Antrag auf
Genehmigung § 68
WHG;

Plangenehmigung

zzgl. UVS, LBP, AFS

Planfeststellung
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Tabelle 13: Gegenuberstellung Gewdasserausbau —
Gewdsserunterhaltung (nach [2])
Gewaisseraushau Gewasserunterhaltung

genehmigungspflichtig

genehmigungsfrei

Malnahmen am Gewasser

Das gesamte Profil eines Gewéassers
wird verandert oder ein Gewasser wird
einschliellich seiner Ufer in seiner
bisherigen Gestalt verandert.

Die Umgestaltung soll wesentlich sein;
dies trifft zu, wenn sie sich auf den
Wasserstand, Wasserabfluss,
FlieRgeschwindigkeit,
Selbstreinigungsvermdégen, Fischerei
oder Naturhaushalt und
Landschaftshild in bedeutsamer
Weise, also merklich auswirkt.

Die Wesentlichkeit einer
Umgestaltung bezieht sich nicht nur
auf dulRere
Gestaltungsverdanderungen, sie kann
sich auch aus verborgenen
wasserwirtschaftlichen oder
oOkologischen Auswirkungen ergeben.

Herstellen eines
Umgehungsgerinnes, z.B. bei
einem Wehr oder einem
Stillgewasser im Hauptschluss
insbesondere wenn Interessen
Dritter, z.B. Anlieger, Flachennutzer
etc., betroffen sind.

Aufstau von Gewassern zur
Gewasserbenutzung (Teiche,
Wasserkraftanlagen)

Herstellen, Beseitigen, wesentliche
Umgestaltung von Gewéssern.
Stauanlagen im Hauptschluss.
Deich- und Dammbauten

Beseitigung der massiven Ufer- und
Sohlsicherung in grofiem Umfang.

Gestaltende MalRnahmen
(Entwicklungsmafinahmen) von
geringem Umfang oder unwesentliche

und offensichtlich nicht ins Gewicht

fallende Malnahmen sind kein
Gewdsserausbau.

Umgestaltung von Sohlstufen zur
rauen Rampe, sofern es sich um
kleinrdumige Umgestaltungen und
die Herstellung der Durchgangigkeit
handelt.

Einbringen von Totholz zur
Férderung der Eigenentwicklung

Einbringen von Stérsteinen oder
Geschiebedepots zur Unterstiitzung
des Geschiebegleichgewichtes

Punktuelle Beseitigung einer
massiven Ufersicherung mit einer
begleitenden ingenieurbiologischen
Sicherung.

Wiederherstellung der
Durchgéngigkeit der Gewassersohle
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8 Zusammenfassung und Fazit der MaBnahmen

Der Emmerbach im Suden der Stadt Munster ist mit gut 138 km? oberirdi-
schem Einzugsgebiet das gréfite hydrografisch linksseitige Nebengewdésser
der Werse. Die Nutzung ist regionaltypisch weitestgehend landwirtschaftlich
gepragt, der Ausbauzustand des Gewéssers dementsprechend der Meliora-
tion unterworfen und auf optimale Vorflutverhdalinisse for die Drénagen der
landwirtschaftlichen Fléchen und Hochwasserschutz for die Infrastruktur
ausgelegt. Als Besonderheit unterquert das Gewdésser den Dortmund-Ems-

Kanal durch zwei gro3dimensionierte DUkerbauwerke.

Der Emmerbach ist als erheblich verénderter Wasserkorper (HMWB) klassi-
fiziert, daher fordert die Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), bis 2015 (mit

Verlangerung bis 2027) das gute 6kologische Potenzial herzustellen.

Der fur die Unterhaltung zusténdige Wasserverband Amelsbiren-Hiltrup
hat in Abstimmung mit der UWB Munster, auch im Hinblick auf die gesetzli-
chen Erfordernisse der EG-WRRL, ein Konzept zur naturnahen Entwicklung
von FlieBgewdssern (KNEF) in Auftrag gegeben, welches Grundlage fir alle
Mafinahmen zur Erreichung des guten 6kologischen Potenzials am Emmer-

bach und Voraussetzung fir Zuwendungen des Landes ist.

In diesem KNEF werden Entwicklungsziele auf Grundlage des Leitbildes und
der Restriktionen sowie generelle und spezifische Ma3nahmen vorgestellt,

um das o. g. gute 6kologische Potenzial zu erreichen. Dazu gehéren u. A.

o Strukturanreicherung innerhalb des Gewdésserprofiles
(Aufwertungsstrahlweg),

0 Herstellen / Optimieren der Durchgéngigkeit,
a Erstellen von Trittsteinen / Strahlurspringen,
a Entwickeln von Initialpflanzungen / Gehélzgruppen,

0 Schaffen eines Entwicklungskorridors.

ik
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Aufgrund der mannigfaltigen Restriktionen (Infrastruktur, landwirtschaftli-
che Nutzung, Schutzgebiete, Helm-Azurjungfer, Duker...) und der erstellten
Kostenschéatzung ist nicht davon auszugehen, dass alle vorgestellten Maf3-

nahmen umgesetzt werden kénnen.

Vielmehr soll dieses KNEF als ,Leitfaden” oder ,Checkliste” auf Grundlage
einer integralen Betrachtung dienen. Wo immer es die zukiUnftigen Rah-
menbedingungen zulassen, sollte angestrebt werden, die Maflnahmen des

KNEF zu berucksichtigen. Beispiele sind:
0 Zeitnah nutzbare Flachen der 6ffentlichen Hand

O Anfragen von Gewasseranliegern zur Méglichkeit ékologischer
Verbesserungen

o Strukturanreicherung bei Erhalt der Dranvorflut méglich
a Eingriffs- / Ausgleichsverpflichtungen von Baulasttrégern
o Neubau von Brucken

a Stadtentwicklung / Attraktivierung

0 Extensivierung der Nutzung landwirtschaftlicher Fléchen

a Verkaufsbereitschaft / Verzichtsbereitschaft von Eigentimern
gewasserbegleitender Flachen

a Verlegung von Ver- / Entsorgungsleitungen

Dabei ist das KNEF nicht als abschlieBende Aufzdhlung anzusehen. Es ist

fortzuschreiben und bei Bedarf zu ergénzen.

Minden, Hoxter, April 2013

Sénnichsen Klaerding Figura Peters
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Anhang A:  MafBnahmentabelle
9 €
Stationierung 0 © bekannte
Planungs- © £ 2N . .
. km = MABNAHME 5 (& w Einschrénkungen/
abschnitt b3 8 |Z = ot e
(von - bis) o = |t a Restriktionen
- 0 (B w
-} N | D
Schutz und Weiterentwicklung des vorhandenen Uferstreifens, § 62-Biotop: Gewasserlauf
0+000 0+600 L 2 2b
Breite ca. 10 m (km 04800 bis 1+200 und
km 1+450 bis 3+300 d
Strukturanreicherung (u. a. Einsatz von Totholz als Stré- m 'S Jun
de Flache bei k
0+000 |0+800 mungslenker) zur Initiierung der eigendynamischen Entwick- 2 2 angrenzende rldche bet km
| 14200 rechts;
ung
Nr. 1 Altlast- / Verdachtsflache:
(0+000 - 3+350) 02000 |oxs00 | R Schutz und Weiterentwicklung des vorhandenen Uferstreifens, ) ) km 04700 bis 0+800 link-
(Hinweis: km 0+000 - Breite ca. 10 m sseitig;
14450 nicht WV Amelsb- Verbessern der Durchgéngigkeit durch Umgestaltung der Versorgungsleitung (Freilei-
ren-Hiltrup) 0+180 Rauen Gleite 2 tung) kreuzt bei km 1+450;
(Raue Gleite; evil. wilder Verbau; ggf. prifen) Bau-/ Bodendenkmiler (Le-
Unterhaltungstyp: 1
sefundstellen) im Gewésser-
0+600 |1+200 R | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 2 2
umfeld vorhanden
Entfernen von Zaunanlagen, -resten aus dem Uferbereich
0+700 L | (sofern nicht benétigt ggf. Rickbau Zaun entlang des Gewds- 2
sers)
0+780 terrestrische Durchgéngigkeit der Ufer z.B. durch Anlage von 4
Bermen optimieren
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Einrichten eines Entwicklungskorridors (Breite ca. 40 - 100 m)

Stationierung dE> o bekannte
Planungs- o B . .
’ km = MABNAHME 5 |2 9 Einschréinkungen/
abschnitt o 8 |Z = .
(von - bis) o = |t a Restriktionen
— 0 (O w
> N |4 D
(Brucke)
0+800 |3+300 L | Extensive Nutzung der Flachen im Gewdésserumfeld 2 2
Schutz und Weiterentwicklung des vorhandenen Uferstreifens,
0+800 |1+800 L 2 2d
Breite ca. 10 m
Schutz und Weiterentwicklung naturnaher Strukturen im und
0+800 |3+300 4 2
am Gewdsser
Entfernen MUl / Schnittgut aus dem unmittelbaren Gewés-
serumfeld zur Vermeidung von Sickerwassereintrdgen in das
0+980 L 4
Gewdsser
(Gehélzschnittgut im Uferbereich)
Méglicher Standort zur Durchfihrung von Offentlichkeitsar-
2+100 L 2
beit / Schaffen einer Zugangsméglichkeit zum Gewdésser
Nadelgehdlze ab Béschungsoberkante entfernen; Entwick-
2+200 |2+600 R 2 2e
lung standortgerechter Gehélze
2+780 |3+300 R | Extensive Nutzung der Flachen im Gewdésserumfeld 2 2
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Stationierung dE> o bekannte
Planungs- o B . .
’ km = MABNAHME 5 |2 9 Einschréinkungen/
abschnitt o 8 |Z = .
(von - bis) o = |t a Restriktionen
— 0 (O w
> N |4 D

Verbessern der Standortbedingungen durch Strukturvielfalt in

3+350 den Bereichen unmittelbar vor Einlauf / Auslauf Duker 2 3
(DUker Dortmund-Ems-Kanal)
Bedarfsunterhaltung (Gehdlzpflege, Rdumung von Abfluss- =  Bau-/ Bodendenkmaler (Le-

3+400 |3+600 4 1
hindernissen, Unrat etc.) sefundstellen) im Gewésser-

feld vorhand

Schutz und Weiterentwicklung naturnaher Strukturen im und vmield vornanden

3+400 |3+600 4
am Gewdsser
Trittstein: Schaffen von Flutrinnen mit Stillwasserbereichen

3+600 (44000 inkl. naturnaher, standortgerechter Vegetation (Réhricht,

Nr. 2 Schilf)
(3+350 - 5+350) Verbessern der Durchgéngigkeit durch Rickbau / Umgestal-
34650 tung des Querbauwerks )
. +
Unterhaltungstyp: 1 (Durchlassbauwerk; Ufer durchgéngig; Sohlschwelle vorhan-

den; Durchgéngigkeit prifen)
Strukturanreicherung (u. a. Einsatz von Totholz als Stro-

3+700 (54000 mungslenker) zur Initilerung der eigendynamischen Entwick- 2 5
lung

3+700 (54000 L | Entwicklung standortgerechter Gehélze (Beschattung) 2
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Pl Stationierung §’ @ bekannte
anungs- ) 1 9 @
9 km = MABNAHME Els o Einschrénkungen/
abschnitt o 8 |Z = .
(von - bis) o = |t a Restriktionen
— 0 (O w
> N |4 D
3+700 |5+000 Herausnahme / Ersatz der Béschungsfuf3sicherung, beidseitig 2
3+700 (54000 R | Entwicklung standortgerechter Gehélze (Beschattung) 2 5
3+700 (54000 Extensive Nutzung der Fléchen im Gewdésserumfeld 2 5
Trittstein: Schaffen von Flutrinnen mit Stillwasserbereichen
3+700 |4+000 R [inkl. naturnaher, standortgerechter Vegetation (Réhricht, 2
Schilf)
Entfernen MUl / Schnittgut aus dem unmittelbaren Gewas-
serumfeld zur Vermeidung von Sickerwassereintragen in das
3+840 L 4
Gewdsser
(Rasenschnittgut im Uferbereich)
Entfernen MUl / Schnittgut aus dem unmittelbaren Gewés-
serumfeld zur Vermeidung von Sickerwassereintréagen in das
4+020 L 4
Gewdsser
(gréf3ere Laubhaufen im Uferbereich)
4+200 |4+600 R [ Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 2 5
4+200 |4+600 L | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 2 5
44700 |5+000 2

Trittstein: Anlage / eigendynamische Entwicklung einer Se-
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Stationierung dE> o bekannte
Planungs- o B . .
’ km = MABNAHME 5 |2 9 Einschréinkungen/
abschnitt o 8 |Z = .
(von - bis) o = |t a Restriktionen
— 0 (O w
> N |4 D
kundérauve
Méglicher Standort zur Durchfihrung von Offentlichkeitsar-
4+700 2
beit; Stichwort: Landschaftspark Kanalinsel
Verbessern der Standortbedingungen durch Strukturvielfalt in
5+350 den Bereichen unmittelbar vor Einlauf / Auslauf Diker (Doker | 2 7
Dortmund-Ems-Kanal)
Einrichten eines Entwicklungskorridors (ca. 40 - 100 m)
5+400 |7+100 Herausnahme / Ersatz der Béschungsfu3sicherung, beidseitig 2 9
Schutz und Weiterentwicklung des vorhandenen Uferstreifens, = Versorgungsleitungen (u. a.
5+400 |6+600 R 2 9
Breite ca. T0 m querend bei km 54300 u.
km 6+700);
54400 | 64700 L Schutz und Weiterentwicklung des vorhandenen Uferstreifens, ) 9 m )
+ + . . .
Nr. 3 Breite ca. 10 m »  Ruckhaltebecken links bei
km 6+200;
(5+350 -7+100) Strukturanreicherung (u. a. Einsatz von Totholz als Stré-
L . . . = Altlast- / Verdachtsfléche:
5+400 |7+100 mungslenker) zur Initilerung der eigendynamischen Entwick- 2 9 . .
Unterhaltungstyp: 1 km 6+300 bis 6+600 link-
lung
sseitig oberhalb Rickhalte-
Entfernen MUl / Schnittgut aus dem unmittelbaren Gewés- becken
6+550 serumfeld zur Vermeidung von Sickerwassereintragen in das 4
Gewdsser
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Stationierung dE> o bekannte
Planungs- © E|2R . .
S km = MABNAHME 5 |2 9 Einschréinkungen/
abschnitt . A 8 |Z = o
(von - bis) 8 = |5 o Restriktionen
) N |5 D
(MUl im Gewasser (Autoreifen; Fahrrad..))
ggf. verlegen bzw. anpassen des Wegeverlaufs (Fuf3-, Rad-
6+600 |6+800 R 2
weg)
6+600 |6+900 R | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 2 10
Schutz und Weiterentwicklung des vorhandenen Uferstreifens,
6+700 |6+900 L 2 10
Breite ca. 10 m
6+900 |7+100 R | Entwicklung standortgerechter Gehélze (Beschattung) 2 10
6+900 |7+100 R | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 3 10
6+900 |7+100 L | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 3 10
Einrichten eines Entwicklungskorridors (ca. 40 - 100 m)
Verbessern der Durchgdngigkeit durch Umgestaltung der
7+100 2
Sohlschwellen / Stotzschwellen in ,Raue Gleiten”
7+100 |8+300 R | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 3 10
Nr. 4 7+100 |8+300 R | Entwicklung standortgerechter Gehélze (Beschattung) 3 10 |= Hochwasserempfindlicher
Bereich
(7+100 - 8+700) 7+100 |8+300 | L |Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m (Ausnah- 3 10
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KNEF Emmerbach - Kilometer 16+000 bis MUndung in die Werse — Anhang

(Bricke; Sohle durchgéngig, Ufer optimieren)

Stationierung dE> o bekannte
Planungs- o B . .
’ km = MABNAHME 5 |2 9 Einschréinkungen/
abschnitt o 8 |Z = .
(von - bis) o = |t a Restriktionen
— 0 (O w
> N |4 D
me: Siedlungsbereich) Siedlungsstrecke;
Unterhaltungstyp: 3 " .
gstyp 7+100 |7+800 L | Herausnahme / Ersatz der Béschungsfu3sicherung, linksseitig | 3 10 Rickhaltebecken bei km
8+450;
Strukturanreicherung (u. a. Einsatz von Totholz als Stré-
L . . . Versorgungsleitungen, div.;
7+100 |8+300 mungslenker) zur Initilerung der eigendynamischen Entwick- 3 10
lung
Schutz und Weiterentwicklung des vorhandenen Uferstreifens,
7+600 |7+800 L 3 10
Breite ca. 10 m
Herstellen / Verbessern der Durchgéangigkeit durch Umgestal-
7+870 2
tung des kleinen Absturzes in eine ,Raue Gleite”
Méglicher Standort zur Durchfihrung von Offentlichkeitsar-
74900 2
beit / Schaffen einer Zugangsméglichkeit zum Gewaésser
terrestrische Durchgéngigkeit der Ufer z.B. durch Anlage von
7+980 Bermen optimieren 4
(Briicke; Sohle durchgéngig; rechtes Ufer optimieren)
8+000 |8+300 R | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 3 10
terrestrische Durchgéngigkeit der Ufer z.B. durch Anlage von
8+000 Bermen optimieren 4
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KNEF Emmerbach - Kilometer 16+000 bis MUndung in die Werse — Anhang

Stationierung dE> o bekannte
Planungs- o B . .
’ km = MABNAHME 5 |2 9 Einschréinkungen/
abschnitt o 8 |Z = .
(von - bis) o = |t a Restriktionen
— 0 (O w
> N |4 D

8+400 |8+700 R | Entwicklung standortgerechter Gehdlze (Beschattung) 2 11
Strukturanreicherung (u. a. Einsatz von Totholz als Stré-

8+400 |8+700 mungslenker) zur Initilerung der eigendynamischen Entwick- 2 11
lung

8+400 |8+700 L | Herausnahme / Ersatz der Béschungsfufisicherung 2 11
Entwicklung standortgerechter Gehdlze (Beschattung)

8+500 |8+700 L 2
(ehemaliger Pappelbestand bereits entfernt)
Einrichten eines Entwicklungskorridors (ca. 40 - 100 m)
Nadelgehdlze ab Béschungsoberkante entfernen; Entwick-

9+450 |9+520 R 2
lung standortgerechter Gehélze
Anlage eines neuen, naturnahen Gewdsserbetts mit méand-

8+700 |9+700 rierender Linienfihrung auf der Ausgleichsfléache links (Ge- 2 13
werbepark Amelsburen)

8+700 |9+400 R | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 2 12

Nr. 5 8+700 |9+400 L | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 2 12 |= Altlast- / Verdachtsflache,
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KNEF Emmerbach - Kilometer 16+000 bis Mindung in die Werse — Anhang

beit / Schaffen einer Zugangsméglichkeit zum Gewdésser

Einrichten eines Entwicklungskorridors (ca. 40 - 100 m)

Stationierung GE) o bekannte
Planungs- © E|2R . .
’ km = MABNAHME 5 |2 9 Einschréinkungen/
abschnitt o 8 |Z = .
(von - bis) E = -3 a Restriktionen
) N |5 D
(8+700 - 9+700) Strahlursprung: Strukturanreicherung (u. a. Einsatz von To- linksseitig km 8+700 bis km
8+700 | 9+700 tholz als Strémungslenker) zur Initiilerung der eigendynami- ) 12 9+700;
. - +
Unterhaltungstyp: 2 schen Entwicklung; Anlage / eigendynamische Entwicklung Vorkommen Helm-
einer Sekunddraue Azurjungfer;
ggf. verlegen bzw. anpassen des Wegeverlaufs (Fuf3-, Rad- Versorgungsleitungen, u. a.
8+700 |9+700 L weg) 2 parallel verlaufend;
Bau-/ Bodendenkmal: Haus
Entwicklung von Ufergehélzen in Form von Einzelgehdlzen
8+700 |9+700 2 12 Amelsburen
oder kleinen Baumgruppen (luckig)
Herstellen / Verbessern der Durchgéangigkeit durch Umgestal-
9+080 2
tung des kleinen Absturzes in eine ,Raue Gleite”
Verbessern der Durchgdngigkeit durch Umgestaltung der
9+450 2
Sohlschwellen (Steinsatz) in ,Raue Gleiten”
9+480 R | Einseitige Anbindung des Altarms im Unterwasser 2
Herstellen / Verbessern der Durchgdngigkeit durch Umgestal-
9+520 2
tung des kleinen Absturzes in eine Raue Gleite
Méglicher Standort zur Durchfihrung von Offentlichkeitsar-
9+700 2
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KNEF Emmerbach - Kilometer 16+000 bis MUndung in die Werse — Anhang

10

Stationierung dE> o bekannte
Planungs- o B . .
’ km = MABNAHME 5 |2 9 Einschréinkungen/
abschnitt o 8 |Z = .
(von - bis) o = |t a Restriktionen
— 0 (O w
> N |4 D
(ausgenommen: Siedlungsbereich)
94700 |114+000 | L |Entwicklung standortgerechter Gehélze (Beschattung) 2 14
94700 |114+000 | R | Entwicklung standortgerechter Gehélze (Beschattung) 2 14
Strukturanreicherung (u. a. Einsatz von Totholz als Stré-
9+700 |11+4+000 mungslenker) zur Initilerung der eigendynamischen Entwick- 2 14
lung
9+700 |10+840 | R |Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5- 10 m 2 14
9+700 |11+000 Herausnahme / Ersatz der Béschungsfu3sicherung, beidseitig 2 14 |= Vorkommen Helm-
. . . . Azurjungfer;
9+700 114000 | L | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 2 14
=  Versorgungsleitungen, div.
terrestrische Durchgéngigkeit der Ufer z.B. durch Anlage von
Bermen optimieren
Nr. 6 10+350 (Autob hpb ke; Sohle durch Uferdurch k 4
utobahnbricke; Sohle durchgéngig; Uferdurchgéangigkeit
(9+700 - 11+000) gangig gangig
optimieren)
Unterhaltungstyp: 1 Durchgdngigkeit der Pegelstrecke unter Beibehaltung der
Funktionsfahigkeit optimieren; ggf. FlieBgeschwindigkeit ver-
10+860 . 9 P 99 9 9 2
ringern
(Pegel Amelsbiren (LANUY NRW); Sohle betoniert)
Einrichten eines Entwicklungskorridors (ca. 40 - 100 m)
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KNEF Emmerbach - Kilometer 16+000 bis Mindung in die Werse — Anhang

11

Stationierung GE) o bekannte
Planungs- ) R .
’ km = MABNAHME 5 |2 9 Einschréinkungen/
abschnitt o 8 |Z = .
(von - bis) E = -3 a Restriktionen
) N |5 D
114000 [114+900 | L |Entwicklung standortgerechter Gehélze (Beschattung) 2 16
Strukturanreicherung (u. a. Einsatz von Totholz als Stré-
11+000 | 11+900 mungslenker) zur Initiierung der eigendynamischen Entwick- 2 16
lung
Schutz und Weiterentwicklung des vorhandenen Uferstreifens,
11+000 |11+900 | R 2 16
Breite ca. T0 m
11+000 | 11+900 Herausnahme / Ersatz der Béschungsfuf3sicherung, beidseitig 2 16
Schutz und Weiterentwicklung des vorhandenen Uferstreifens,
114000 [114+900 | L 2 16
Breite ca. 10 m
11+000 |11+900 | R | Entwicklung standortgerechter Gehélze (Beschattung) 2 0] Vorkommen Helm-
Azurjungfer;
Nr. 7 terrestrische Durchgéngigkeit der Ufer z.B. durch Anlage von vriungrer
(11+000 - 13+800) 114950 Bermen optimieren 4 Versorgungsleitungen, div.
(Briicke, durchgéngig; Durchgéngigkeit der Ufer optimieren) (u-a. querend bei km
Unterhaltungstyp: 2, 11+900;
tw. 3 Strukturanreicherung (u. a. Einsatz von Totholz als Stro- .
' 124000 | 12+550 lenk Initii der eigend ischen Entwick 2 17 Ferngasleitung thw. parallel
(in Hochwasser- mungslenker) zur Initilerung der eigendynamischen Entwick- verlaufend);
empfindlichen Berei- lung
h FFH, VSG, NSG Davert (Ge-
chen) 124000 | 124980 | L Schutz und Weiterentwicklung des vorhandenen Uferstreifens, ) 17 wasserlauf Km 13+300 bis
Breite ca. T0 m
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KNEF Emmerbach - Kilometer 16+000 bis MUndung in die Werse — Anhang

12

Breite ca. 10 m

Pl Stationierung §’ @ bekannte
anungs- () 1 5 @
9 km = MABNAHME Els o Einschrénkungen/
abschnitt o 8 |Z = .
(von - bis) o = |t a Restriktionen
— 0 (O w
> N |4 D
12+000 | 12+550 Herausnahme / Ersatz der Béschungsfuf3sicherung, beidseitig 2 17 13+800 und tlw. angren-
zend);
12+000 | 12+980 | R | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 2 17 . B
§ 62-Biotop: Gewasserlauf
. . km 13+600 bis 13+800
124000 |12+550 | R | Entwicklung standortgerechter Gehélze (Beschattung) 2
Bau-/Bodendenkmaler (Le-
sefundstelle, Landwehr) im
12+000 |12+550 | L | Entwicklung standortgerechter Gehélze (Beschattung) 2 17 .
Gewdasserumfeld vorhanden
Entwicklung von Ufergehélzen in Form von Einzelgehdlzen
12+550 | 12+950 oder kleinen Baumgruppen (luckig) 2 18
(Gruppenweise Bepflanzung Béschung Sudseite)
Strukturanreicherung (u. a. Einsatz von Totholz als Stré-
12+550 |12+950 mungslenker) zur Initiierung der eigendynamischen Entwick- 2
lung
Verbessern der Durchgéngigkeit durch Rickbau / Umgestal-
12+990 tung des Querbauwerks 2
(Bricke; Ufer durchgéngig; kleiner Absturz im Unterwasser)
13+000 | 13+800 Herausnahme / Ersatz der BéschungsfuB3sicherung, beidseitig 2 19
Schutz und Weiterentwicklung des vorhandenen Uferstreifens,
13+000 |13+300 | L 2 19
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KNEF Emmerbach - Kilometer 16+000 bis Mindung in die Werse — Anhang

13

lung

Stationierung GE) o bekannte
Planungs- © E|2R . .
’ km = MABNAHME 5 |2 9 Einschréinkungen/
abschnitt o 8 |Z = .
(von - bis) o = |t a Restriktionen
— 0 (O w
> N |4 D
13+000 | 13+800 | R | Entwicklung standortgerechter Gehélze (Beschattung) 2
Schutz und Weiterentwicklung des vorhandenen Uferstreifens,
134000 | 134800 | R 2 19
Breite ca. T0 m
134000 | 134800 | L |Entwicklung standortgerechter Gehélze (Beschattung) 2 19
Strukturanreicherung (u. a. Einsatz von Totholz als Stré-
13+000 | 13+800 mungslenker) zur Initilerung der eigendynamischen Entwick- 2 19
lung
Trittstein (opt. Strahlursprung durch Erweiterung des ab-
13+100 | 13+200 schnittes): Anlage / eigendynamische Entwicklung einer Se-
kundérave
Méglicher Standort zur Durchfihrung von Offentlichkeitsar-
134300 2
beit; Fahrradweg
13+340 | 134800 | L | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 2 19
Einrichten eines Entwicklungskorridors (ca. 40 - 100 m)
Strukturanreicherung (u. a. Einsatz von Totholz als Stré-
13+800 | 14+500 mungslenker) zur Initiierung der eigendynamischen Entwick- 2 19
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KNEF Emmerbach - Kilometer 16+000 bis MUndung in die Werse — Anhang

14

oder kleinen Baumgruppen (lickig)

Stationierung dE> o bekannte
Planungs- o B . .
’ km = MABNAHME 5 |2 9 Einschréinkungen/
abschnitt o 8 |Z = .
(von - bis) o = |t a Restriktionen
— 0 (O w
> N |4 D
134800 | 144100 | L | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 2 19
Verbessern der Durchgdngigkeit durch Rickbau / Umgestal-
tung des Querbauwerks
14+500 2
(Durchlass Bahnlinie, 2 Sohlschwellen innerhalb der Sohle;
Ufer durchgéngig)
Strukturanreicherung (u. a. Einsatz von Totholz als Stré-
14+500 | 16+050 mungslenker) zur Initiierung der eigendynamischen Entwick- 2 20
lung
14+500 | 16+050 Herausnahme / Ersatz der Béschungsfuf3sicherung, beidseitig 2 20
144500 | 144700 | L | Entwicklung standortgerechter Gehélze (Beschattung) 2 19 Vorkommen Helm-
Azurjungfer;
14+600 L | Entfernen von Zaunanlagen, -resten aus dem Uferbereich 2 . .
Versorgungsleitung: Fern-
Nr. 8 gasleitung parallel verlau-
(13+800 — 14+500) fend;
FFH, VSG, NSG Davert (Ge-
Unterhaltungstyp: 2 144700 | 164050 | R Entwicklung von Ufergehélzen in Form von Einzelgehdlzen ) wiisserlauf km 134800 bis

144500 und angrenzend);

§ 62-Biotop: Gewasserlauf
km 13+800 bis 14+500
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KNEF Emmerbach - Kilometer 16+000 bis MUndung in die Werse — Anhang

15

Stationierung dE> o bekannte
Planungs- o B . .
’ km = MABNAHME 5 |2 9 Einschréinkungen/
abschnitt o 8 |Z = .
(von - bis) o = |t a Restriktionen
— 0 (O w
> N |4 D
Entwicklung von Ufergehélzen in Form von Einzelgehdlzen Vorkommen Helm-
14+700 [16+050 | L 2
oder kleinen Baumgruppen (lickig) Azurjungfer;
14+700 |15+100 | L | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - T0 m 2 20 Versorgungsleitung: Fern-
gasleitung parallel verlau-
Schutz und Weiterentwicklung des vorhandenen Uferstreifens, fend bei k
14+700 |15+000 | R . 2 20 end, queren bei km
Breite ca. 10 m 15+550, weitere Versor-
154000 |154+260 | R | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 2 20 gungsleitung querend bei
km 15+750
Nr. 9 Schutz und Weiterentwicklung des vorhandenen Uferstreifens,
144500 — 164100 15+280 |15+500 | R Bro 0 2 20 FFH, VSG, NSG Davert (Ge-
- reite ca. m
( ) : wasserlauf km 144500 bis
Unterhalt o: 2 15+500 [16+050 | L | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 2 20 16+100 und angrenzend
nrer n :
ernaliungstyp km 14+500 bis 14+700
15+500 |16+050 | R | Ausweisung eines Uferstreifens, Breite ca. 5 - 10 m 2 20 .
rechtsseitig);
154800 Méglicher Standort zur Durchfihrung von Offentlichkeitsar- ) § 62-Biotop: Gewdsserlauf
beit; Einbeziehung in Weidelandschaft des Nabu km 13+800 bis 14+500;
Einrichten eines Entwicklungskorridors (ca. 40 - 100 m) tiw. weitere Fléichen in der
Aue;
Naturdenkmal bei km
15+450 linksseitig
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