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Oberhalb des Pegels Amelsburen lieg die Leistungsfahigkeit etwa im

. R Haum Z IR X\ farte : e e VA e AT T o e o L A\ Leistungsfahigkeit Bereich von HQ5, HQ100 uberflutet weite Teile der Vorlander.
T ei*':':.:'é"l_ e L TV A O\ ) TS g B A= o A AN 2 o el § IR R “/,( - y -/ % m— ausgeprégte Leistungsfahigkeit (> HO50) Zwischen dem Pegel und der Ortslage Amelsbiren variiert die
AV e ' ‘ : ‘ ' AN A\ L e % ' e\ geprag gstahig Leistungsfahigkeit zwischen HQS und HQ20.
e | . . - . Der Ortsdurchgang Amelsburen ist leistungsfahig fur ein HQ20 - HQ50.
mittlere Leistungsfahigkeit (> H - HQ2
' ttlere Leistungsfahigkeit ( Q5 Q20) Unterhalb von Amelsbiren und im Bereich der Kanalinsel sinkt die
Der renaturierte Abschnitt weist aufgrund der deutlichen Profilaufweitung
GSK-Stationierung [GSK, Auflage 3c, 2011] eine ausgepragte Leistungsfahigkeit auf.
Die "geringen" Leistungsfahigkeiten trotz der tberbreiten Profile sind auf
¢ 500m das lokaltypische geringe Gefalle zuriickzufiihren.
! 1000 m

|: Einzugsgebietsgrenze [GSK, Auflage 3c, 2011]
Uberschwemmungsgebiet HQ100 [Stadt Miinster, 2006]

gesetzliches Uberschwemmungsgebiet HQ100
[Bezirksregierung Munster, 2005]
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Empfindliches Hochwasserabflussgebiet

In den Ortslagen kann ein naturnaher Zustand der Gewasser die
Abflussleistung des Profils vermindern. Diese Verschlechterung bewirkt fur
das seltene Hochwasserereignis eine Erhdhung des Wasserspiegels. Um

( ;%,Euﬁ.nk-‘;ﬂ;“r!ﬁ“ b \ oS | 7 }f"t = P 2 N i 7 o> Al Al o I dieses ungunstige Abflussverhalten in den bebauten Gebieten zu
N T Lo 7/l & ' ol . . 7 /7 : \ Rl 5 verhindern, bedarf es in und unterhalb der Ortslage eines
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Hochwasserabflussgebiet gekennzeichnete und fir den Hochwasserfall

v =: “ freizuhaltende Strecke wurde so ausgelegt, dass die unterwasserseitige Was server b an d A m el S b u ren- H | Itr u p

Ruckstauwirkung sich nicht mehr in dem bebauten Gebiet bemerkbar

e W\ Ghean ] / macht. Innerhalb der Ortslagen, einschlieBlich dieser definierten
o ‘ ' i Auslaufstrecke nach unterhalb, kann Bewuchs nur in Form von reihig Projekt:
gepflanzten Einzelbaumen, in FlieBrichtung ausgerichtet, zugelassen .
werden. Ein naturnaher Bewuchs in Siedlungsbereichen darf zugelassen Kon Zept ZUur naturn ah en Entwic kl un g d es
werden, wenn die Verschlechterung der Abflussleistung, z.B. durch eine
Profilaufweitung oder das Anlegen einer Berme ausgeglichen wird. Em m erb aC h S
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Ubersicht hydraulische Leistungsfahigkeit

BN nann

o o oo
55 o5
£ E £ E Blatt: bearbeitet: gezeichnet: MaRstab: Datum:
g £ B E Klaerding Dérgeloh 1:25.000 April 2013
Bty 2 i
2 - . B Auftragnehmer:
® el @
clediung . nn =
| : Sénnichsen & Partner
“ Ingenieurbdro fur Wasserbau - Wasserwirtschaft <7 SénnichsensPartner
: Schwarzer Weg 8 - 32423 Minden (Westf.) - TS fneemene i msermse e nsenan

HWI00 t H H
= & Tel. (0571) 45226 Fax (0571) 41532 - E-mail: post@soe-ing.de

= HY, g it UIH

Ingenieur- und Planungsbiro

A
Umwelt Institut Hoxter < ~/‘"

o S o Neue StralRe 26 - 37671 Hoxter - Tel. 05271-6987-0 A 4
empfindliches i i
Hochwasserabflussgebiet ! Fax 05271-6987-29 - E-mail: info@uih.de - www.uih.de

. Altegdorf

Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW © Geobasis NRW 2013



